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Клеммы со встроенными 
электронными компонентами
В практике измерений различных параметров 
используют сигналы постоянного тока 0 (или 4) 
- 20 мА, которые вырабатываются специальными 
устройствами и не зависят от нагрузки. Подавая 
токовый сигнал на клемму UDK 4-DUR, можно 
преобразовать его в сигнал напряжения и ис-
пользовать для  дальнейшей обработки. Очень 
удобными являются четырехвыводные клеммы. К 
выводам нижнего яруса подсоединяют провод-
ники, по которым передается сигнал постоянного 
тока. Сигнал  напряжения снимается с резистора 
249 Ом через провода, подключенные к выводам 
верхнего яруса.
	 В клемме UKK 5-LA предусмотрен встроен-
ный световой индикатор, сигнализирующий нали-
чие напряжения.

UDK 4-DUR
с сопротивлением, на котором измеряется падение напряжения

Ширина клеммы 6,2

UKK 5-LA
со световым индикатором

Ширина клеммы 6,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 1)	 630
1)	 Ток определяется установленным конструктивным элементом

Макс. ширина припаиваемого электронного компонента: 5 мм

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 32	 5002)
2)	 Зависит от электрической прочности диэлектрика соседних клемм

C u b  

Описание
Световой индикатор

Напряжение
[В AC/DC]

Ток [мА] Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Клемма для измерения падения напряжения, 
a) без впаянного резистора 
b) с впаянным резистором 249 Ω /± 1 %/1 Вт

a) UDK 4-DUR
b) UDK 4-DUR 249

27 75 20 7
27 75 24 9

50
50

Двухъярусная клемма, со световым 
индикатором

15 -  30 DC
30 -  60 DC

110 - 230 AC/DC

2,5 - 7,5
1,9 - 4,0
0,5 - 1,0

UKK 5-LA 24 RD/U-O
UKK 5-LA 60 RD/U-O
UKK 5-LA 230

27 91 32 0
27 91 33 3
27 91 35 9

50
50
50

Торцевая крышка D-UDK 4 27 75 11 3 50 D-UKK 3/5 27 70 02 4 50

Торцевая крышка-проставка, компенсирует смещение 
верхнего яруса, обеспечивает присоединение клемм 
без смещения, толщина 2,5 мм

	
DG-UKK 3/5 27 70 81 7 50

Торцевая крышка-проставка, компенсирует смещение 
верхнего яруса, обеспечивает присоединение клемм 
без смещения, толщина 2,5 мм

	
DP-UKK 3/5 27 70 79 4 50

Перемычка винтового крепления для электрического 
соединения клемм через ряд шунтирования, распо-
ложенный по оси клеммного блока, головки винтов в 
изолирующей втулке с буртиком, 10-выводная, разделя-
емая, с 10-ю винтами

FBI 10-6	 Iмакс.: 32 A 02 03 25 0 10 FBI 10-6	 Iмакс.: 32 A 02 03 25 0 10

Перемычка гребенчатая, изоли-
рованная, разделяемая, корпус 
изолированный

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 26 A
EB 3-6	 26 A
EB 10-6	 26 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

EB 2-6	 Iмакс.: 27 A
EB 3-6	 27 A
EB 10-6	 27 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Перемычка винтового крепления 10-выводная, разде-
ляемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объедине-
ния выводов клемм через изолирующие опоры IS-K 4

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 32 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 24 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

Пластина, для разделения перемычек, устанавливается после 
монтажа, не занимает места в клеммном блоке

TS-KK 3 27 70 21 5 50 TS-KK 3 27 70 21 5 50

Разделитель клеммных групп, для электрического и ви-
зуального разделения клеммных групп, толщина 2,5 мм 	 ATP-UKK 3/5 27 78 52 1 50

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 10 элементов, Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 63,5 / 1,5 6,2 / 56 / 2,5

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 47 / 54,5 / 52 62 / 69,5 / 67

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 1) / 6 32 / 4
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 2,5 / 2,5 4 / 2,5

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ]/– 6 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 1,5 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1 0,5 - 1,5

Длина снятия изоляции [мм] 8 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4 A4

Резьба M 3 M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

–
600 / 10 / 22 - 10

600 / 20 / 26 - 10
600 / 20 / 26 - 10
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MTKD-…

Ширина клеммы 10,4
		  Однопров.		 Многопров.			   U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG		  [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12		  400*
*	 Напряжение между соседними клеммами MTK общего назначения.

u  

Описание Обозначение, ANSI Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма для подключения термоэлектрического преобразова-
теля CU/CUNI44 медь/константан T MTKD-CU/CUNI 31 00 05 9 50 

Клемма для подключения термоэлектрического преобразова-
теля FE/CUNI44 железо/константан J MTKD-FE/CUNI 31 00 04 6 50 

Клемма для подключения термоэлектрического преобразова-
теля NICR/CUNI44 хромель/константан E MTKD-NICR/CUNI 31 00 07 5 50

Клемма для подключения термоэлектрического преобразова-
теля NICRSI/NISI нихросил/нисил N MTKD-NICRSI/NISI 50 43 32 1 50 

Клемма для подключения термоэлектрического преобразова-
теля NICR/NI хромель/никель K MTKD-NICR/NI 31 00 06 2 50 

Клемма для подключения термоэлектрического преобразова-
теля E-CU/A-CU медь/константан R MTKD-E-CU/A-CU 31 00 09 1 50

Клемма для подключения термоэлектрического преобразова-
теля S-CU/E-CU S-Медь/медь B MTKD-S-CU/E-CU 31 00 10 1 50 

Торцевая крышка D-MTK 31 01 02 9 50

Разделитель клеммных групп, для электрического и 
визуального разделения клеммных групп, толщина 1 мм

	
ATS-MTK 31 01 22 3 50 

Отвертка SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

Маркировочная полоска, 10 элементов, Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 5,2 / 46 / 1

Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15 / NS 32) [мм] 40 / 47,5 / 45

Длина снятия изоляции [мм] 7
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)

Ном. напряжение/ток/калибр проводников UL/CUL: [В]/[A]/AWG 300 / 10 / 28 - 12

Таблица подбора клемм для подключения термо-
электрических преобразователей

Материалы термоэлектрического преобразователя 	Материалы термоэлектродных проводов Обозначение клеммы для подключения термоэлектрического преобразователя

Медь/константан (Cu/CuNi44) Медь/константан (Cu/CuNi44) MTKD-CU/CUNI

Железо/константан (Fe/CuNi44) Железо/константан (Fe/CuNi44) MTKD-FE/CUNI

Хромель/константан (NiCr/CuNi44) Хромель/константан (NiCr/CuNi44) MTKD-NICR/CUNI

Хромель/никель (NiCr/Ni) Хромель/никель (NiCr/Ni) MTKD-NICR/NI

Платина-родий/платина (PtRh/Pt) Медь/константан (E-Cu/A-Cu) MTKD-E-CU/A-CU

Платина, 13 % родий/платина Медь/константан (E-Cu/A-Cu) MTKD-E-CU/A-CU

Платина, 30 % родий/платина, 6 % родий S-медь/медь (S-Cu/E-Cu) MTKD-S-CU/E-CU

Клеммы MTKD-… для подключения 
термоэлектрических преобразователей

Для подключения термоэлектрического преоб-
разователя (термопары) применяют специальные 
удлиняющие термоэлектродные провода. Данные 
клеммы предназначены для присоединения таких 
проводов.
Удлиняющие термоэлектродные провода изго-
товлены из материалов, которые в диапазоне до 
200 °C имеют согласованные с термопарой харак-
теристики.
	 Выводы клеммы MTKD изготовлены из таких 
же материалов (по DIN 43 713 и DIN 43 714), что 
и термоэлектродные провода. Такая конструкция 
клеммы соответствует требованиям EN 60 584/
DIN EN 60 584 и не оказывает влияния на термо-
ЭДС преобразователя.
	 Клеммы для подключения термопары имеют 
хорошо заметную маркировку, обозначающую ма-
териал удлиняющих термоэлектродных проводов.
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То
к 

[A
]

Температура окружающей среды [°C]

Клеммы со встроенными 
световыми индикаторами 
напряжения и тока

График зависимости тока, протекающего через 
световой индикатор клеммы UDK 4-ILA, от окру-
жающей температуры
Ток через вывод клеммы в зависимости от температуры окружающей 
среды
Продолжительность включения: 100 %

UDK 4-ULA
со световым индикатором напряжения

Ширина клеммы 6,2

UDK 4-ILA
со световым индикатором тока

Ширина клеммы 6,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 321)	 5002)
1)	 Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать 

максимальный ток нагрузки.
2)	 Между соседними клеммами.

Ном. параметры
UDK 4-ILA 500	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 0,54)	 5003)
UDK 4-ILA 1000	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 1,04)	 5003)
3)	 Между соседними клеммами.
4)	 Соблюдайте токи нагрузки, указанные на диаграмме.

u C I  u C I  

Описание
Световой индикатор

Напряжение
[В AC/DC]

Ток [мА] Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Клемма с индикатором напряже-
ния, цвет серый, с универсальным 
основанием для крепления на мон-
тажной рейке 4 или 3

15 -  30 DC
30 -  60 DC

110 - 230 AC/DC

2,5 - 7,5
1,9 - 4,0
0,5 - 1,0

UDK 4-ULA 24 RD/O-U
UDK 4-ULA 48 RD/O-U
UDK 4-ULA 230

27 75 04 5
27 75 03 2
27 75 05 8

50
50
50

Клемма электропитания, цвет синий, для подачи потенциала на 
общую шину RS, Iмакс.=2 A

UDK 4-ULA/EK 27 75 02 9 50

Общая шина, диаметр 3 мм, устанавливается в клемме, проходит 
вдоль клеммной группы, длина: 1 м

RS 27 75 12 6 1

Клемма с индикатором тока, цвет черный, показывает про-
хождение тока по вспомогательной цепи через светодиод, 
для тока нагрузки:

4 - 500
300 - 1000

UDK 4-ILA 500
UDK 4-ILA 1000

27 75 06 1
27 75 08 7

50
50

Торцевая крышка, цвет серый D-UDK 4 27 75 11 3 50 D-UDK 4 27 75 11 3 50

Перемычка винтового крепления для электрического 
соединения клемм через ряд шунтирования, распо-
ложенный по оси клеммного блока, головки винтов в 
изолирующей втулке с буртиком, 10-выводная, разделя-
емая, с 10-ю винтами

FBI 10-6	 Iмакс.: 32 A 02 03 25 0 10 FBI 10-6	 Iмакс.: 32 A 02 03 25 0 10

Перемычка гребенчатая,  изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 26 A
EB 3-6	 26 A
EB 10-6	 26 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

EB 2-6	 Iмакс.: 26 A
EB 3-6	 26 A
EB 10-6	 26 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Перемычка винтового крепления, 10-выводная, разде-
ляемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объедине-
ния выводов клемм через изолирующие опоры IS-Kp4

ISSBI 10-	 Iмакс.: 32 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 32 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

Коммутируемая перемычка-крючок, для соединения 2 
смежных клемм, в сборе, для увеличения изолирующих 
свойств между выводами вставляется торцевая крышка

USBR 2-7	 Iмакс.: 24 A 23 03 23 9 1 USBR 2-7	 Iмакс.: 24 A 23 03 23 9 1

Пластина, для разделения перемычек, устанавливается после 
монтажа, не занимает места в клеммном блоке

TS-KK 3 27 70 21 5 50 TS-KK 3 27 70 21 5 50

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 10 элементов, Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 63,5 / 1,5 6,2 / 63,5 / 1,5

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 47 / 54,5 / 52,5 47 / 54,5 / 52,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 32 / 6 0,54) / 6

Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ]/– 6 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 1,5 0,25 - 4 / 0,25 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1 0,5 - 1

Длина снятия изоляции [мм] 8 8

Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4 A4

Резьба M 3 M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)

Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 30 / 30 - 10
300 / 25 / 22 - 12
600 / 10 / 22 - 12

600 / 0,5 / 30 - 10
600 / 0,5 / 22 - 10

–
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Клеммы GTF 76 с 
коммутируемым заземлением

В стандарте EN 60 204-1/VDE 0113 часть 1 
“Электрооборудование машин и механизмов”, 
раздел 9.4.3.1. говорится о том, что “Короткое 
замыкание на землю в цепи управления не должно 
приводить к несанкционированному пуску или 
опасному перемещению машин и механизмов или 
препятствовать их остановке.”
	 Проверка выполнения этого требования 
выполняется с помощью клемм GTF 76 с ком-
мутируемым заземлением. При включенном для 
проверки положении (замкнутом ползунковом 
контакте) желтый индикатор свидетельствует о 
нормальном заземлении. При выключенном поло-
жении (ползунковый контакт разомкнут) красный 
индикатор загорится, если в цепи управления 
произойдет замыкание на землю.

Примечание.
	 При разомкнутом ползунковом контакте 
красный индикатор может гореть слабым светом 
и при отсутствии короткого замыкания на землю. 
Это возможно при возникновении тока утечки 
вследствие ухудшения изоляции кабеля. Данное 
обстоятельство не влияет на функционирование 
цепи и функции защиты, оговоренные в стандар-
те VDE.
Внимание!
	 Во время проведения испытания изоляции, 
которое выполняют в соответствии с требовани-
ями EN 60 204-1/VDE 0113 , часть 1, необходимо 
отсоединить проводники от зажимов клеммы 
GTF 76 или шунтировать зажимы. В противном 
случае световой индикатор выйдет из строя или 
произойдет короткое замыкание.

Внешний 
индикатор 
норм. состо-
яния

Индикатор 
норм. 
состояния 
(желтый)

Индикатор 
короткого 
замыкания 
на землю 
(красный)

Внешний 
индикатор 
норм. состо-
яния

Индикатор 
норм. 
состояния 
(желтый)

Индикатор 
короткого 
замыкания 
на землю 
(красный)

Нормальное состояние цепи управления Короткое замыкание на землю

GTF 76
Ширина клеммы 22,5
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры
GTF 76/230	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 110-250
GTF 76/48	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 24-48

u только GTF 76/230

Описание Ток [мА] Тип № заказа
Шт.

Упак.

Клемма с коммутируемым заземлением, с универ-
сальным основанием для крепления на монтажной рей-
ке1, 3 или 4, для цепей 110-250 В переменного 
и постоянного тока

0,5-1 GTF 76/230 31 21 01 2 10

Клемма с коммутируемым заземлением, с универ-
сальным основанием для крепления на монтажной рей-
ке1, 3 или 4, для цепей 24-48 В переменного и 
постоянного тока

3,5-8 GTF 76/48 31 21 02 5 10 

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, цвет белый

SZS 1,0 x 4,0

ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

12 05 06 6 10

Размеры

Ширина/длина [мм] 22,5 / 64,5

Высота (NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 / NS 32) [мм] 53,5 / 54 / 61,5 / 59

Технические данные по IEC/DIN VDE
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 10 / 0,5 - 4

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,5 - 6 / 0,5 - 6
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,5 - 6

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 4

Длина снятия изоляции [мм] 12
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A5

Резьба M 4

Усилие затягивания [Нм] 1,2 - 1,5

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

250 / 50 / 26 - 8
250 / 50 / 26 - 8
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URK, UGSK, URTK | Клеммы с размыкателями

Общие сведения

Большинство клемм Phoenix Contact могут 
тем или иным способом коммутировать элек-
трическую цепь. В данном разделе представ-
лены клеммы с размыкателями трех базовых 
моделей, которые используются в устройствах 
снабжения и распределения электроэнергии. 
Конструкция данных клемм обеспечивает ре-
ализацию различных схем коммутации вторич-
ных обмоток трансформаторов тока.
	 Клеммы различаются по способу коммута-
ции:
–	 Клеммы URKN/S, URK-ND и UGSK... пред-

назначены для коммутации в нормальном 
режиме. Для цепей со стандартным транс-
форматором тока требуются три клеммы.

–	 Простые измерительные клеммы URTK/S-
BEN предназначены для коммутации в 
общем режиме. Клеммы допускают присо-
единение проводников сечением 16 мм2 
при ширине всего 8 мм.

–	 Универсальные измерительные клеммы 
URTK... предназначены для коммутации как 
в нормальном, так и в общем режиме. Для 
организации цепи проверки трансформато-
ров тока требуются только две клеммы.
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Клеммы URKN/S для 
коммутации в нормальном 
режиме
Данные клеммы с контрольными гнездами 
под щуп тестера были сконструированы 
еще в те времена, когда широко исполь-
зовались перемычки винтового крепления 
с изолирующей опорой. Для организации 
схемы проверки одного трансформатора 
тока требуются три клеммы и перемычки 
винтового крепления с изолирующими 
опорами. Перемычки винтового крепления 
позволяют реализовать четыре основные 
схемы: нормальный режим работы, измере-
ние тока, проверка трансформатора тока и 
проверка реле.

Клеммы URK-ND для 
коммутации в нормальном 
режиме
Клеммы URK-ND - это классические клем-
мы, в которых реализованы современные 
требования к распределению электропи-
тания.
	 С каждой стороны клеммы имеются 
места для установки обычных и коммути-
руемых перемычек винтового крепления. С 
помощью этих перемычек можно объеди-
нить соседние клеммы.
	 Все варианты коммутации цепей вторич-
ных обмоток трансформаторов тока можно 
легко и удобно реализовать с помощью 
трех клемм.

Клеммы UGSK/S с 
ползунковым контактом для 
коммутации в нормальном 
режиме
	 Клеммы UGSK/S имеют все необходи-
мое для удобной реализации различных 
схем коммутации вторичных обмоток 
трансформаторов тока. К главным достоинс-
твам этих клемм относятся:
–	 электрически безопасные размыкатели;
–	 однозначная визуализация положения 

переключателя и состояния цепи;
–	 надежные и удобные в работе прина-

длежности.
	 Для цепей со стандартным трансформа-
тором тока требуются три клеммы.

Клеммы URTK/S-BEN 
с размыкателем для 
коммутации в общем 
режиме 

	 Данные клеммы с разрывом цепи позво-
ляют удобно реализовать различные схемы 
проверки.
	 Зажимные винты имеют цилиндричес-
кое углубление под шуп тестера диаметром 
4 мм, что позволяет выполнять измерения, 
не нарушая нормальный режим работы. Вы-
воды соседних клемм можно перемкнуть 
с помощью специальной вилки для закора-
чивания выводов. Некоммутируемое объ-
единение клемм выполняется с помощью 
штекерных перемычек.

Универсальные клеммы 
URTK/S и URTK/SP с размы-
кателем для коммутации в 
общем/нормальном режиме 

	 Клеммы очень удобны для реализации 
всех схем проверки вторичных обмоток 
трансформаторов тока. Они имеют один 
узел коммутации для общего режима и две 
дополнительные точки подключения для 
нормального режима. Эти дополнительные 
точки расположены по обеим сторонам 
от разрыва цепи. При этом коммутируемое 
или некоммутируемое соединение выводов 
клемм можно выполнять как со стороны 
нагрузки, так и со стороны оборудования.
	 Для проверки одного трансформатора 
тока требуются только две клеммы. 
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Клеммы URKN 

Данные клеммы были сконструированы еще в те 
времена, когда широко использовались перемыч-
ки винтового крепления с изолирующей опорой. 
В центре клеммного блока предусмотрено до-
статочно места для перемычки с изолирующей 
опорой. К новым конструктивным решениям 
этих клемм относятся применение эластичного 
пластика, наличие универсального основания для 
крепления на монтажной рейке 4 или 3 и ис-
полнение, обеспечивающее защиту от случайного 
прикосновения к токоведущим частям.
	 Данные клеммы имеют ту же ширину и форму 
корпуса, что распространенные ранее клеммы 
RKN, RKN/S и RTK-BEN, поэтому их можно легко 
заменять при техническом обслуживании.
	 Клеммы URKN применяются в цепях провер-
ки трансформаторов тока, а также используются 
вместе с клеммами UGSK (с переключателем) и 
URTK (с ползунковым размыкателем).

Присоединительные клеммы 
URKN-A
В современных комплектных устройствах элект-
роизмерительные приборы и различные аппараты 
устанавливают на съемных панелях. Съемная па-
нель соединяется проводниками с группой клемм 
URKN-A. Эта клеммная группа соответствует 
по конструкции клеммной группе, неподвижно 
закрепленной в комплектном устройстве и состо-
ящей из стандартных клемм URKN. При поверке 
съемную панель можно быстро заменить.

	 a	 b	 c	 d

Простая схема проверки трансформатора тока

a = нормальный режим работы
b = измерение тока
c = проверка трансформатора тока
d = проверка реле

Схема с ручной коммутацией 
проверки трансформатора тока 

Комплект для проверки 
трансформатора тока

Описание

Клемма, с универсальным основанием для 
крепления к монтажной рейке 4 или 3

Присоединительная клемма, с универсаль-
ным основанием для крепления на монтажной 
рейке 4 или 3

(1) Торцевая крышка

(2) Перемычка винтового крепления, для электричес-
кого соединения клемм, с изолирующими втулками для 
винтов, 10-выводная, разделяемая, с 10-ю винтами
(3) Перемычка гребенчатая, изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная
(4) Перемычка винтового крепления, 10-выводная, 
разделяемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объ-
единения выводов клемм с помощью 
(5) изолирующей опоры IS-K...
(6) Коммутируемая перемычка-крючок для двух 
клемм, с коротким или длинным крючком в зависи-
мости от расстояния
(7) Пластина, для разделения перемычек, устанавлива-
ется после монтажа, толщина 0,8 мм

(8) Разделитель, для электрического и визуального 
разделения клеммных групп, толщина 0,8 мм

(9) Контрольное гнездо, под щуп тестера MPS или RPS

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, Белый

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм]

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм]

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2]
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2]

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / –

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / –

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2]

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2]
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2]

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2]

Длина снятия изоляции [мм]
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников
Резьба

Усилие затягивания [Нм]

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL 94
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URKN/S
Ширина клеммы 8,2

URKN
Ширина клеммы 10,2

URKN-A
Ширина клеммы 10,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

IEC 60 947-7-1	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 400

P RS 

IEC 60 947-7-1	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 70	 690

P RS

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 70	 500

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

URKN/S 07 01 02 4 50 URKN 07 01 01 1 50

URKN-A 07 01 00 8 50

D-URKN 50 32 04 4 50 D-URKN 50 32 04 4 50 D-URKN 50 32 04 4 50

FBI 10-8	 Iмакс.: 57 A 02 03 26 3 10 FBI 10-10	 Iмакс.: 70 A 02 03 27 6 10 FBI 10-10	 Iмакс.: 70 A 02 03 27 6 10

EB 2-8	 Iмакс.: 46 A
EB 3-8	 46 A
EB 10-8	 46 A

02 02 15 4
02 02 14 1
02 02 13 8

100
100
10

EB 2-10	 Iмакс.: 65 A
EB 3-10	 65 A
EB 10-10	 65 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

EB 2-10	 Iмакс.: 65 A
EB 3-10	 65 A
EB 10-10	 65 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

ISSBI 10-8	 Iмакс.: 43 A

IS-URKN/S

03 01 53 4

30 02 00 5

10

100

ISSBI 10-10	 Iмакс.: 57 A

IS-URKN

03 01 52 1

30 01 94 1

10

100

ISSBI 10-10	 Iмакс.: 57 A

IS-URKN

03 01 52 1

30 01 94 1

10

100

SB 2-8/13	 Iмакс.: 43 A 02 02 23 5 1 SB 2-10/15	 Iмакс.: 57 A 02 03 23 4 1 SB 2-10/15	 Iмакс.: 57 A 02 03 23 4 1

TS-RKN 03 02 21 6 50 TS-RKN 03 02 21 6 50 TS-RKN 03 02 21 6 50

ATS-SSK 116/RKN 02 03 22 1 100 ATS-SSK 116/RKN 02 03 22 1 100 ATS-SSK 116/RKN 02 03 22 1 100

PSB 4/7/6 03 03 29 9 100 PSB 4/7/6 03 03 29 9 100 PSB 4/7/6 03 03 29 9 100

SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 401) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 401)

8,2 / 43 / 1,5 10,2 / 43 / 1,5 10,2 / 68 / 1,5

50,5 / 58 / 55 50,5 / 58 / 55 50,5 / 58 / 55

57 / 10 70 / 16 70 / 16

10 / 10 16 / 16 16 / 16

6 / 3 6 / 3 6 / 3

III/I III/I III/I

0,5 - 10 / 0,5 - 6 0,5 - 16 / 0,5 - 10 0,5 - 16 / 0,5 - 10

0,5 - 10 / 0,5 - 6 0,5 - 10 / 0,5 - 10 0,5 - 10 / 0,5 - 10

0,5 - 4 0,5 - 6 0,5 - 6

0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

14 14 14

A5 B6 B6

M 4 M 4 M 4

1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

PA PA PA

V0 V0 V0
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Клеммы UGSK/S с ползунковым 
переключателем

Данные клеммы предназначены для коммутации 
в нормальном режиме вторичных обмоток транс-
форматоров тока. К главным достоинствам этих 
клемм относятся:
–	 электрически безопасные размыкатели;
–	 однозначная визуализация положения пере-

ключателя и состояния цепи;
–	 надежные и удобные в работе принадлежнос-

ти.
	 Между двумя зажимными винтами находится 
ползунковый размыкатель, состоящий из ползунка 
и невыпадающей скользящей гайки. В дополне-
ние к ползунковому размыкателю можно устано-
вить дополнительные принадлежности винтового 
крепления: коммутируемую перемычку-крючок и 
контрольное гнездо под щуп тестера. Большой 
набор принадлежностей позволяет реализовать 
любые схемы коммутации.
	 Для того чтобы отвертка не соскакивала при 
перемещении ползунка, на головке винта предус-
мотрен защитный бортик. При необходимости 
отвертку можно вставить в канавку ползунка. Все 
металлические элементы, выступающие за контур 
клеммы, защищены изолирующим материалом.

Коммутируемые клеммы URK-
ND

URK-ND
С помощью этих клемм можно легко и удобно 
реализовать любые варианты коммутации цепей 
вторичных обмоток трансформаторов тока.
	 В клеммах имеются места для установки 
обычных и коммутируемых перемычек винтового 
крепления. По оси клеммы можно закрепить 
контрольное гнездо диаметром 4 мм в которое 
можно вставить щуп тестера PS и проводить из-
мерения в любой момент времени.

URK-ND 2
Клемма URK-ND 2 имеет по два зажимных винта 
в каждом выводе. Данные клеммы применяются в 
случае, если по условиям безопасности требуется 
надежный двойной зажим.
	 В центре клеммы можно реализовать обычные 
схемы коммутации.

1)	Примечание
	 При использовании коммутируемой перемычки-крючка SBJ или 

DSBJ между клеммами вставляется (для увеличения изолирующих 
свойств) пластина STSL или STSR.

UGSK/S
Ширина клеммы 8,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 500

u F P RS

Описание Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, для крепления на 4 или 3, 
без ползункового переключателя 
с ползунковым переключателем

	
UGSK/S
UGSK/S + GS

03 05 08 0
03 13 08 5

50
50

(1) Торцевая крышка D-UGSK 03 04 02 3 50

(2) Перемычка винтового крепления, для неком-
мутируемого или коммутируемого объединения 
выводов с ползунковым переключателем GS-GSK/S 
или GS-GSK, 10-выводная, разделяемая

FB 10-GSK/S	 Iмакс.: 43 A 03 05 17 4 50

(3) Ползун с невыпадающим винтом, используется вместе с 
перемычкой винтового крепления FB10-GSK/S или FB10-GSK GS-GSK/S 03 05 11 6 100

(4) Коммутируемая перемычка-крючок, для соединения 2 
смежных клемм, в сборе, a) короткий крючок: 1 разделитель-
ная пластина между клеммами b) длинный крючок 2 раздели-
тельные пластины между клеммами

SBJ 2-8/13-GSK/S1)	 Iмакс.: 43 A 03 05 23 9 1

(5) Двойная перемычка-крючок, для коммутируемого 
соединения нескольких выводов, положение крючка см. на 
схеме клеммной группы

DSBJ-8/13-GSK/S1)	 Iмакс.: 43 A 03 05 82 8 1

(6)Пластина, для разделения перемычек, устанавливается 
после монтажа, толщина 0,8 мм

TS-GSK 03 04 21 4 50

(7) Пластина, как выше, но с левым вырезом верхней кромки, 
для удобного применения с SBJ и DSBJ STSL-GSK 03 05 22 6 100

(8) Пластина, как выше, но с правым вырезом верхней кром-
ки, для удобного применения с SBJ и DSBJ STSR-GSK 03 05 21 3 100

(9) Разделитель, для электрического и визуального 
разделения клеммных групп, толщина 0,8 мм ATS-GSK 03 04 22 7 100

Отвертка SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

Маркировочная полоска, 10 элементов, Белый ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 8,2 / 61 / 2,2

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 53,5 / 61 / 58,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 57 / 10
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 6 / 0,5 - 4

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,5 - 1,5 / 0,5 - 4
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,5 - 4

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 4

Длина снятия изоляции [мм] 11
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4

Резьба M 4

Усилие затягивания [Нм] 1,5 - 1,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 50 / 26 - 8
–
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Коммутируемые клеммы URK-ND

URK-ND

URK-ND 2

URK-ND
Ширина клеммы 10,2

URK-ND 2
Ширина клеммы 10,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

IEC 60 947-7-1	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 800 IEC 60 947-7-1	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 800

u P u C P
Описание Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, с универсальным основанием для 
крепления к монтажной рейке 4 или 3 URK-ND 07 01 08 2 50 URK-ND 2 07 01 09 5 50

(1) Торцевая крышка D-URK-ND 07 01 12 1 50 D-URK-ND 07 01 12 1 50

(2) Перемычка винтового крепления, для объединения 
клемм в группы, с изолирующей втулкой для винта, 
10- выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

FBI 10-10	 Iмакс.: 82 A
Только для поперечного соединения

02 03 27 6 10 FBI 10-10	 Iмакс.: 82 A 02 03 27 6 10

(3) Перемычка гребенчатая, изо-
лированная,  разделяемая, корпус 
изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-10	 Iмакс.: 57 A
EB 3-10	 57 A
EB 10-10	 57 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

EB 2-10	 Iмакс.: 57 A
EB 3-10	 57 A
EB 10-10	 57 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

(4) Коммутируемая перемычка-крючок, для со-
единения выводов 2 смежных клемм, в сборе, 
a) короткий крючок, b) длинный крючок: 2 раздели-
тельные пластины между клеммами

SB 2-10/151)	 Iмакс.: 57 A 02 03 23 4 1 SB 2-10/15	 Iмакс.: 57 A 02 03 23 4 1

(5) Разделитель для электрического и визуального раз-
деления клеммных групп, толщина 0,8 мм TS-URK-ND 07 01 10 5 50 TS-URK-ND 07 01 10 5 50

(6) Пластина, с вырезом верхней кромки для удобного 
применения с SB 2-10/15, симметричная, толщина 
0,8 мм

STS-URK-ND 07 01 11 8 50

(7) Контрольное гнездо, под щуп тестера PS или под 
вилку для закорачивания выводов соседних клемм 
KSS-10

PSB 4/7/6 03 03 29 9 50 PSB 4/7/6 03 03 29 9 50

(8) Контрольное гнездо, изолированное, применяется 
вместе с перемычкой FBI, под щуп тестера PS PSBJ 4/15/6:…

(данные для заказа см. на стр. 393)
PSBJ 4/15/6:…
(данные для заказа см. на стр. 393)

Отвертка SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

Маркировочная полоска, 10 элементов, Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 401) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 401)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 10,2 / 64 / 2,5 10,2 / 64 / 2,5

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 43,5 / 51 / 48,5 43,5 / 51 / 48,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 76 / 16 76 / 16
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 10 / 10 10 / 10

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 8 / 3 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 10 / 0,5 - 6 0,5 - 10 / 0,5 - 6

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 6 0,5 - 6

Длина снятия изоляции [мм] 15 15
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A5 A5

Резьба M 4 M 4

Усилие затягивания [Нм] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

–
–

600 / 65 / 24 - 6
600 / 65 / 18 - 6

1)	 Для короткого крючка между выводами вставляется пластина 
STS- URK- ND. Phoenix Contact  295



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

75 9104483 1

2 10 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2

k I

1 2

k I

1 2

k I

1 2

k I

D_000_001_CL04_Inhalt.book Seite 296 Mittwoch, 16. Juni 2004 2:26 14

Схема соединений для URTK/S-BEN и URTK/S-BEN 10

разомкнут

Схема соединений для URTK/SS и URTK/S

разомкнут

Универсальные измерительные 
клеммы

Благодаря наличию сильноточного размыкателя 
данные клеммы позволяют легко и просто прове-
рять измерительные цепи.
	 Коммутация цепей выполняется надежно, так 
как нет опасности соскальзывания отвертки.
В головке зажимных винтов клемм URTK/S-BEN 
и URTK/S-BEN 10 имеется цилиндрическое уг-
лубление под шуп тестера диаметром 4 мм. Это 
позволяет, например измерять ток, не прерывая 
нормальной работы, или перемкнуть соседние 
клеммы с помощью вилки для закорачивания 
выводов.
	 Некоммутируемое объединение клемм вы-
полняется с помощью гребенчатой перемычки. 
Для коммутируемого объединения используются 
двух- и четырехвыводные перемычки.

	 a	 b	 c	 d

Простая схема проверки трансформатора 
тока
a = нормальный режим работы
b = измерение тока
c = проверка трансформатора тока
d = проверка реле

URTK/SS
Ширина клеммы 6,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 26	 400

u C P PRS

Описание Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, с универсальным основанием для 
крепления к монтажной рейке 4 или 3

URTK/SS 03 21 01 9 50

(1) Торцевая крышка D-URTK-SS 03 21 02 2 50

(2) Перемычка гребенчатая, изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная
(3) Перемычка винтового крепления, для соединения 
выводов клемм по обеим сторонам от разрыва цепи, 
10- выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

FBRNI 10-6 N	 Iмакс.: 26 A 27 70 62 6 10

(4)  Комммутируемая перемычка, для соединения выводов 
двух клемм, применяется с двух сторон от размыкателя, за-
хват “снаружи вовнутрь”, с 2-мя винтами
(5) Комммутируемая перемычка, для соединения выводов 
двух клемм, применяется с двух сторон от размыкателя, за-
хват из “центра наружу”, с 2-мя винтами
(6) Коммутируемая перемычка, для соединения выводов 
двух клемм. 
Внимание! Только правостороннее 1) применение, с 2-мя винтами
(7) Коммутируемая перемычка, для проверки трех 
трансформаторов тока, только правостороннее1) при-
менение, с 4-мя винтами
(8) Блокиратор размыкателя, предотвращает пере-
мещение ползункового размыкателя, нельзя извлечь 
сверху, выполнен из пластика
(9) Пластина, для разделения перемычек, устанавлива-
ется после монтажа, толщина 0,8 мм TS-URTK/SS 03 21 21 3 50

(10) Разделитель, для электрического и 
визуального разделения клеммных групп, 
толщина 0,8 мм

ATS-URTK/SS 03 21 22 6 100

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, 
цвет белый 

SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 391)

12 05 05 3 10

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 56,5 / 1,0

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 40 / 47,5 / 45

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 26 / 4
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] –

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] 7
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Зажимной механизм: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,6 - 0,8

Ползунковый размыкатель: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 2,6/0,5 -0,6

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 20 / 28 - 12
300 / 25 / 28 - 12
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URTK/S-BEN
Ширина клеммы 8,2

URTK/S
Ширина клеммы 8,2

URTK/S-BEN 10
Ширина клеммы 8,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 500 Ном. параметры	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 400 Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 500

u C I CCA P NV/PRS/RS u C I CCA b P LR/NV/PRS/RS u C P PRS

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

URTK/S-BEN 03 09 08 6 50 URTK/S 03 11 08 7 50 URTK/S-BEN 10 03 09 10 9 50

D-URTK/S-BEN 03 08 02 9 50 D-URTK 03 10 02 0 50 D-URTK/S-BEN 03 08 02 9 50

EB 2-8	 Iмакс.: 46 A
EB 3-8	 46 A
EB 10-8	 46 A

02 02 15 4
02 02 14 1
02 02 13 8

100
100
50

EB 2-8	 Iмакс.: 46 A
EB 3-8	 46 A
EB 10-8	 46 A

02 02 15 4
02 02 14 1
02 02 13 8

100
100
50

EB 2-8	 Iмакс.: 57 A
EB 3-8	 57 A
EB 10-8	 57 A

02 02 15 4
02 02 14 1
02 02 13 8

100
100
50

FB 10-RTK/S	 Iмакс.: 45 A 03 11 17 1
 

10

USB 2-RTK/S	 Iмакс.: 39 A 03 11 27 8 10

ASB 2-RTK/S	 Iмакс.: 39 A 03 11 28 1
 

10

SB 2-RTK/S	 Iмакс.: 39 A 03 11 23 6 10

SB 4-RTK/S	 Iмакс.: 39 A 03 11 26 5 10

S 03 08 35 9 100

TS-RTK-BEN 03 08 21 0 50 TS-RTK 03 10 21 1 50 TS-RTK-BEN 03 08 21 0 50

ATS-RTK-BEN 03 08 22 3 100
ATS-RTK

03 10 22 4 100
ATS-RTK-BEN

03 08 22 3
100

SZG 0,9 x 6,5

ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401)

12 05 13 4 10 SZS 1,0 x 4,0

ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401)

12 05 06 6 10 SZG 0,9 x 6,5

ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401)

12 05 13 4 10

8,2 / 61 / 2,2 8,2 / 72 / 2,2 8,2 / 61 / 1,5

58,5 / 66 / 63,5 51,5 / 59 / 56 58,5 / 66 / 63,5

57 / 10 57 / 10 76 / 16

10 / 6 – 10 / 10

6 / 3 6 / 3 6 / 3

III/I III/I III/I

0,5 - 6 / 0,5 - 4 0,5 - 6 / 0,5 - 4 0,5 - 10 / 0,5 - 6

0,5 - 2,5 / 0,5 - 6 0,5 - 2,5 / 0,5 - 6 0,5 - 10 / 0,5 - 6

0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 6

0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 6

10 13 11

A5 A5 B6

M 4/1,5 -1,8 M 4/1,2 -1,5 M 4/1,5 -1,8

M 3/0,6 - 0,8 M 3/0,6 - 0,8 M 3/0,6 - 0,8

PA PA PA

V0 V0 V2

300 / 50 / 26 - 8 
300 / 40 / 26 - 10

300 / 50 / 26 - 8
300 / 40 / 26 - 10

600 / 50 / 26 - 8
600 / 55 / 26 - 8

1) справа на фотографии
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Клеммы измерительные с 
ползунковым размыкателем 
URTK 6 и UGSK 6

Высокая надежность, удобное обслуживание и 
универсальность применения - таковы основ-
ные достоинства новых коммутируемых клемм 
Phoenix Contact с винтовыми зажимами.
	 Данные клеммы предназначены для коммута-
ции цепей вторичных обмоток трансформаторов 
тока и имеют по обеим сторонам места для уста-
новки некоммутируемых и коммутируемых пере-
мычек. Кроме того, в клеммах можно установить 
контрольные гнезда под щуп тестера диаметром 
4 мм.
	 Клеммы и дополнительные принадлежности 
имеют конструкцию, обеспечивающую защиту 
от случайного прикосновения к токоведущим 
частям, что соответствует требованиям BGV A  2. 
Этим обеспечивается высокая безопасность об-
служивания.
	 В клеммах однозначно определяется состо-
яние коммутируемой цепи. Все принадлежности 
удобны в применении.

Примечание.
Пружинные измерительные клеммы и пружинные 
клеммы с ползунковым размыкателем представле-
ны на стр. 154.

Клеммы с ползунковым 
размыкателем
Для того чтобы отвертка не соскакивала при 
перемещении ползунка, на головке винта предус-
мотрен защитный бортик. Конструкция корпуса 
клеммы и всех дополнительных принадлежнос-
тей исключает контакт человека с токоведущими 
частями, что соответствует требованиям BGV A 2.

UGSK 6

Универсальные измерительные 
клеммы
Для проверки одного трансформатора тока 
требуются только две клеммы. Такое решение 
является более компактным по сравнению с ана-
логичной схемой, использующей клеммы общего 
назначения.
	 Клеммы с ползунковым размыкателем также 
как и измерительные клеммы и дополнительные 
принадлежности к ним исключают случайный 
контакт с токоведущими частями, что соответс-
твует требованиям безопасности по BGV A 2.

URTK 6

Схема 
проверки трех 
трансформаторов  
тока

Схема проверки 
трехфазного 
трансформатора
тока

URTK 6 

UGSK 6 

разомкнут

Описание Цвет

Измерительная клемма, с универсаль-
ным основанием для крепления к монтаж-
ной рейке 4 или 3

Серый

Клемма общего назначения, с универ-
сальным основанием для крепления к 
монтажной рейке 4 или 3

Серый

(1) Торцевая крышка Серый

(2) Перемычка винтового крепления, для соединения 
выводов клемм по обеим сторонам от разрыва цепи, 
10- выводная, разделяемая, с 10-ю винтами
(3) Перемычка винтового крепления, для 
соединения выводов клемм, разделенных 
перегородкой 

2-выводная
3-выводная
4-выводная

10-выводная
10-выводная

(4) Блокиратор выключателя, предотвращает перемещение 
ползункового размыкателя, нельзя извлечь сверху, выполнен 
из пластика: Белый

(5) Контрольное гнездо, изолиро-
ванное,

Прозрачный
Синий

Желтый
Зеленый

Фиолетовый
Черный

(6) Вилка 1), для закорачивания выводов 
соседних клемм,изолированная 2-выводная

4-выводная
(7) Отвертка, 
для зажимного механизма 
для контрольного гнезда
(8) Маркировочная полоска, 10 эле-
ментов, Белый

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм]

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм]

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2]
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / –

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / –

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2]

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2]
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2]

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2]

Длина снятия изоляции [мм]
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников
Зажимной механизм: Резьба/усилие затягивания – / [Нм]

Ползунковый размыкатель: Резьба/усилие затягивания – / [Нм]

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL 94

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

1)	 Только вместе с контрольным отверстием под щуп тестера
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URTK 6
Ширина клеммы 8,2

UGSK 6
Ширина клеммы 8,2

URDK 6
Ширина клеммы 8,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 400 Ном. параметры	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 400 Ном. параметры	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 400

u P PRS u P PRS u P 

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

URTK 6 30 26 27 2 50 UGSK 6 30 26 28 5 50

URDK 6 30 26 70 6 50

D-URTK 6 30 26 34 0 50 D-URTK 6 30 26 34 0 50 D-URTK 6 30 26 34 0 50

FBRI 10-8 N	 Iмакс.: 45 A 27 72 08 0 10 FBRI 10-8 NI	 Iмакс.: 45 A 27 72 08 0 10 FBRI 10-8 N	 Iмакс.: 45 A 27 72 08 0 10

SB 2-8-T	 Iмакс.: 41 A
SB 3-8-T	 41 A
SB 4-8-T	 41 A
SB 10-8-T	 41 A
SB 10-8-T SO	 41 A

30 26 36 6
30 26 49 2
30 26 37 9
30 26 38 2
30 26 39 5

10
10
10
10
10

SB 2-8-T	 Iмакс.: 41 A
SB 3-8-T	 41 A
SB 4-8-T	 41 A
SB 10-8-T	 41 A
SB 10-8-T SO	 41 A

30 26 36 6
30 26 49 2
30 26 37 9
30 26 38 2
30 26 39 5

10
10
10
10
10

SB 2-8-T	 Iмакс.: 41 A
SB 3-8-T	 41 A
SB 4-8-T	 41 A
SB 10-8-T	 41 A
SB 10-8-T SO	 41 A

30 26 36 6
30 26 49 2
30 26 37 9
30 26 38 2
30 26 39 5

10
10
10
10
10

S-URTK/SP 03 11 15 5 50

PSBJ-URTK 6 FARBLOS
PSBJ-URTK 6 BU
PSBJ-URTK 6 YE
PSBJ-URTK 6 GN
PSBJ-URTK 6 VT
PSBJ-URTK 6 BK

30 26 45 0
30 26 43 4
30 26 40 5
30 26 41 8
30 26 42 1
30 26 44 7

100
100
100
100
100
100

PSBJ-URTK 6 FARBLOS
PSBJ-URTK 6 BU
PSBJ-URTK 6 YE
PSBJ-URTK 6 GN
PSBJ-URTK 6 VT
PSBJ-URTK 6 BK

30 26 45 0
30 26 43 4
30 26 40 5
30 26 41 8
30 26 42 1
30 26 44 7

100
100
100
100
100
100

PSBJ-URTK 6 FARBLOS
PSBJ-URTK 6 BU
PSBJ-URTK 6 YE
PSBJ-URTK 6 GN
PSBJ-URTK 6 VT
PSBJ-URTK 6 BK

30 26 45 0
30 26 43 4
30 26 40 5
30 26 41 8
30 26 42 1
30 26 44 7

100
100
100
100
100
100

KSSI 2-8
KSSI 4-8

30 00 72 2
30 00 73 5

10
10

KSSI 2-8
KSSI 4-8

30 00 72 2
30 00 73 5

10
10

KSSI 2-8
KSSI 4-8

30 00 72 2
30 00 73 5

10
10

SZS 1,0 x 4,0
SZS 0,6 x 3,5

12 05 06 6
12 05 05 3

10
10

SZS 1,0 x 4,0
SZS 0,6 x 3,5

12 05 06 6
12 05 05 3

10
10

SZS 1,0 x 4,0
SZS 0,6 x 3,5

12 05 06 6
12 05 05 3

10
10

ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401) ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401) ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401)

8,2 / 91 / 2 8,2 / 91 / 2 8,2 / 91 / 2

51 / 58,5 / 56 51 / 58,5 / 56 51 / 58,5 / 56

57 / 10 57 / 10 57 / 10

6 / 3 6 / 3 6 / 3

III/I III/I III/I

0,5 - 6 / 0,5 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 6

0,5 - 2,5 / 0,5 - 4 0,5 - 2,5 / 0,5 - 4 0,5 - 2,5 / 0,5 - 4

0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4

10 10 10

A5 A5 A5

M 4/1,2 -1,4 M 4/1,2 -1,4 M 4/1,2 -1,4

M 3/0,6 - 0,8 – –

PA PA PA

V0 V0 V0

300 / 50 / 26 - 8
–

300 / 50 / 26 - 8
–

300 / 50 / 26 - 8
–
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разомкнут

Универсальные измерительные 
клеммы URTK/SP

Универсальные измерительные клеммы имеют 
такие преимущества, как наглядность состояния 
коммутируемой схемы и удобное и безопасное 
обслуживание.
	 Корпус клеммы защищает от случайного при-
косновения к токоведущим частям, выполнен из 
полиамида 6.6 и имеет универсальное основание 
для установки на монтажных рейках двух самых 
распространенных типов.
	 Места для установки 2- или 4-выводных ком-
мутируемых перемычек или некоммутируемых 
перемычек винтового крепления расположены 
между зажимным винтом и ползунковым размы-
кателем. Контрольные гнезда под щуп тестера 
диаметром 4 мм в корпусе, защищающем от слу-
чайного прикосновения к токоведущим частям, 
располагаются по краям клеммы, что обеспечива-
ет удобный доступ к ползунковому размыкателю 
и коммутируемым перемычкам, наглядность 
состояния коммутируемой цепи и хорошую ви-
димость маркировочных шильдиков.
	 В клеммах общего назначения URTKD/SP 
вместо ползункового размыкателя установлена 
перемычка.
	 Безопасные тестовые штекеры поставляет:
	 Multi-Contact Deutschland GmbH
	 а/я 1606
	 ул. Хегенхаймер, 19
	 D-79576 Вайль-на-Рейне, Германия

Примеры схем проверки, 
реализуемых с помощью клемм 
URTK/SP

	 a	 b	 c	 d

Простая схема проверки трансформатора тока
a = нормальный режим работы
b = измерение тока
c = проверка трансформатора тока
d = проверка реле

Схема 
проверки трех 
трансформаторов 
тока

Схема проверки 
трехфазного 
трансформатора тока

Вилка для закорачивания 
выводов соседних клемм KSSI
Корпус вилки KSSI защищает от случайного при-
косновения к токоведущим частям. В клеммах 
URTK/SP и URTKD/SP вилка устанавливается в 
контрольные гнезда диаметром 4 мм.
	 Комбинируя вилку с контрольным гнездом 
PSBJ-URTK/S (см.стр. 391), можно использовать её 
с клеммами URTK/S.
	 При установленной вилке сохраняется 
удобный доступ к ползунковому размыкателю и 
обеспечивается наглядность состояния коммути-
руемой цепи, а также хорошая видимость марки-
ровочных шильдиков.

Описание

Измерительная клемма, с универсальным ос-
нованием для крепления к монтажной рейке 4 
или 3
Клемма общего назначения, с универсальным 
основанием для крепления к монтажной рейке 
4 или 3
(1) Перемычка винтового крепления, для электричес-
кого соединения клемм, с изолирующими втулками для 
винтов, 10-выводная, разделяемая, с 10-ю винтами
(2) Перемычка винтового крепления, для объ-
единения выводов клемм по обеим сторонам от 
разрыва цепи, 10-выводная, разделяемая, с 10-ю 
винтами
(3) Перемычка винтового крепления, 10-выводная, 
разделяемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объ-
единения выводов клемм с помощью 
(4) изолирующей опоры IS-K 10
(5) Коммутируемая перемычка, 2-выводная, применяется с двух 
сторон от разрыва цепи, захват “снаружи вовнутрь”, с 2-мя винта-
ми, цвет оранжевый
(6) Коммутируемая перемычка, 4-выводная, для соединения вы-
водов клемм по обеим сторонам от разрыва цепи, с 4-мя винтами, 
цвет оранжевый
(7) Блокиратор выключателя, предотвращает перемещение 
ползункового размыкателя, нельзя извлечь сверху, выполнен 
из пластика: Белый

(8) Разделитель  для электрического и визуального 
разделения клеммных групп, толщина 2 мм

(9) Вилка, для закорачивания выводов соседних клемм 
URTK/SP, изолированная, 2-выводная

(10) Вилка,  как выше, но 4-выводная

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, цвет белый
Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм]

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм]

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2]
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / –

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / –

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2]

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2]
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2]

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2]

Длина снятия изоляции [мм]
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников
Зажимной механизм: Резьба/усилие затягивания – / [Нм]

Ползунковый размыкатель: Резьба/усилие затягивания – / [Нм]

Изоляционный материал

Класс воспламеняемости по UL 94

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG
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URTK/SP
Ширина клеммы 8,2

URTKD/SP
Ширина клеммы 8,2

KSSI 2-8
Вилка для закорачивания выводов соседних клемм

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 50	 500 Ном. параметры	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 50	 500

u C I CCA b P PRS P PRS

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

URTK/SP 03 11 12 6 50

URTKD/SP 03 11 14 2 50

FBI 10-8	 Iмакс.: 50 A 02 03 26 3 10 FBI 10-8	 Iмакс.: 50 A 02 03 26 3 10

FB 10-URTK/SP	 Iмакс.: 50 A 03 11 66 3 10 FB 10-URTK/SP	 Iмакс.: 50 A 03 11 66 3 10

ISSBI 10-8	 Iмакс.: 35 A

IS-K 10

03 01 53 4

13 03 33 7

10

100

ISSBI 10-8	 Iмакс.: 35 A

IS-K 10

03 01 53 4

13 03 33 7

10

100

SB 2-URTK/SP	 Iмакс.: 35 A 03 60 01 2 10 SB 2-URTK/SP	 Iмакс.: 35 A 03 60 01 2 10

SB 4-URTK/SP	 Iмакс.: 35 A 03 60 02 5 10 SB 4-URTK/SP	 Iмакс.: 35 A 03 60 02 5 10

S-URTK/SP 03 11 15 5 50

ATP-URTK/SP 03 11 13 9 10 ATP-URTK/SP 03 11 13 9 10

KSSI 2-8 30 00 72 2 10

KSSI 4-8 30 00 73 5 10

SZS 1,0 x 4,0

ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401)

12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0

ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 401)

12 05 06 6 10

8,2 / 99,5 8,2 / 99,5 –

59 / 66,5 / 64 59 / 66,5 / 64 –

50 / 10 50 / 10 –

6 / 3 6 / 3 –

III/I III/I –

0,5 - 6 / 0,5 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 6 –

0,5 - 2,5 / 0,5 - 4 0,5 - 2,5 / 0,5 - 4 –

0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 –

0,5 - 4 0,5 - 4 –

11 11

A5 A5 –

M 4/1,5 -1,8 M 4/1,5 -1,8

M 3/0,6 - 0,8 – –

PA PA PA-F

V0 V0 V0

300 / 45 / 26-8
300 / 45 / 26-8

–
–

–
–
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Общие сведения

Компания Phoenix Contact поставляет микро- 
и миниклеммы, предназначенные для установ-
ки в малогабаритные клеммные коробки и в 
современные системы управления. Преиму-
щество клемм состоит в том, что их удобно 
устанавливать и обслуживать в устройствах 
с ограниченным монтажным пространством. 
Большое внимание уделено безопасной экс-
плуатации клемм. Разветвление электрических 
цепей можно реализовать как с помощью 
перемычек, так и путем применения многовы-
водных клемм. Во всех клеммах предусмотре-
ны соответствующие места для закрепления 
маркировочных шильдиков.

	 Поставляются проходые клеммы, многовы-
водные и заземляющие клеммы. Все клеммы 
устанавливаются на монтажной рейке NS 15. 
	 Двухъярусные клеммы, позволяющие 
существенно экономить место при монтаже, 
предназначены для установки на монтажных 
рейках NS 15 и NS 35.
	 Ленточные клеммные блоки и приборные 
клеммы применяют в качестве компактных 
устройств подключения. Блоки могут уста-
навливаться, например, непосредственно на 
боковых панелях электротехнических шкафов 
без использования монтажных реек. 

Микро/миниклеммы |
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MT
Миниатюризация - одно из направлений 
развития наборных клемм. Микроклем-
мы МТ имеют чрезвычайно компактную 
конструкцию. Применение клемм MT 1,5, 
имеющих ширину всего 4 мм и номиналь-
ное сечение 1,5 мм2,  дает существенную 
экономию монтажного пространства в элек-
тротехнических шкафах.
	 Клеммы характеризуются высоким (до 
17,5 A) номинальным током и могут исполь-
зоваться для подключения маломощной 
нагрузки.
	 В состав серии входят также желто-зеле-
ные заземляющие клеммы того же профиля, 
что и проходные клеммы. При защелкива-
нии на монтажной рейке обеспечивается 
надежный электрический и механический 
контакт.

MT-TWIN
Разветвление электрических цепей - одна 
из наиболее часто решаемых задач в элект-
ротехнике.
Микроклемма MT 1,5-TWIN является до-
стойным представителем трехвыводных 
клемм.
Один зажим для входного проводника, два 
зажима для выходных проводников, ширина 
всего 4 мм - таковы основные конструк-
тивные достоинства клемм MT 1,5-TWIN и 
аналогичных по форме заземляющих клемм 
MT 1,5-TWIN-PE.

MTTB и MT-QUATTRO
Клеммы MT 1,5-QUATTRO являются даль-
нейшим развитием клемм MT 1,5-TWIN.
Специальной областью применения этих 
клемм является подключение проводни-
ков разного типа и сечения. Наличие двух 
зажимов для входных и двух зажимов 
для выходных проводников, а также ряда 
шунтирования, расположенного по центру 
клемм, позволяет использовать эти четы-
рехвыводные клеммы для решения самых 
разнообразных задач.
Для применения в условиях чрезвычайно 
плотной компоновки аппаратуры выпус-
каются даже двухъярусные микроклеммы 
MTTB 1,5.

MBK
Клеммы MBK можно условно разделить на:
–	 “маленькие” ленточные миниклеммы с 

винтовыми зажимами или с выводами 
под пайку, изолируемыми втулкой диа-
метром 2,8 мм. Все клеммы имеют ши-
рину всего 5  мм, закрытый изолирован-
ный корпус и моноблочное ленточное 
исполнение;

–	 “большие” миниклеммы, которые пос-
тавляются в виде наборных клемм и в 
виде модулей по 10 клемм.

	 Все клеммы номинальным сечением до 
4 мм2 поставляются также в корпусе сине-
го цвета.

Миниатюрные ленточные 
клеммы MBK
Данные миниклеммы поставляются в виде 
сплошной ленты по 200 клемм, от которой 
отделяют группу на требуемое количество 
клемм.
	 Клеммы крепятся путем простого 
нанизывания на узкой монтажной рейке 
15  x  5  мм, стандарта EN 60 715.
	 Если в пределах отделенного от ленты и 
нанизанного на монтажную рейку сегмента 
требуется образовать отдельную группу, то 
ножом отрезают нужное количество клемм, 
затем слегка их раздвигают и вставляют раз-
делитель клеммных групп ATS-MBK, который 
крепится к корпусу отделенных клемм с 
помощью расположенного в нижней части 
цилиндрического выступа.

Приборные клеммы G 5 и G 10
Основной областью применения этих 
компактных клемм является подключение 
электрических и электронных приборов к 
сети электропитания через ответвительные 
коробки (без использования монтажных 
реек). 
	 Приборные клеммы G 5 выпускаются 
сечением до 4 мм2 с количеством полюсов 
от 2 до 12.
	 Для подключения проводников сече-
нием до 10 мм2 применяют клеммы G 10 с 
количеством полюсов от 2 до 5.
	 Маркировочные шильдики BN индивиду-
ально маркируют каждый полюс клемм G 5 
и G 10.
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Микроклеммы MT 1,5

Компактные микроклеммы MT 1,5 отвечают все 
возрастающим требованиям уменьшения разме-
ров оборудования.
	 Миниатюрные наборные клеммы имеют следу-
ющие конструктивные достоинства:
–	 ширина клемм всего 4 мм,
–	 сечение клемм 1,5 мм2,
–	 в основании клемм имеется защелка для креп-

ления на монтажной рейке NS 15,
–	 предусмотрены различные способы маркиро-

вания выводов,
–	 по оси клеммной группы расположен ряд 

шунтирования.
	 Разветвление электрических цепей - одна из 
задач, наиболее часто решаемых в электротехни-
ке с помощью наборных клемм.
	 При недостатке места для монтажа эта задача 
реализуется при помощи трех- и четырехвывод-
ных клемм MT 1,5-TWIN и MT 1,5-QUATTRO. 
Ряд шунтирования, расположенный по оси клем-
много блока, позволяет объединять отдельные 
клеммы, что является дополнительной возмож-
ностью для разветвления цепей.
	 Двухъярусные микроклеммы MTTB 1,5 приме-
няются в оборудовании с очень плотной компо-
новкой аппаратов. При толщине всего 4 мм эта 
двухполюсная двухъярусная клемма имеет ряды 
шунтирования в каждом ярусе. Клеммы MTTB 1,5 
можно устанавливать как на узких, так и на стан-
дартных монтажных рейках шириной 15 и 35 мм.

MT 1,5

Ширина клеммы 4,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
	IEC 60 947-7-1	 0,14-1,5		  0,14-1,5	 26-16	 17,5	 400

	A C I CCA b P F BV/LR/NV

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, для установки на монтажной 
рейке NS 15 по EN 60 715 Серый

Синий
MT 1,5
MT 1,5 BU

31 00 30 5
30 03 36 3

50
50

Двухъярусная клемма, с универсальным ос-
нованием для крепления на монтажных рейках 
NS 15 и NS 35 по EN 60 715

Серый
Синий

(1) Торцевая крышка Серый
Синий

D-MT 1,5
D-MT 1,5 BU

31 00 32 1
30 25 52 9

50
50

(2) Перемычка винтового крепления, для электричес-
кого соединения выводов клемм через ряд шунтирова-
ния, расположенный по оси клеммной группы, 10-вывод-
ная, разделяемая, с 10-ю винтами

FBRN 10-4 N	 Iмакс.: 12 A 30 01 62 4 10

(3) Торцевая крышка-проставка, компенси-
рует смещение верхнего яруса, обеспечивает 
присоединение клемм без смещения, толщина 
2 мм

Серый

(4) Торцевая крышка-проставка, компенси-
рует смещение верхнего яруса, обеспечивает 
присоединение клемм без смещения, толщина 
2 мм

Серый

Отвертка SZS 0,4 x 2,5 12 05 03 7 10

(5) Маркировочная полоска, плоская, 
для крепления на боковых поверхностях 
клеммы

Белый ZBF 4 (данные для заказа см. на стр. 400)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 4,2 / 22 / 1

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 15) [мм] – / – / 23,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 17,5 / 1,5
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3 

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 0,75 / 0,25 - 0,75

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 0,34

Длина снятия изоляции [мм] 6
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A1

Резьба M 2

Усилие затягивания [Нм] 0,22 - 0,25

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 15 / 30 - 14
300 / 15 / 28 - 14
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MT 1,5-TWIN
трехвыводная клемма, имеется ряд шунтирования

Ширина клеммы 4,2

MT 1,5-QUATTRO
четырехвыводная клемма, имеется ряд шунтирования

Ширина клеммы 4,2

MTTB 1,5
двухъярусная клемма, имеется ряд шунтирования в каждом ярусе

Ширина клеммы 4,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

IEC 60 947-7-1	 0,14-1,5		  0,14-1,5	 26-16	 17,5 1)	 400 
1)	 Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать 

максимальный ток нагрузки.

IEC 60 947-7-1	 0,14-1,5		  0,14-1,5	 26-16	 16 1)	 400 
1)	 Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать 

максимальный ток нагрузки.

IEC 60 947-7-1	 0,14-1,5		  0,14-1,5	 26-16	 17,5	 400

A C I CCA b P F BV/LR/NV A C I CCA b P F BV/LR/NV A C b P F BV/LR/NV

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

MT 1,5-TWIN
MT 1,5-TWIN BU

30 01 68 2
30 25 53 2

50
50

MT 1,5-QUATTRO
MT 1,5-QUATTRO BU

30 01 67 9
30 25 15 0

50
50

MTTB 1,5
MTTB 1,5 BU

14 14 12 9
30 00 92 6

50
50

D-MT 1,5-TWIN
D-MT 1,5-TWIN BU

30 02 97 9
30 25 54 5

50
50

D-MT 1,5-QUATTRO
D-MT 1,5-QUATTRO BU

30 02 98 2
30 25 30 9

50
50

D-MTTB 1,5 30 02 66 5 50

FBRN 10-4 N	 Iмакс.: 12 A 30 01 62 4 10 FBRN 10-4 N	 Iмакс.: 12 A 30 01 62 4 10 FBRN 10-4 N	 Iмакс.: 12 A 30 01 62 4 10

DG-MTTB 1,5 30 02 67 8 50

DP-MTTB 1,5 30 02 68 1 50

SZS 0,4 x 2,5 12 05 03 7 10 SZS 0,4 x 2,5 12 05 03 7 10 SZS 0,4 x 2,5 12 05 03 7 10

ZBF 4 (данные для заказа см. на стр. 400) ZBF 4 (данные для заказа см. на стр. 400) ZBF 4 (данные для заказа см. на стр. 400)

4,2 / 28 / 1 4,2 / 33,5 / 1 4,2 / 44 / 1

– / – / 30 – / – / 30 41 / 48,5 / 41

17,5 / 1,5 16 / 1,5 17,5 / 1,5

4 / 3 4 / 3 4 / 3

III/I III/I III/I

0,25 - 0,75 / 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 / 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 / 0,25 - 0,75

0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5

0,25 - 0,34 0,25 - 0,34 0,25 - 0,34

6 6 6

A1 A1 A1

M 2 M 2 M 2

0,22 - 0,25 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

PA PA PA

V0 V0 V0

300 / 15 / 30 - 14
300 / 15 / 28 - 14

300 / 15 / 30 - 14
300 / 15 / 28 - 14

300 / 15 / 30 - 14
300 / 15 / 28 - 14
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Заземляющие микроклеммы

Заземляющие микроклеммы имеют ту же форму, 
что и проходные клеммы этой серии и удовлет-
воряют всем требованиям IEC 60 947-7-2:
–	 малое переходное сопротивление,
–	 желто-зеленый цвет корпуса,
–	 защита от коррозии в местах подключения 

проводников,
–	 используются невыпадающие зажимные вин-

ты.
	 Особым достоинством заземляющих мик-
роклемм является то, что их ширина соответс-
твует ширине проходных клемм того же сечения. 
Эта конструктивная особенность позволяет 
экономить монтажное пространство и упрощает 
маркировку клеммной группы.

MT 1,5-PE

Ширина клеммы 4,2
		  Однопров.		 Многопров.
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG
IEC 60 947-7-2	 0,14-1,5		  0,14-1,5	 26-16
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

A C I CCA b P F BV/LR/NV

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Заземляющая клемма, для установки на 
монтажной рейке NS 15 по EN 60 715 Желто-зеленый MT 1,5-PE 31 00 31 8 50

Отвертка SZS 0,4 x 2,5 12 05 03 7
10

Маркировочная полоска, плоская, для креп-
ления на боковых поверхностях клеммы Белый ZBF 4 (данные для заказа см. на стр. 400)

Размеры

Ширина/длина [мм] 4,2 / 22

Высота (NS 15) [мм]  23,5

Технические данные по IEC/DIN VDE
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 31)

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 0,75 / 0,25 - 0,75

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 0,34

Длина снятия изоляции [мм] 6
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A1

Резьба M 2

Усилие затягивания [Нм] 0,22 - 0,25

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)

Сечение проводника
UL/CUL: AWG

CSA: AWG
30 - 14
28 - 14

1)	 При монтаже вместе с клеммами общего назначения необходимо 
установить разделитель клеммных групп с напряжением изоляции 
>  320  В.
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MT 1,5-TWIN-PE

Ширина клеммы 4,2

MT 1,5-QUATTRO-PE

Ширина клеммы 4,2
		  Однопров.		 Многопров.
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

		  Однопров.		 Многопров.
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

IEC 60 947-7-2	 0,14-1,5		  0,14-1,5	 26-16
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

IEC 60 947-7-2	 0,14-1,5		  0,14-1,5	 26-16
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

A C I CCA b P F BV/LR/NV A C I CCA b P F BV/LR/NV

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

MT 1,5-TWIN-PE 30 01 70 5 50 MT 1,5-QUATTRO-PE 30 01 69 5 50

SZS 0,4 x 2,5 12 05 03 7 10 SZS 0,4 x 2,5 12 05 03 7 10

ZBF 4 (данные для заказа см. на стр. 400) ZBF 4 (данные для заказа см. на стр. 400)

4,2 / 28 4,2 / 33,5

30  30

4 / 31) 4 / 31)

III/I III/I

0,25 - 0,75 / 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 / 0,25 - 0,75

0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5 0,14 - 0,5 / 0,14 - 0,5

0,25 - 0,34 0,25 - 0,34

6 6

A1 A1

M 2 M 2

0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

PA PA

V0 V0

30 - 14
28 - 14

30 - 14
28 - 14

Phoenix Contact  307



4

10
1

2 3

7

5 6

8

11

9

D_000_001_CL04_Inhalt.book Seite 308 Mittwoch, 16. Juni 2004 2:26 14

Миниклеммы
MBK

Эти “большие” миниклеммы созданы на основе 
ленточных миниклемм. Клеммы MBK завершают 
серию миниклемм, предназначенных для установ-
ки на монтажных рейках шириной 15 мм.
	 Только клеммы MBK 2,5/E похожи формой 
корпуса на ленточные клеммы MBK. Все “боль-
шие” клеммы MBK имеют по центру клеммной 
группы ряд шунтирования, а на боковых повер-
хностях (кроме MBK 2,5/E) - паз для крепления 
маркировочных шильдиков. К данным клеммам 
легко подключаются провода сечением до 6 мм2, 
поскольку клеммы имеют оптимальную конструк-
цию с точки зрения пространства, необходимого 
для монтажа, рассеиваемой мощности и номи-
нального сечения.
	 Большой выбор таких принадлежностей, как 
некоммутируемые и коммутируемые перемычки 
винтового крепления, а также гребенчатые пере-
мычки, позволяет легко реализовать различные 
надежные схемы разветвления электрических 
цепей. Серию принадлежностей завершают 
разделительные пластины, разделители клеммных 
групп и контрольные гнезда под щуп тестера.

MBK 2,5/E

Ширина клеммы 5,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
	IEC 60 947-7-1	 0,2-2,5		  0,2-2,5	 24-14	 24	 250
EN 50 019*	 0,2-2,5		  0,2-2,5	 24-14	 22	 175
*	 ЕС сертификат типовых испытаний  №: KEMA 03ATEX2380U 1)

u C b BV/LR/PRS/RS

X KEMA

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, для установки на монтажной 
рейке NS 15 по EN 60 715 Серый

Синий
MBK 2,5/E
MBK 2,5/E BU

14 14 00 6
14 14 01 9

50
50

(1) Торцевая крышка Серый
Синий

D-MBK 2,5/E
D-MBK 2,5/E BU

14 14 03 5
14 14 02 2

50 
50

(2) Перемычка винтового крепления, для объединения 
клемм в группы, с изолирующей втулкой для винта, 
10- выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

	

(3) Перемычка винтового крепления, с металлическими ци-
линдрическими проставками, для объединения клемм через 
ряд шунтирования по оси клеммного блока, 10-выводная, 
головки винтов в изолирующей втулке с буртиком

FBRNI 10-5 N	 Iмакс.: 24 A 27 70 63 9 10

(4) Перемычка гребенчатая, изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-5	 Iмакс.: 22 A
EB 3-5	 22 A
EB 10-5	 22 A

14 01 15 8
14 01 14 5
14 01 13 2

100
100
10

(5) Перемычка винтового крепления, 10-выводная, 
разделяемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объ-
единения выводов клемм с помощью 
(6) изолирующей проставки IS-K 4

	

(7) Коммутируемая перемычка-крючок для соеди-
нения 2 смежных клемм или 2 смежных перемычек, 
между выводами которых для увеличения изолирую-
щих свойств вставляется разделительная пластина

	

(8) Пластина, для разделения перемычек, устанавливается 
после монтажа, не занимает места в клеммном блоке

Для разделения соседних перемычек следует 
применять пластину D-MBK 2,5/E

(9) Разделитель клеммных групп, для электрического 
и визуального разделения клеммных групп, толщина 
2,5 мм

ATP-MBK 14 13 22 7 50

(10) Контрольное гнездо, под щуп тестера MPS или RPS
PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

Отвертка 
(11) Маркировочная полоска, 10 эле-
ментов Белый

SZS 0,6 x 3,5

BN-ZB 5,2 (данные для заказа см. на стр. 405)

12 05 05 3 10

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 5,2 / 24,5 / 1

Высота (NS 15) [мм] 26,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 24 / 2,5
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 2,5 / 2,5

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 0,75

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5

Длина снятия изоляции [мм] 7
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 20 / 30 - 12
300 / 20 / 28 - 12

1)	 Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во 
взрывоопасной среде EEx e- см. на стр. 508.

Старое и новое обозначение клеммы

Старое обозначение Новое обозначение
Тип № заказа Тип № заказа

MBK 5/E 14 15 07 6 MBK 5/E-Z 14 02 94 0
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MBK 3/E-Z

Ширина клеммы 5,2

MBK 5/E-Z

Ширина клеммы 6,2

MBK 6/E

Ширина клеммы 8,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

IEC 60 947-7-1	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 32	 400
EN 50 019*	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 28/21	 275
*	 ЕС сертификат типовых испытаний  №: KEMA 01ATEX2134U 1)

IEC 60 947-7-1	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 41	 500 IEC 60 947-7-1	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 57	 500
EN 50 019*	 0,5-10		  0,5-6	 20-8	 49/39	 275
*	 ЕС сертификат типовых испытаний  №: KEMA 01ATEX2134U 1)

u C b P PRS

X KEMA u P PRS

u C b P PRS

X KEMA

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

MBK 3/E-Z
MBK 3/E-Z BU

14 13 03 6
14 13 07 8

50
50

MBK 5/E-Z
MBK 5/E-Z BU

14 02 94 0
14 02 98 2

50
50

MBK 6/E 05 52 02 4  50

D-MBK/E
D-MBK/E BU

14 15 02 1
14 15 10 2

50
50

D-MBK/E
D-MBK/E BU

14 15 02 1
14 15 10 2

50
50

D-MBK 6/E 14 13 04 9 50

FBI 10-6	 Iмакс.: 41 A 02 03 25 0 10 FBI 10-8	 Iмакс.: 48 A 02 03 26 3 10

FBRI 10-5 N	 Iмакс.: 26 A 27 70 64 2 10

EBL 10-5	 Iмакс.: 24 A 23 03 13 2 10

EB 2-6	 Iмакс.: 32 A
EB 3-6	 32 A
EB 10-6	 32 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

EB 2-8	 Iмакс.: 43 A
EB 3-8	 43 A
EB 10-8	 43 A

02 02 15 4
02 02 14 1
02 02 13 8

100
100
10

ISSBI 10-8	 Iмакс.: 43 A

IS-K 10

03 01 53 4

13 03 33 7

10

100

SBRN 2-7	 Iмакс.: 24 A 14 13 23 0 1 SBRN 2-7	 Iмакс.: 24 A 14 13 23 0 1 SB 2-8/13	 Iмакс.: 43 A 02 02 23 5 1

TS-KK 3 27 70 21 5 50 TS-KK 3 27 70 21 5 50 TS-KK 3 27 70 21 5 50

ATP-MBK 14 13 22 7 50 ATP-MBK 14 13 22 7 50 ATP-MBK 14 13 22 7  50

PSB 3/10/4 06 01 29 2 100 PSB 3/10/4 06 01 29 2 100 PSB 4/7/6 03 03 29 9 100

SZS 0,6 x 3,5

ZB 5 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10 SZS 1,0 x 4,0

ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 399)

12 05 06 6 10

5,2 / 28 / 1 6,2 / 28 / 1 8,2 / 35 / 1,5

32 32 36

32 / 4 41 / 6 57 / 10

2,5 / 2,5 4 / 4 6 / 4

6 / 3 6 / 3 6 / 3

III/I III/I III/I

0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 0,25 - 6 / 0,25 - 6

0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,5 - 2,5 / 0,5 - 2,5

0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,5 - 2,5

0,5 - 1 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

8 8 10

A3 A4 A5

M 3 M 3 M 4

0,6 - 0,8 0,5 - 0,6 1,5 - 1,8

PA PA PA

V2 V0 V2

600 / 20 / 28 - 12
600 / 20 / 28 - 12

600 / 30 / 26 - 10
600 / 10 / 26 - 10

600 / 50 / 26 - 8
600 / 50 / 26 - 8
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Заземляющие миниклеммы MBK

Заземляющие миниклеммы предназначены для 
крепления на монтажных рейках шириной 15 мм 
и удовлетворяют всем требованиям EN 60 715.
Закрытый корпус клеммы выполнен из желто-зе-
леного пластика, что соответствует стандарту на 
цветовое кодирование.
	 Надежный электрический контакт выводов 
клеммы с монтажной рейкой обеспечивается 
простым защелкиванием.
	 Если заземляющие миниклеммы MBK 2,5/E-PE, 
MBK 3/E-Z-PE и MBK 5/E-Z-PE устанавливаются 
в конце клеммной группы, то в качестве фикси-
рующего элемента следует установить концевой 
стопор, например, E/MK. 

MBK 2,5/E-PE

Ширина клеммы 5,2
		  Однопров.		 Многопров.	
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG
IEC 60 947-7-2	 0,2-2,5		  0,2-2,5	 24-14
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

u C b P PRS

Описание Тип № заказа
Шт.

Упак.
Заземляющая клемма, для установки на монтажной 
рейке NS 15 по EN 60 715, корпус из диэлектрика желто-
зеленого цвета

	
MBK 2,5/E-PE 14 02 78 8 50

Монтажная рейка, удовлетворяет тре-
бованиям EN 60 715, 15x5 мм, длина: 2 м, 
сталь, желтое хромирование

с перфорацией
без перфорации

NS 15 GELOCHT
NS 15 UNGELOCHT

14 01 68 2
14 01 69 5

1
1

Маркировочная кнопка, пластик, 
без надписи: для маркирования с помощью B-STIFT, 
с надписью: с 1, 2 или 3  знаками, цвет белый

	
BN WH
BNB WH:…1)

14 01 40 4
14 01 41 7

100
100

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3
10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый

Размеры

Ширина/длина [мм] 5,2 / 26,5

Высота (NS 15) [мм] 26,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] –
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Зажимной механизм: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,6 - 0,8

Резьбовое крепление: Резьба/усилие затягивания – / [Нм]

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

– / – / 30 - 12
– / – / 30 - 12

1)	 Маркировочные элементы, см. стр. 404.
2)	 При монтаже вместе с клеммами общего назначения необходимо 

установить разделитель клеммных групп с напряжением изоляции 
>  400  В

3)	 Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во 
взрывоопасной среде EEx e см. на стр. 508.
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MBK 3/E-Z-PE

Ширина клеммы 5,2

MBK 5/E-Z-PE

Ширина клеммы 6,2

MSLKG 6

Ширина клеммы 8,2
		  Однопров.		 Многопров.	
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

		  Однопров.		 Многопров.	
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

		  Однопров.		 Многопров.	
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

IEC 60 947-7-2	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

IEC 60 947-7-2	 0,2-6		  0,2-4	 24-10
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

IEC 60 947-7-2	 0,5-10		  0,5-6	 20-8
EN 50 019*	 0,5-10		  0,5-6	 20-8
*	 ЕС сертификат типовых испытаний  №: KEMA 01ATEX2134U 3)
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

u C b P PRS u P PRS

u C b P PRS

X KEMA

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

MBK 3/E-Z-PE 14 13 11 7 50 MBK 5/E-Z-PE 04 52 04 3 50 MSLKG 6 14 10 50 5 50

NS 15 GELOCHT
NS 15 UNGELOCHT

14 01 68 2
14 01 69 5

1
1

NS 15 GELOCHT
NS 15 UNGELOCHT

14 01 68 2
14 01 69 5

1
1

NS 15 GELOCHT
NS 15 UNGELOCHT

14 01 68 2
14 01 69 5

1
1

SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

ZB 5 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 399)

5,2 / 28 6,2 / 28 8,2 / 39

31,5 32 36

– – –

62) / 3 6 / 3 62) / 3

III/I III/I III/I

0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 0,5 - 6 / 0,5 - 6

0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,5 - 2,5 / 0,5 - 2,5

0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,5 - 1,5

0,5 - 1,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

8 8 10

A3 A4 A5

M 3/0,6 - 0,8 M 3/0,6 - 0,8 M 4/1,5 -1,8

M 4/1,5 -1,8

PA PA PA

V0 V0 V2

– / – / 30 - 12
– / – / 28 - 12

– / – / 26 - 14
– / – / 26 - 14

– / – / 26 - 8
– / – / 26 - 8
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Ленточные миниклеммы MBK

Ленточные миниклеммы MBK поставляются в 
исполнении с винтовыми зажимами, выводами 
под пайку или под плоский разъем FASTON. Все 
клеммы данной серии MBK имеют единую форму 
корпуса. Клеммы поставляются в виде сплошной 
ленты, от которой отрезают группу на требуемое 
количество полюсов. Крепление на монтажной 
рейке шириной 15 мм выполняется путем про-
стого нанизывания. Кроме того, клеммы можно 
установить непосредственно на монтажной 
панели. Для фиксации клеммной группы исполь-
зуется концевой стопор E/MBK. Для крепления 
на монтажной панели сначала отрезают группу 
в количестве не более 12 клемм и зажимают ее 
концевыми стопорами, которые затем прикручи-
вают к панели.
	 Для достижения минимально возможных 
размеров клемм пришлось отказаться от ряда 
шунтирования. Тем не менее в винтовых клеммах 
сохранена возможность компактного разветвле-
ния цепей с помощью гребенчатой 10-выводной 
перемычки.

MBK
Ширина клеммы 5,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
IEC 60 947-7-1	 0,2-2,5		  0,2-1,5	 24-14	 24	 500

	u C I b P BV/LR/NV/RS/NK

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, с двумя винтовыми зажимами, для 
крепления на 3 нанизыванием Серый

Синий
MBK
MBK BU

14 01 01 9
14 01 09 3

200
200

Клемма,  с винтовым зажимом и выводом под 
пайку, для крепления на 3 нанизыванием Серый

Синий

Клемма, с двумя выводами под пайку, для 
крепления на 3 нанизыванием Серый

Синий

Клемма, с винтовым зажимом и выводом под 
плоский кабельный разъем, для крепления на 
3 нанизыванием

Серый
Синий

Клемма, с двумя выводами под плоский 
кабельный разъем, для крепления на 3 
нанизыванием

Серый
Синий

Перемычка гребенчатая,  изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-5	 Iмакс.: 24 A
EB 3-5	 24 A
EB 10-5	 24 A

14 01 15 8
14 01 14 5
14 01 13 2

100
100
10

Разделитель клеммных групп, для электрического и 
визуального разделения клеммных групп

	
ATS-MBK	 толщина 0,5 мм
ATP-MBK	 толщина 2,5 мм

14 02 22 5
14 13 22 7

100
50

Разделитель клеммных групп, по EN 50 020, раз-
дел 5, 4, для электрического разделения клеммных 
групп, толщина 2 мм, цвет серый

	
TP-BK/MBK 08 01 79 1 10

Концевой стопор, для крепления к монтажной плате или 
для фиксации ленточной клеммы на монтажной рейке, 
ширина 6 мм, отверстие 3,2 мм

	
E/MBK 14 01 63 7 100

Маркировочная кнопка, пластик, 
без надписи: для маркирования с помощью B-STIFT,
с надписью: с 1, 2 или 3 знаками, цвет белый

	
BN WH
BNB WH:…1)

14 01 40 4
14 01 41 7 

100
100

Отвертка
SZS 0,6 x 3,5

12 05 05 3
10

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 5,2 / 22

Высота (NS 15) [мм] 23

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение/плоский штекер [A]/[мм2] 24 / 2,5 / –
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 1,5 / 1,5

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 1,5 / 0,25 - 1

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 1
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 0,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 0,75

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A1

Резьба M 2,6

Усилие затягивания [Нм] 0,5 - 0,6

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 15 / 30 - 14
150 / 25 / 28 - 12

1)	 Маркировочные элементы, см. стр. 404.
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MBK-LOE
Ширина клеммы 5,2

MBK-FS
Ширина клеммы 5,2

MBK-FS/FS
Ширина клеммы 5,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-2,5		  0,2-1,5	 24-14	 15	 400
Вывод под пайку	 0,2-1,5		  0,2-0,75	 24-16	 15	 400 

Ном. параметры	 0,2-2,5		  0,2-1,5	 24-14	 16	 400
Плоский кабельный разъем 2,8 x0,8 мм 			   *	 *
*	 Значение тока и напряжения для вывода под плоский кабельный разъем 

согласно EN 61 210 зависит от размера и материала изоляционной 
втулки, а также от сечения проводника

Ном. параметры					     16	 400*
Плоский кабельный разъем 2,8 x 0,8 мм			   *	 *
*	 Значение тока и напряжения для вывода под плоский кабельный разъем 

согласно EN 61 210 зависит от размера и материала изоляционной 
втулки, а также от сечения проводника

C b P C b P C b P 
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

MBK-LOE
MBK-LOE BU

14 05 01 5
14 05 09 9

100
100

MBK-LOE/LOE
MBK-LOE/LOE BU

14 04 01 6
14 04 09 0

100
100

MBK-FS
MBK-FS BU

14 07 01 3
14 07 09 7

200
200

MBK-FS/FS
MBK-FS/FS BU

14 06 01 4
14 06 09 8

200
200

EB 2-5	 Iмакс.: 15 A
EB 3-5	 15 A
EB 10-5	 15 A

14 01 15 8
14 01 14 5
14 01 13 2

100
100
10

EB 2-5	 Iмакс.: 16 A
EB 3-5	 16 A
EB 10-5	 16 A

14 01 15 8
14 01 14 5
14 01 13 2

100
100
10

ATS-MBK	 толщина 0,5 мм
ATP-MBK	 толщина 2,5 мм

14 02 22 5
14 13 22 7

100
50

ATS-MBK	 толщина 0,5 мм
ATP-MBK	 толщина 2,5 мм

14 02 22 5
14 13 22 7

100
50

ATS-MBK	 толщина 0,5 мм
ATP-MBK	 толщина 2,5 мм

14 02 22 5
14 13 22 7

100
50

TP-BK/MBK 08 01 79 1 10 TP-BK/MBK 08 01 79 1 10 TP-BK/MBK 08 01 79 1 10

E/MBK 14 01 63 7 100 E/MBK 14 01 63 7 100 E/MBK 14 01 63 7 100

BN WH
BNB WH:…1)

14 01 40 4
14 01 41 7 

100
100

BN WH
BNB WH:…1)

14 01 40 4
14 01 41 7 

100
100

BN WH
BNB WH:…1)

14 01 40 4
14 01 41 7 

100
100

SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

5,2 / 32 5,2 / 22 5,2 / 22

23 23 23

15 / 2,5 / – 16 / 2,5 / 2) 16 / – / 2)

1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 –

6 / 3 6 / 3 6 / 3

III/I III/I III/I

0,25 - 1,5 / 0,25 - 1 0,25 - 1,5 / 0,25 - 1 –

0,2 - 0,75 / 0,2 - 1 0,2 - 0,75 / 0,2 - 1 –

0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 –

0,5 - 0,75 0,5 - 0,75 –

8 8

A1 A1 –

M 2,6 M 2,6

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 –

PA PA PA

V2 V2 V2

–
150 / 10 / 28 - 18

–
150 / 20 / 28 - 14

–
150 / 20 / 22 - 14

2)	 Зависит от плоского кабельного разъема
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Миниклеммы MBK

MBK 3
группа из 10 клемм, установка на монтажной рейке нанизыванием

Ширина клеммы 5,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
IEC 60 947-7-1	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 32	 500

u C I F P LR/BV/PRS/NK

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, для установки на монтажной 
рейке NS 15 по EN 60 715 Серый

Синий
MBK 3
MBK 3 BU

14 13 01 0
14 13 09 4

50
50

Заземляющая клемма,1),  для крепления 
на монтажной рейке с NS 15 по EN 60 715

Желто-зеленый

Торцевая крышка Серый
Синий

D-MBK 3/5
D-MBK 3/5 BU

14 13 02 3
14 13 10 4

50
50

Перемычка винтового крепления, для объединения 
клемм в группы, с изолирующей втулкой для винта, 
10- выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

	

Перемычка винтового крепления, с металлическими цилин-
дрическими проставками, для объединения клемм через ряд 
шунтирования по оси клеммного блока, 10-выводная, головки 
винтов в изолирующей втулке с буртиком

	
FBRI 10-5 N	 Iмакс.: 26 A 27 70 64 2 10

Перемычка гребенчатая,  изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная EBL 10-5	 Iмакс.: 24 A 23 03 13 2 10
Перемычка винтового крепления 10-выводная, разде-
ляемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объедине-
ния выводов клемм через 
изолирующие опоры IS-K 4

	

Коммутируемая перемычка-крючок для соеди-
нения 2 смежных клемм или 2 смежных перемычек, 
между выводами которых для увеличения изолирую-
щих свойств вставляется разделительная пластина

SBRN 2-7	 Iмакс.: 24 A 14 13 23 0 1

Пластина, для разделения перемычек, устанавливается после 
монтажа, не занимает места в клеммном блоке

TS-KK 3 27 70 21 5 50

Разделитель  для электрического и визуального разделения 
клеммных групп, толщина 2,5 мм ATP-MBK 14 13 22 7 50

Контрольное гнездо, под щуп тестера 
MPS или 
RPS

PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 5,2 / 28 / 2,5

Высота (NS 15) [мм] 32

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 32 / 4
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 2,5 / 2,5

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Зажимной механизм: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,6 - 0,8

Резьбовое крепление: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] –

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 20 / 28 - 12
150 / 25 / 28 - 12

–
1)	 При монтаже вместе с клеммами общего назначения необходимо 

установить разделитель клеммных групп с напряжением изоляции 
>  250  В
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MBK 5
группа из 10 клемм, установка на монтажной рейке нанизыванием

Ширина клеммы 6,2

MSLKG 2,5

Ширина клеммы 7,5

MSLKG 5

Ширина клеммы 8,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

		  Однопров.		 Многопров.
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

IEC 60 947-7-1	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 32	 500 IEC 60 947-7-2	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12
EN 50 019*	 0,2-2,5		  0,2-2,5	 –
*	 ЕС сертификат типовых испытаний  №: KEMA 03ATEX2381U 2)
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

IEC 60 947-7-2	 0,2-4		  0,2-4	 24-12
EN 50 019*	 0,2-4		  0,2-4	 24-12
*	 ЕС сертификат типовых испытаний  №: KEMA 00ATEX2100U 2)
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

u C I F P LR/BV/PRS/NK

A C b LR/PRS/RS

X KEMA P

A C b NV/PRS/RS

X KEMA P

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

MBK 5
MBK 5 BU

14 15 01 8
14 15 09 2

50
50

MSLKG 2,5 04 52 02 7 50 MSLKG 5 04 52 01 4 50

D-MBK 3/5
D-MBK 3/5 BU

14 13 02 3
14 13 10 4

50
50

FBI 10-6	 Iмакс.: 34 A 02 03 25 0 10

EB 2-6	 Iмакс.: 32 A
EB 3-6	 32 A
EB 10-6	 32 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 24 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

SBRN 2-9	 Iмакс.: 24 A 14 15 23 8 1

TS-KK 3 27 70 21 5 50

ATP-MBK 14 13 22 7 50

PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

6,2 / 28 / 2,5 7,5 / 35 / 8,2 / 38 / 

32 26,5 32

32 / 4 – –

4 / 2,5 – –

6 / 3 61) / 3 61) / 3

III/I III/I III/I

0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1 / 0,2 - 1 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

0,25 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

0,5 - 2,5 0,5 - 1 0,5 - 1

8 8 8

A4 A3 A3

M 3/0,6 - 0,8 M 3/0,6 - 0,8 M 3/0,6 - 0,8

– M 2,5/0,5 -0,6 M 3/0,6 - 0,8

PA PA PA

V0 V2 V2

600 / 30 / 26 - 10
150 / 40 / 28 - 10
300 / 10 / 28 - 10

– / – / 28 - 12
– / – / 28 - 12

–

– / – / 26 - 10
– / – / 28 - 10

–
2)	 Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во 

взрывоопасной среде EEx e см. на стр. 508.
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Миниклеммы MBK с выводами 
под плоский разъем FASTON

Клеммы MBK 5/E-FS предназначены для удобного 
подключения проводников внутренних цепей 
комплектных устройств управления с помощью 
плоского разъема FASTON. Проводники внешних 
цепей подключают к винтовым зажимам с уст-
ройством подпружинивания.

1)	 Зависит от типа разъема FASTON

Двухъярусные миниклеммы 
MBKKB 2,5

Двухъярусные миниклеммы MBKKB 2,5 завер-
шают серию ленточных миниклемм MBK. Эти 
клеммы имеют следующие конструктивные 
особенности:
–	 низкий компактный корпус,
–	 двухъярусная конструкция, позволяющая в 

два раза экономить площадь монтажа,
–	 верхний ярус смещен относительно нижнего 

на половину ширины клеммы, что обеспе-
чивает удобство подключения проводов к 
зажимам нижнего яруса.

	 Проставка DP-MBKKB 2,5 компенсирует 
смещение верхнего яруса, обеспечивая стыковку 
миниклемм без смещения.
	 Клемма MBKKB 2,5 имеет универсальное 
основание для крепления к монтажной рейке NS 
35/… или NS 15 по EN 60 715.
	 В обоих ярусах клеммы MBKKB 2,5 имеются 
ряды шунтирования для установки перемычек 
винтового крепления или контрольных гнезд под 
щуп тестера. Для электрического и визуального 
разделения соседних перемычек используется 
пластина, которая устанавливается после монта-
жа и не занимает место в клеммной группе.
	 Двухъярусные миниклеммы MBKKB 2,5-PV 
сохраняют все преимущества клемм MBKKB 2,5. 
Конструктивной особенностью данных клемм 
является то, что выводы обоих ярусов электри-
чески соединены. Это позволяет использовать 
клеммы в качестве компактного разветвителя 
электрических цепей.

Наряду с двухъярусными двухполюсными мини-
клеммами поставляются двухъярусные однопо-
люсные миниклеммы, у которых выводы обоих 
ярусов электрически соединены. Однополюсные 
клеммы имеют на корпусе специальную марки-
ровку, позволяющую отличить их от двухполюс-
ных клемм.

MBK 5/E-FS
Наборная клемма, с защелкой для крепления на монтажной рейке

Ширина клеммы 6,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
	Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 16	 500
Плоский кабельный разъем 2,8 x 0,8 мм			   *	 *
*	 Значение тока и напряжения для вывода под плоский кабельный разъем 

согласно EN 61 210 зависит от размера и материала изоляционной 
втулки, а также от сечения проводника

	u b P 

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, для установки на монтажной 
рейке NS 15 по EN 60 715 Серый

Синий
MBK 5/E-FS
MBK 5/E-FS BU

14 18 07 3
14 18 11 2

50
50

Клемма, как выше, но с выводами под 
плоский кабельный разъем с двух сторон 
клеммы

Серый
Синий

MBK 5/E-FS/FS
MBK 5/E-FS/FS BU

14 17 07 4
14 17 11 3

 50
50

Торцевая крышка Серый
Синий

D-MBK/E
D-MBK/E BU

14 15 02 1
14 15 10 2

50
50

Перемычка винтового крепления, для объединения 
клемм в группы, с изолирующей втулкой для винта, 
10- выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

FBI 10-6	 Iмакс.: 10 A 02 03 25 0 10

Перемычка гребенчатая, изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 16 A
EB 3-6	 16 A
EB 10-6	 16 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Перемычка винтового крепления, 10-выводная, разде-
ляемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объедине-
ния выводов клемм с помощью 
изолирующей опоры ISSBI 10-8

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 10 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100
Коммутируемая перемычка-крючок для соеди-
нения 2 смежных клемм или 2 смежных перемычек, 
между выводами которых для увеличения изолирую-
щих свойств вставляется разделительная пластина

SBRN 2-7	 Iмакс.: 10 A 14 13 23 0 1

Разделительная пластина, для обеспечения изоляционного 
расстояния между перемычками, толщина 1 мм

	
D-MBK/E 14 15 02 1 50

Разделитель клеммных групп, для электрического и визу-
ального разделения клеммных групп, толщина 2,5 мм ATP-MBK 14 13 22 7 50

Контрольное гнездо, под щуп тестера MPS или RPS PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

Контрольное гнездо, изолированное, применяется вместе с 
перемычками FBI и ISSBI, под щуп тестера MPS или RPS

	
PSBJ 3/13/4 02 01 30 4 10

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 28 / 1

Высота (NS 15) [мм] 32

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение/плоский штекер [A]/[мм2] 16 / 4 / 1)
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 2,5 / 1,5

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA-F

Класс воспламеняемости по UL 94 HB

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 5 / 26 - 10
300 / 5 / 26 - 10
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MBKKB 2,5

Ширина клеммы 5,2

MBKKB 2,5-PV
с электрически соединенными выводами обоих ярусов

Ширина клеммы 5,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

	IEC 60 947-7-1	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 24	 500
EN 50 019*	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 21/26	 275
*	 ЕС сертификат типовых испытаний  №: KEMA 03ATEX2082U 1)

IEC 60 947-7-1	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 24*	 500
*	 Суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать 

максимальный ток нагрузки.
2)	 Указания по монтажу и применению дополнительных принадлежностей во 

взрывоопасной среде EEx e см. на стр. 508.
u C b P F BV/LR/NV/PRS/RS

X KEMA u b P PRS

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Клемма,  для крепления на 1 и 3
Серый
Синий

MBKKB 2,5
MBKKB 2,5 BU

14 14 06 4
14 14 07 7

50
50

Клемма, как выше, но однополюсная
Серый
Синий

MBKKB 2,5-PV
MBKKB 2,5-PV BU

28 00 58 3
14 14 13 2

50
50

Торцевая крышка Серый
Синий

D-MBKKB 2,5
D-MBKKB 2,5 BU

14 13 05 2
14 13 08 1

 50
 50

D-MBKKB 2,5
D-MBKKB 2,5 BU

14 13 05 2
14 13 08 1

 50
 50

Проставка, компенсирует смещение верхнего яруса, 
обеспечивает присоединение клемм без смещения, 
толщина 2,5 мм

	
DP-MBKKB 2,5 14 13 06 5 50 DP-MBKKB 2,5 14 13 06 5 50

Перемычка винтового крепления с 
металлическими цилиндрическими 
проставками, для объединения клемм в 
группы, головки винтов в изолирующей 
втулке с буртиком

2-выводная
3-выводная
4-выводная

10-выводная

FBRNI 2-5 N	 Iмакс.: 22 A
FBRNI 3-5 N	 22 A
FBRNI 4-5 N	 22 A
FBRNI 10-5 N	 22 A

30 00 17 5
30 00 16 2
30 00 15 9
27 70 63 9

10
10
10
10

	
FBRNI 2-5 N	 Iмакс.: 22 A
FBRNI 3-5 N	 22 A
FBRNI 4-5 N	 22 A
FBRNI 10-5 N	 22 A

30 00 17 5
30 00 16 2
30 00 15 9
27 70 63 9

10
10
10
10

Перемычка гребенчатая, изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB   2-5	 Iмакс.: 20 A
EB   3-5	 20 A
EB 10-5	 20 A

14 01 15 8
14 01 14 5
14 01 13 2

100
100
10

EB   2-5	 Iмакс.: 20 A
EB   3-5	 20 A
EB 10-5	 20 A

14 01 15 8
14 01 14 5
14 01 13 2

100
100
10

Пластина, для разделения перемычек, устанавливается после 
монтажа, не занимает места в клеммном блоке

	
TS-KK 3 SO
только вместе с перемычками FBRNI...

27 78 53 4 50 TS-KK 3 27 70 21 5 50

Контрольное гнездо, под щуп тестера MPS или RPS
PSB 3/10/4 06 01 29 2 100 PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

Контрольное гнездо, изолированное, применяется вместе с 
перемычкой FBRNI, под щуп тестера MPS или RPS PSBJ 3/13/4 02 01 30 4 100 PSBJ 3/13/4 02 01 30 4 100

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 10 элементов, Белый ZB 5 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 5 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 5,2 / 62 / 2,5 5,2 / 62 / 2,5

Высота (NS 15/NS 35/7,5/NS 35/15) [мм] 47,5 / 48 / 55,5 47,5 / 48 / 55,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 24 / 4 24 / 4
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0

Длина снятия изоляции [мм] 7 7
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3 A3

Резьба M 3 M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 20 / 30 - 12
300 / 20 / 28 - 12

300 / 20 / 30 - 12
300 / 20 / 30 - 12
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G 5/...

Приборные клеммы G 5 и G 10

Основной областью применения данных компак-
тных клемм является подключение электрообору-
дования и приборов к сети электропитания через 
ответвительные коробки, без использования 
монтажных реек.
	 Корпус клеммы выполнен из прочного поли-
амида и обеспечивает защиту от прикосновения 
к токоведущим частям. Для удобного соединения 
в группы каждая клемма имеет в нижней части 
корпуса с одной стороны выступ, а с другой от-
ветный паз. Предусмотрены также отверстия под 
крепежные винты.
	 Для обозначения выводов клемм поставляют-
ся маркировочные шильдики BNB (см. стр. 404).

G 5/...

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
DIN VDE 0606	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 32	 500
IEC 60 947-7-1	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 32	 500
Исполнение Ex поставляется по запросу.

u C F P PRS/NK

Описание
Количество 

выводов
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Приборная клемма, для крепления на монтажной 
панели

с возможностью шунтирования, цвет оранжевый

2
3
4

5
6

12

2

G 5/2
G 5/3
G 5/4

G 5/6
G 5/12

G 5/2 B

27 16 02 0
27 16 03 3
27 16 04 6

27 16 06 2
27 16 12 7

27 16 30 5

50 
50
50

50
50

50

Предупредительная табличка  2
3
4

WS-G5/2
WS-G5/3
WS-G5/4

27 20 02 9
27 20 03 2
27 16 49 9

10
 10 
10

Маркировочная кнопка, пластик,
без надписи: для маркирования с помощью B-STIFT,
с надписью: с 1, 2 или 3 знаками, цвет белый

	
BN WH
BNB WH:…1)

14 01 40 4
14 01 41 7

100
100

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3
10

Размеры см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 32 / 4
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 30 / 26 - 10
300 / 30 / 28 - 10

1)	 Маркировочные элементы, см. стр. 404.

Тип Размеры [мм]
а b

G 5/2 20
G 5/3 31 11
G 5/4 38 18
G 5/6 52 32
G 5/12 92 72,5
G 5/2 B 20 –
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G 10/...

G 10/...

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
DIN VDE 0606	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 750
IEC 60 947-7-1	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 800

A C I P CCA/PRS

Тип № заказа
Шт.

Упак.

G 10/2
G 10/3
G 10/4

G 5/12

27 16 70 3
27 16 71 6
27 16 72 9

27 16 73 2

50
50
50

50

BN WH
BNB WH:…1)

14 01 40 4
14 01 41 7

100
100

SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

см. рисунок

76 / 16

8 / 3

III/I

0,5 - 16 / 0,5 - 16

0,5 - 6 / 0,5 - 6

0,5 - 6

0,5 - 6

12

B6

M 4

1,5 - 1,8

PA

V2

600 / 65 / 24 - 6
600 / 65 / 22 - 6

Тип Размеры [мм]
а b

G 10/2 29 0
G 10/3 46 17
G 10/4 57 28
G 5/12 68 39
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Общие сведения

Серия клемм, закрепляемых на монтажных 
рейках, с системой разъемного подключения 
проводников COMBICON характеризуется 
большим разнообразием типов клемм и широ-
кими возможностями их комбинирования. В 
данных клеммах сочетаются удобства разъем-
ного соединения с универсальностью винто-
вых или пружинных зажимов.
Система разъемного подключения COMBICON 
характеризуется следующими конструктивными 
достоинствами:
–	 Выводы расположены всегда в один ряд. 

Это приводит не только к формированию 
“типичного образа интерфейсной клем-
мной группы”, но и к удобному располо-
жению проводов в правильном порядке их 
следования.

–	 Каждое гнездо разъемного соединения и 
каждый зажим клеммы легко маркируется 
специальными маркировочными шильдиками.

–	 Вилки разъемного соединения являются 
наборными и их собирают на требуемое 
количество выводов.

–	 Можно выбрать горизонтальную или вер-
тикальную ориентацию разъема, а также 
направление подключения проводов.

–	 Возможность установки ключа, предотвра-
щающего неправильную установку вилки в 
розетку.

–	 Широкий ряд моделей для электрических 
цепей с номинальным током до 20 А.

–	 Использование различных способов 
подключения проводников: к винтовым и 
пружинным зажимам, а также к зажимам с 
механизмом автоматического прорезания 
изоляции.

UKK...MSTB | Клеммы с разъемным соединением COMBICON
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Наборные клеммы с 
разъемами COMBICON 
Данные наборные клеммы сочетают в себе 
все конструктивные достоинства клемм 
с системой разъемного подключения 
COMBICON. Клеммы характеризуются 
удобным креплением маркировочных 
шильдиков, возможностью шунтирования 
и наличием гнезд под щуп тестера. Можно 
реализовать различные варианты разъемного 
соединения проводников с шагом 5,08 мм. 
В зависимости от компоновочного решения 
оборудования можно выбрать удобную ори-
ентацию разъемного соединения. Серию 
завершают двухъярусные клеммы, позволя-
ющие существенно экономить монтажное 
пространство.

Наборные клеммы POWER 
COMBICON
Наборные клеммы UPC3VK с шагом распо-
ложения выводов 7,62 мм предназначены 
для использования совместно с вилками 
POWER COMBICON. Большой номи-
нальный ток вилок POWER COMBICON, 
равный 20 A, обеспечивает подключение 
нагрузок большой мощности. Однополюс-
ные клеммы POWER COMBICON с тремя 
гнездами предназначены для компактного 
разветвления цепей. Каждое гнездо имеет 
место для установки маркировочного шиль-
дика SK. Каждая клемма легко маркируется 
шильдиками маркировочной полоски.

Вилки COMBICON
Наборные вилки COMBICON имеют 
различное исполнение и собираются из 
отдельных однополюсных элементов. Эти 
вилки совместимы с розетками трех типов и 
отличаются по направлениям присоедине-
ния проводников:
–	 горизонтальное,
–	 вертикальное и 
–	 наклонное.
	 Это позволяет организовать наиболее 
удобную эксплуатацию разъемного со-
единения. При этом пользователь имеет 
возможность выбора типа зажимного ме-
ханизма. Вилки COMBICON поставляются 
с винтовыми и пружинными зажимами, а 
также с механизмом быстрого монтажа 
QUICKON. 

Вилки с фланцем винтового 
крепления
Для надежного присоединения провод-
ников внешних цепей, а также в жестких 
условиях эксплуатации, например, при 
воздействии вибрации, целесообразно 
дополнительно прикрепить винтом вилку 
к розетке через фланец. Такое крепление 
предотвратит ослабление разъемного со-
единения.

Разъемные клеммные блоки
Наиболее полно разъемные клеммные блоки 
представлены в каталоге COMBICON.
Клеммы с пружинным и разъемным вывода-
ми представлены на стр. 94.
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Наборные клеммы с разъемами 
системы COMBICON

В промышленной автоматике устанавливают 
преимущественно клеммы с односторонним рас-
положением разъемных выводов. Поставляются 
следующие клеммы с разъемами COMBICON:
–	 Наборные клеммы UK 3-MSTB с двумя разъ-

емами COMBICON, расположенными один 
над другим с одной стороны клеммы.

–	 Наборные клеммы UK 3-MVSTB с одним вер-
тикальным разъемным выводом COMBICON. 
В комплект поставки входит разделяемая 
откидная крышка на 24 позиции, от которой 
можно отделить сегмент требуемой длины 
и вставить в шарнир на розетке для защиты 
от случайного прикосновения к штыревым 
контактам, что необходимо, если вилка не 
вставлена в розетку. 

–	 Клеммы UK 3D-MSTBV с винтовыми зажи-
мами по обеим сторонам и вертикальным 
разъемным выводом COMBICON. Эти клеммы 
тоже комплектуются прозрачной разделяемой 
откидной крышкой. Поставляются также 
клеммы со светодиодным индикатором.

	 Для маркирования гнезд розетки MSTB  ис-
пользуются маркировочные шильдики SK 5/3,8 
(см. стр. 408).
	 Для обеспечения устойчивости разъемного 
соединения COMBICON к вибрации приме-
няют вилки с фланцем, которые крепят одним 
или двумя винтами к специальным фланцевым 
крышкам-проставкам  - D-UK 3-MSTB-5,08-F. Их 
располагают с одной или с двух сторон от груп-
пы клемм UK 3-MSTB (в зависимости от длины 
группы, в которую могут входить от двух до 20 
клемм). В клеммных группах UK 3-MVSTB и UK 
3D-MSTBV для этих же целей применяются флан-
цевые крышки-проставки UK 3-MVSTB-F и UK 
3D-MSTBV-F.

Возможные комбинации элементов разъемного соединения 
COMBICON представлены в таблице на стр. 327.

Примечание
Между отдельными группами клемм рекомендуется устанавливать торце-
вую крышку. Это позволит избежать ошибочного подключения.  Вилки с 
шагом расположения выводов 5,08 мм не должны состоять более чем из 
20  отдельных однополюсных элементов. В противном случае не удастся 
обеспечить требуемую жесткость вилки.
Техническое обслуживание разъемных соединений COMBICON можно 
выполнять только после отключения электропитания. При определении на-
грузки следует выбирать наименьшее значение из указанных в технической 
характеристике. Экспериментальные данные поставляются по запросу.

UK 3-MSTB-5,08

Шаг 5,08
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 12	 250

u C b V j 

Описание
Световой индикатор

Напряжение
[В AC/DC]

Ток
[мА]

Тип № заказа
Шт.

Упак.

Клемма, с универсальным основанием для крепления к 
монтажной рейке 4 или 3, с 2-мя горизонтальными 
разъемными выводами, цвет: Серый

	
UK 3-MSTB-5,081) 30 02 03 4 50

Фланцевая крышка-проставка, устанавливается по краям группы 
клемм UK3MSTB, для надежного винтового крепления вилки с 
фланцем, цвет: Серый

	
D-UK 3-MSTB-5,08-F 30 02 32 2 50

Клемма, с универсальным основанием для крепления к 
монтажной рейке 4 или 3, с одним вертикальным разъ-
емным выводом, цвет: Серый

	

Клемма,  как выше, но с красным свето-
вым индикатором, цвет: Серый 24 3,3

	

Фланцевая крышка-проставка, устанавливается по краям группы 
UK3MVSTB, для надежного винтового крепления вилки с фланцем, 
цвет: Серый

	

Клемма электропитания,  
для подключения к общей шине, цвет: Синий

	

Торцевая крышка, цвет серый D-UK 3-MSTB 30 02 04 7 50

Общая шина, из латуни, луженая, до 10 А, длина: 0,5 м

Проставка,позволяет применять вилки с шагом 7,5 мм, 
толщина 2,4 мм

	

Перемычка винтового крепления, для объединения 
клемм через ряд шунтирования по оси клеммной группы, 
10-выводная, с 10-ю винтами, с металлическими цилин-
дрическими проставками

FBRI 10-5 N2)	 Iмакс.: 24 A 27 70 64 2 10

Гребенчатая перемычка, 
2-выводная, изолированная 
3-выводная, изолированная

	
EBL 2-53)	 Iмакс.: 24 A
EBL 3-53)	 24 A

23 03 14 5
23 03 15 8

100
100

Пластина, для разделения перемычек, устанавливается пос-
ле монтажа, не занимает места в клеммном блоке

	
TS-KK 3 27 70 21 5 50

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, цвет белый

SZS 0,6 x 3,5

ZB 5,08 (см. на стр. 397)

12 05 05 3 10

Размеры см. рисунок

Шаг/толщина торцевой крышки [мм] 5,08 / 2,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 12 / 4
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2-1,5 / 0,2-1
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 0,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,5 -0,6

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 20 / 30 - 12
300 / 20 / 28 - 12

1)	 Не устанавливается на монтажной рейке NS 35/15-2,3.
2)	 Макс. через 5 клемм.

3)	 При уменьшении сечения многопроволочных проводников до 1,5 мм2.
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UK 3-MSTB-5,08

UK 3-MVSTB-5,08

UK 3D-MSTBV-5,08

® = Сборная шина

UK 3-MVSTB-5,08

Шаг 5,08

UK 3D-MSTBV-5,08

Шаг 5,08
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 12	 2504)
4)	 Для клемм со световым индикатором определяется типом светодиода

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 5)	 2504)
5)	 MSTB присоединение				    12 A 

Ток						     24 A 
Суммарный ток через клемму			   24 A

A V j u C V j 

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

UK 3-MVSTB-5,08 30 02 07 6 50 UK 3D-MSTBV-5,08 30 02 13 1 50

UK 3-MVSTB-5,08-LA 24 RD 30 02 10 2 50 UK 3D-MSTBV-5,08-LA 24 RD 30 02 14 4 50

UK 3-MVSTB-5,08-F 30 02 33 5 50 UK 3D-MSTBV-5,08-F 30 02 65 2  50

UK 3-MVSTB-5,08/EK 30 02 06 3 50 UK 3D-MSTBV-5,08/EK 30 02 17 3 50

D-UK 3-MVSTB 30 02 08 9  50 D-UK 3D-MSTBV-5,08 30 02 18 6 50

RS-KDS 2,5-LA 17 05 12 6  1 RS-KDS 2,5-LA 17 05 12 6 1

DP-UK 3-MVSTB 30 02 44 5  50

FBRI 10-5 N2)	 Iмакс.: 24 A 27 70 64 2 10 FBRI 10-5 N2)	 Iмакс.: 24 A 27 70 64 2 10

EBL 2-53)	 Iмакс.: 24 A
EBL 3-53)	 24 A

23 03 14 5
23 03 15 8

100
100

EBL 2-53)	 Iмакс.: 24 A
EBL 3-53)	 24 A

23 03 14 5
23 03 15 8

100
100

TS-KK 3 27 70 21 5 50 TS-KK 3 27 70 21 5 50

SZS 0,6 x 3,5

ZB 5,08 (см. на стр. 397)

12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5

ZB 5,08 (см. на стр. 397)

12 05 05 3 10

см. рисунок см. рисунок

5,08 / 2,5 5,08 / 2

12 / 4 12 / 4

4 / 3 4 / 3

III/I III/I

0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

0,2-1,5 / 0,2-1 0,2-1,5 / 0,2-1

0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

0,5 - 1 0,5 - 1

8 8

A3 A3

M 3/0,5 -0,6 M 3

PA PA

V2 V2

300 / 20 / 22 - 12
–

300 / 10 / 30 - 12
300 / 20 / 28 - 12
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Двухъярусные клеммы с 
разъемами COMBICON с шагом 
5,08 мм

Двухъярусные клеммы поместятся в любом 
оборудовании. Наличие двух ярусов с винтовыми 
зажимами с одной стороны и разъемных выво-
дов COMBICON с другой стороны клемм дает 
возможность в два раза увеличить плотность 
монтажа.
	 Каждое гнездо розетки можно промаркиро-
вать с помощью маркировочных шильдиков SK 5.
	 Двухъярусные клеммы UKK 3-MSTB-5,08 с 
шагом 5,08 мм имеют два горизонтальных разъ-
емных вывода. Выводы верхнего яруса смещены 
относительно выводов нижнего яруса на поло-
вину ширины клеммы, что обеспечивает удобное 
присоединение проводов к винтовым зажимам 
нижнего яруса.
	 Заземляющие клеммы UKK 3-MSTB-5,08-PE 
применяется вместе с аналогичными по форме 
двухъярусными клеммами UKK 3-MSTB-5,08. 
Надёжный электрический контакт заземляющего 
вывода клеммы с монтажной рейкой обеспечива-
ется простым защелкиванием.
	 Двухъярусные клеммы UKK 3-MSTBVH-5,08 
с шагом 5,08 мм имеют один горизонтальный 
и один вертикальный разъемные выводы. Про-
зрачная разделяемая откидная крышка надежно 
защищает от прикосновения к выводам разъемов 
верхнего яруса.

Возможные комбинации элементов разъемного соединения 
COMBICON представлены в таблице на стр. 327.

Примечание
Между отдельными группами клемм рекомендуется устанавливать торцевую 
крышку. Это позволит избежать ошибочного подключения.  Вилки с шагом 
расположения выводов 5,08 мм не должны состоять более чем из 20 отде-
льных однополюсных элементов. В противном случае не удастся обеспечить 
требуемую жесткость вилки.
Техническое обслуживание разъемных соединений COMBICON можно 
выполнять только после отключения электропитания. При определении на-
грузки следует выбирать наименьшее значение из указанных в технической 
характеристике. Экспериментальные данные поставляются по запросу.

UKK 3-MSTB-5,08

Шаг 5,08
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 12	 250

u C b V j 
Описание Цвет Тип № заказа

Шт.
Упак.

Клемма, с универсальным основанием для крепления к 
монтажной рейке 4 или 3, с двумя разъемными гори-
зонтальными выводами, цвет: Серый

	
UKK 3-MSTB-5,08 27 70 88 8 50

Заземляющая клемма, с универсальным основанием для 
крепления к монтажной рейке 4 или 3, с двумя разъемными 
горизонтальными выводами, цвет: Желто-зеленый

	

Фланцевая крышка-проставка, устанавливается по краям группы 
UKK  3-MSTB 5,08(-PE), для надежного винтового крепления вилки с 
фланцем, 

	
UKK 3-MSTB-5,08-F 17 85 83 2 50

Клемма, как выше, но с разъемными вертикальным и гори-
зонтальным выводами

Крышка,  применяется:
как разделитель клеммных групп (со штырьком)
как торцевая крышка (без штырька)

	
D-UKK 3-MSTB-5,08 L (левая)
D-UKK 3-MSTB-5,08 (правая)

27 70 91 4
27 70 89 1

50
50

Торцевая крышка-проставка, компенсирует смещение 
верхнего яруса, обеспечивает присоединение клемм без 
смещения, толщина 2,5 мм

	
DG-UKK 3-MSTB-5,08 (правая) 27 70 61 3 50

Проставка, компенсирует смещение верхнего яруса, 
обеспечивает присоединение клемм без смещения, 
толщина 2,5 мм

	
DP-UKK 3-MSTB-5,08 (левая) 27 70 60 0 50

Гребенчатая перемычка,
2-выводная, изолированная
3-выводная, изолированная

	
EBL 2-51)	 Iмакс.: 12 A
EBL 3-51)	 12 A

23 03 14 5
23 03 15 8

100
100

Отвертка,
рабочая часть: 0,6x3,5x100 мм,
длина общая: 180 мм

	
SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 5,08 (см. на стр. 397)

Размеры см. рисунок

Шаг/толщина торцевой крышки [мм] 5,08 / 2,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 12 / 4
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2-1,5 / 0,2-1
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 0,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,5 -0,6

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 10 / 30 - 12
300 / 10 / 28 - 12

1)	 При уменьшении сечения многопроволочных проводников до 1,5 мм2.
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UKK 3-MSTB-5,08

UKK 3-MSTB-5,08-PE

UKK 3-MSTBVH-5,08

UKK 3-MSTB-5,08-PE

Шаг 5,08

UKK 3-MSTBVH-5,08

Шаг 5,08
		  Однопров.		 Многопров.	
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12
Допустимая токовая нагрузка монтажной рейки приведена на стр. 499.

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 12	 250

u V j A C V j 
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

UKK 3-MSTB-5,08-PE 18 76 61 5 50

UKK 3-MSTB-5,08-F 17 85 83 2 50

UKK 3-MSTBVH-5,08 27 70 84 6 50

D-UKK 3-MSTB-5,08 L (левая)
D-UKK 3-MSTB-5,08 (правая)

27 70 91 4
27 70 89 1

50
50

D-UKK 3-MSTBVH-5,08 L (левая)
D-UKK 3-MSTBVH-5,08 (правая)

27 70 86 2
27 70 87 5

50
50

DG-UKK 3-MSTB-5,08 (правая) 27 70 61 3 50

DP-UKK 3-MSTB-5,08 (левая) 27 70 60 0 50

EBL 2-51)	 Iмакс.: 12 A
EBL 3-51)	 12 A

23 03 14 5
23 03 15 8

100
100

EBL 2-51)	 Iмакс.: 12 A
EBL 3-51)	 12 A

23 03 14 5
23 03 15 8

100
100

SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

ZB 5,08 (см. на стр. 397) ZB 5,08 (см. на стр. 397)

см. рисунок см. рисунок

5,08 / 2,5 5,08 / 2,5

– / 4 12 / 4

4 / 3 4 / 3

III/I III/I

0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

0,2-1,5 / 0,2-1 0,2-1,5 / 0,2-1

0,25 - 0,5 0,25 - 0,5

0,5 - 1 0,5 - 1

8 8

A3 A3

M 3 / 0,5 -0,6 M 3 / 0,5 -0,6

PA PA

V2 V2

– / – / 30 - 12
–

300 / 10 / 30 - 12
300 / 10 / 28 - 12
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Клеммы POWER-COMBICON 
с шагом  7,62 мм

Данные клеммы с винтовым и разъемным вывода-
ми предназначены для подключения проводов в 
промышленной автоматике в составе различного 
оборудования.
	 Наборные клеммы POWER-COMBICON 
используются для подключения линий нагрузки. 
При этом провода внутренних цепей подклю-
чают к винтовым выводам, а внешних - к вилке 
разъемных выводов.
	 Клеммы устанавливают на монтажных рейках 
3 или 4.
	 Наборные вилки на 2-12 полюсов обеспечива-
ют надежное разъемное соединение. Поставля-
ются вилки с подключением проводов к винто-
вым зажимам и с помощью обжимных контактов.
	 В клеммах UPCV3K 4-7,62 вывод с винтовым 
зажимом электрически соединен с тремя распо-
ложенными один за другим разъемными вывода-
ми POWER-COMBICON.

Подробная информация о вилках POWER-COMBICON представлена в 
каталоге COMBICON.

Примечание
Техническое обслуживание разъемных соединений COMBICON можно 
выполнять только после отключения электропитания. При определении на-
грузки следует выбирать наименьшее значение из указанных в технической 
характеристике. Экспериментальные данные поставляются по запросу.

UPCV3K 4-G-7,62
Шаг 7,62
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-10	 20	 400
Суммарный ток					     34
При соединении с PC 4 HV/...-ST-7,62				    800

u 

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, с 3-мя вертикальными разъемными выводами POWER-
COMBICON, для крепления на 3 или 4 UPCV3K 4-G-7,62 18 38 38 1 50

Фланцевая крышка-проставка, устанавливается по краям группы UPCV3K 
4-G-7,62 , для надежного винтового крепления вилки с фланцем, цвет: 
Зеленый

	
UPCV3K-F 18 81 20 2 50

Механический ключ, предотвращающий неправильную 
установку вилки в розетку, из изоляционного материала 
красного цвета

	
CP-HCC 4 16 00 02 7 100

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3
10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 7,62 (см. на стр. 398)

Размеры см. рисунок

Шаг [мм] 7,62

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 20 / 4
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 4

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] 10
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4

Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,5 -0,6

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 20 / 30 - 10
–
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1) 	Возможность сочетания с кабелями
	 KGS-MSTB и KGG-MSTB указана в каталоге COMBICON.
2)	 Только для кабелей без оболочки.
3)	 Необходимо установить фланцевые крышки-проставки.

Возможные комбинации 
элементов разъемного 
соединения СOMBICON

COMBICON
штекер

COMBICON 
розетка

Тип
UK 3-MSTB

стр.322
UK 3-MVSTB

стр.323
UK 3D-MSTBV

стр.323
UKK 3-MSTB

стр.324
UKK 3-MSTBVH

стр.325
UPCV3K 4-G

стр.326

Шаг 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 7,62

QC 1…ST1)
Каталог COMBICON

5,08 ●

QC 1…STF1)
Каталог COMBICON

5,08 ●3)

MSTB…ST1)
Каталог COMBICON

5
5,08 ● ● ● ● ●

MSTB…STF1)
Каталог COMBICON

5
5,08 ●3) ●3) ●3) ●3)

MSTBP…ST
Каталог COMBICON

5
5,08 ● ● ● ● ●

MSTB…STZ
Каталог COMBICON

5,08 ●3) ●3) ●3) ●3) ●3)

MSTBT…ST1)
Каталог COMBICON

5
5,08 ●2)3)

MSTBT…STF1)
Каталог COMBICON

5,08 ●2)3)

SMSTB…ST
Каталог COMBICON

5
5,08 ● ● ● ● ●

MVSTBR(W)…ST
Каталог COMBICON

5
5,08 ● ●

MVSTBR(W)…STF
Каталог COMBICON

5
5,08 ●3) ●3)

FRONT-MSTB…ST
Каталог COMBICON

5
5,08 ● ● ● ● ●

FRONT-MSTB…STF
Каталог COMBICON

5
5,08 ●3) ●3) ●3) ●3)

FKCT…ST
Каталог COMBICON

5
5,08 ● ● ● ● ●

FKCT…STF
Каталог COMBICON

5
5,08 ●3) ●3) ●3) ●3)

FKCVR(W)…ST
Каталог COMBICON

5
5,08 ●

FKCVR(W)…STF
Каталог COMBICON

5
5,08 ●3)

PC 4/...-ST
Каталог COMBICON

7,62 ●
PC 4/...-STF

Каталог COMBICON
7,62 ●

PC 4 HV/...-ST
Каталог COMBICON

7,62 ●
PC 4 HV/...-STF

Каталог COMBICON
7,62 ●

Phoenix Contact  327



D_000_001_CL04_Inhalt.book  Seite 328  Mittwoch, 16. Juni 2004  2:26 14

Общие сведения

Болтовые клеммы, предназначенные для под-
ключения кабелей с кольцевыми кабельными 
наконечниками, наиболее часто применяются 
в распределительных щитах аккумуляторных 
батарей. Данный вид подключения устойчив к 
воздействию вибрации, что позволяет успеш-
но применять болтовые клеммы, например, на 
железнодорожном транспорте. Кроме того, 
болтовые клеммы применяются в сильноточ-
ных цепях распределительных устройств. 
Болтовые клеммы являются классическим ре-
шением, часто применяемым для разветвления 
сильноточных цепей. 

Болтовые клеммы в корпусе закрытого ис-
полнения поставляются на сечение проводов 
до 25 мм2. Клемма для больших токов UHV 
рассчитана на подключение кабелей сечением 
до 240 мм2. Специальные крышки защищают 
открытые болтовые клеммы от прикосновения 
к токоведущим частям. В серию сильноточных 
клемм входят также клеммы HV исполнения 
M6 – M10. Клеммы маркируются стандартными 
маркировочными шильдиками.

OTTA, UHV, HV | Болтовые клеммы
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Болтовые клеммы OTTA
Болтовые клеммы OTTA сечением до 
25  мм2 предназначены для подключения 
проводов с кольцевым кабельным наконеч-
ником. Достоинством клемм этой серии 
является закрытый корпус, полностью за-
щищающий персонал от прикосновения к 
токоведущим частям. Для клемм сечением 
2,5 и 6 мм2 предусмотрены аналогичные по 
форме заземляющие клеммы. Они выпол-
нены в закрытом желто-зеленом корпусе, 
цвет которого однозначно указывает на то, 
что клемма предназначена для защитного 
заземления. Заземляющие клеммы имеют 
универсальное основание для крепления 
к монтажной рейке 4 или 3. Надежный 
электрический контакт с монтажной рей-
кой обеспечивается простым защелкивани-
ем клеммы. 

Удобное подключение проводов
Для получения доступа к присоедини-
тельному болту необходимо отверткой 
поднять откидную защитную крышку.   В 
откидной крышке установлена невыпадаю-
щая гайка для зажима провода. После того 
как кабельный наконечник будет надет на 
болт, необходимо опустить и защелкнуть 
откидную крышку. В результате гайка ока-
жется точно над болтом, после чего резь-
бовое соединение легко затягивается при 
помощи стандартной отвертки.

Надежная защита от поражения 
электрическим током
Закрытый корпус клемм серии OTTA 
надежно защищает от прикосновения к 
токоведущим частям, в том числе и к ка-
бельному наконечнику. Снаружи остается 
только втулка, изолирующая хвостовик ка-
бельного наконечника. Четкое маркирова-
ние каждой клеммы - обязательное условие 
для выполнения быстрого и безошибочно-
го электромонтажа. Каждый вывод клеммы 
OTTA можно промаркировать крупными 
шильдиками маркировочной полоски.

Сильноточные клеммы UHV
Сильноточные клеммы UHV предназначены 
для подключения проводов сечением от 
10 до 240 мм2. Клеммы каждого номиналь-
ного сечения поставляются как с болтовым 
выводом для подключения проводов с 
кольцевым кабельным наконечником, так и 
с винтовым зажимом. Для предотвращения 
раскручивания в болтовых зажимах приме-
няются пружинные шайбы, а в винтовых 
зажимах используется технология Reakdyn. 
В случае подключения плоской шины 
следует применять вставку UKH...EP для вы-
равнивания призматического дна вводного 
отверстия.

Защита от прикосновения к токоведу-
щим частям
Защита от прикосновения к токоведущим 
частям болтовых клемм соответствует тре-
бованиям BGV A 2. Защита от поражения 
электрическим током при эксплуатации 
клемм с закрытым корпусом обеспечивается 
изолирующим корпусом. В открытых болто-
вых клеммах для защиты от прикосновения 
к токоведущим частям предусмотрены спе-
циальные защитные профили. На боковой 
поверхности профиля выполнена перфо-
рация, позволяющая при необходимости 
аккуратно выломать часть стенки. Это дает 
возможность соединить соседние клеммы с 
помощью плоской перемычки.

Сильноточные клеммы HV
Завершают серию болтовых клемм UHV 
сильноточные клеммы HV. Данные клеммы 
поставляются с болтами M 6, M 8 и M  10 и 
предназначены для подключения проводов 
с кольцевыми кабельными наконечниками 
согласно DIN 46 234 и DIN 46 237. Для 
предотвращения раскручивания приме-
нены пружинные шайбы. Разнообразные 
принадлежности (например, перемычки для 
соединения соседних выводов) обеспечи-
вают надежное и удобное подключение 
проводов.
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Болтовые клеммы OTTA

Данные болтовые клеммы предназначены для 
подключения проводов сечением до 25 мм2 с ка-
бельными наконечниками согласно DIN 46 234 и 
DIN 46 237 и имеют следующие конструктивные 
достоинства:
–	 Удобство и быстрота подключения проводов 

обеспечивается за счет применения специаль-
ной откидной крышки, в которой размещена 
невыпадающая крепежная гайка. В открытом 
положении крышки предоставляется удобный 
доступ к болту, что позволяет легко надеть 
на болт кабельный наконечник. После закры-
тия откидной крышки расположенная в ней 
невыпадающая гайка оказывается точно над 
болтом и резьбовое соединение можно легко 
затянуть при помощи отвертки.

–	 Откидная крышка в опущенном положении 
надежно закрывает все токоведущие части. 
Снаружи остается только часть втулки, изоли-
рующей хвостовик кабельного наконечника. 
Маркировочные шильдики устанавливаются на 
боковых поверхностях клеммы.

–	 Затягивание резьбового соединения осущест-
вляется обычной отверткой, а не шестигран-
ным ключом.

–	 Защита резьбового соединения от раскручи-
вания выполняется утопленной невыпадаю-
щей подпружиненной проставкой. 

–	 Универсальное основание клемм позволяет 
монтировать их на монтажных рейках двух 
самых распространенных типов.

Состояние коммутируемой цепи в клеммах с 
разрывом цепи OTTA 6-T отображается поло-
жением оранжевого ползункового размыкателя.

OTTA 2,5
Ширина клеммы 9
				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры			   0,1-2,5	 26-14	 24	 800*
для кабельного наконечника M 3 макс. наружный диаметр - 7,6 мм
*	 Номинальное напряжение приведено для кабельного наконечника с 

изолирующей втулкой

A C P F LR/PRS

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, с универсальным основанием для
присоединения кабельного наконечника M 3
присоединения кабельного наконечника M 4

Серый
Серый

OTTA 2,5 07 90 53 0 50

Клемма, как выше, но с контрольным гнездом
под щуп тестера диаметром 2,3 мм  
под щуп тестера диаметром 4 мм

Серый
Серый

OTTA 2,5-P/P 07 90 54 3 50

Клемма, с универсальным основанием для
присоединения кабельного наконечника M 5 
 присоединения кабельного наконечника M 6

Серый
Серый

Клемма заземляющая, для крепления на 
4 или 3 Желто-зеленый OTTA 2,5-PE 07 90 55 6 50

Торцевая крышка Серый D-OTTA 2,5 07 90 56 9 50

Перемычка гребенчатая, разделяе-
мая, изолированная, 2-выводная

3-выводная
4-выводная
5-выводная
6-выводная
7-выводная

10-выводная

EB 2-OTTA 2,5	 Iмакс.: 24 A
EB 3-OTTA 2,5	 24 A
EB 4-OTTA 2,5	 24 A
EB 5-OTTA 2,5	 24 A
EB 6-OTTA 2,5	 24 A
EB 7-OTTA 2,5	 24 A
EB 10-OTTA 2,5	 24 A

30 26 06 5
30 26 07 8
30 26 08 1
30 26 09 4
30 26 10 4
30 26 11 7
30 26 12 0

10
10
10
10
10
10
10

Разделитель клеммных групп, для электрического и ви-
зуального разделения клеммных групп, толщина 1,5 мм ATP-OTTA 2,5 07 90 57 2 50

Разделитель клеммных групп, для электричес-
кого и визуального разделения клеммных групп, 
толщина 2 мм

	

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска,
10 элементов Белый ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 9 / 43,5 / 1,5

Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15 / NS 32) [мм] 45,5/ 53 / 50,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/ сечение проводника [A] / [мм2] 24 / 2,5
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] –

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – /– III/I

Кольцевой кабельный наконечник по DIN 46 234/46 237

Резьба болта/диаметр отверстия/ширина – / [мм] / [мм] M 3 / 3,2 / макс. 7,6

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Цветовой код красный / синий / желтый

Ползунковый размыкатель

Резьба/усилие затягивания – / [Нм]

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 20 / –
600 / 20 / 22 - 14

Примечание
Кольцевые кабельные наконечники с изолированной втулкой по DIN 46  237 
представлены на стр. 507.
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OTTA 6
Ширина клеммы 11

OTTA 6-T
Ширина клеммы 11

OTTA 25
Ширина клеммы 18

				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры			   0,1-6 	 26-10	 41	 800*
для кабельного наконечника M 4 макс. наружный диаметр -9,6 мм
*	 Номинальное напряжение приведено для кабельного наконечника с 

изолирующей втулкой

Ном. параметры			   0,1-6 	 26-10	 41	 800*
для кабельного наконечника M 4 макс. наружный диаметр -9,6 мм
*	 Номинальное напряжение приведено для кабельного наконечника с 

изолирующей втулкой

Ном. параметры (M 5)		  0,1-25 	 26-4	 101	 800*
Ном. параметры (M 6)		  1,0-25	 16-4	 101	 800*
для кабельного наконечника M 5 и M 6 макс. наружный диаметр - 16 мм
*	 Номинальное напряжение приведено для кабельного наконечника с 

изолирующей втулкой

A C P F BV/LR/PRS A C P F BV/LR A C P F LR

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

OTTA 6 07 90 43 3 50 OTTA 6-T 07 90 44 6 50

OTTA 6-P/P 07 90 40 4 50 OTTA 6-T-P/P 07 90 46 2 50

OTTA 25-M5
OTTA 25-M6

07 90 48 8
07 90 49 1

50
50

OTTA 6-PE 07 90 52 7 50

D-OTTA 6 07 90 41 7 50 D-OTTA 6-T 07 90 45 9 50 D-OTTA 25 07 90 51 4 50

EB 3-OTTA 6	 Iмакс.: 41 A
EB 4-OTTA 6	 41 A

EB 7-OTTA 6	 41 A
EB 10-OTTA 6	 41 A

30 26 03 6
30 26 04 9

30 26 05 2
07 90 42 0

10
10

10
10

EB 3-OTTA 6	 Iмакс.: 41 A
EB 4-OTTA 6	 41 A

EB 7-OTTA 6	 41 A
EB 10-OTTA 6	 41 A

30 26 03 6
30 26 04 9

30 26 05 2
07 90 42 0

10
10

10
10

ATP-OTTA 6 07 90 47 5 10

ATP-OTTA 25 07 90 50 1 50

SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10 SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10 SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10

ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

11 / 43,5 / 1,5 11 / 69 / 1,5 18 / 60 / 2

52/ 59,5 / 57 52/ 59,5 / 57 64,5/ 72 /69

41 / 6 41 / 6 101 / 25

6 / 6 6 / 6 –

8 / 3 8 / 3 8 / 3

III/I III/I III/I

M 4 / 4,3 / макс. 9,6 M 4 / 4,3 / макс. 9,6 M 5 / 5,3 / макс. 16 M6 / 6,5 / макс. 16 

1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 2,5 - 3 / 3,2 - 3,7

красный / синий / желтый красный / синий / желтый –

– M 4/1,5 -1,8 –

PA PA PA

V0 V0 V0

600 / 30 / –
600 / 30 / 22 - 10

600 / 30 / –
600 / 25 / 22 - 10

600 / 115 / –
600 / 100 / 18 - 4
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Сильноточные клеммы UHV

Поставляются пять типоразмеров сильноточных 
клемм UHV с выводами разных типов:  только с 
болтовыми (под кольцевые кабельные наконеч-
ники) выводами, только с винтовыми зажимами и, 
наконец, клеммы и с комбинированными зажима-
ми.  Разнообразные принадлежности (например, 
плоские перемычки для соединения соседних 
выводов) обеспечивают надежное и удобное 
подключение кабелей сечением до 240 мм2.

UHV 25
Ширина клеммы 26,0

UHV 50
Ширина клеммы 32,0

				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

IEC 60 947-7-1			   6-25	 10-4	 101	 1000 IEC 60 947-7-1			   25-50	 6-0	 150	 1000

A C b P F NV/PRS/RS A C b P F NV/PRS/RS

Описание Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

(1) Сильноточная клемма, болтовые зажимы AS с обе-
их сторон, для присоединения плоской перемычки или 
проводников с кольцевым кабельным наконечником

	
UHV 25-AS/AS 21 30 00 4 10 UHV 50-AS/AS 21 30 01 7 10

(2) Сильноточная клемма, с одной стороны - винтовой 
зажим KH, с другой стороны - болтовой зажим AS UHV 25-KH/AS 21 30 10 1 10 UHV 50-KH/AS 21 30 11 4 10

(3) Сильноточная клемма, с обеих сторон винтовой 
зажим KH, для присоединения неподготовленных 
проводников

	
UHV 25-KH/KH 21 30 15 6 10 UHV 50-KH/KH 21 30 16 9 10

Защитный профиль, для защиты от прикосновения к то-
коведущим частям, устанавливается после подсоединения 
проводника, цвет серый , с предупредительной маркировкой 
WS-4K

	
UHV 25-AH 21 30 43 1 10 UHV 50-AH 21 30 44 4 10

Плоская перемычка, для соединения сосед-
них выводов с болтовыми зажимами AS 2-выводная

3-выводная
UHV 25-VS 2
UHV 25-VS 3

21 30 54 1
21 30 55 4

10
10

UHV 50-VS 2
UHV 50-VS 3

50 30 89 7
21 30 62 2

10
10

Вставка, выравнивает призматическое дно вводного отверс-
тия в случае присоединения плоского проводника UKH 50 EP 30 09 22 8 10

(7) Разделитель клеммных групп, не занимает 
место в клеммной группе, цвет серый, ширина 
180  мм, размеры см. стр. 336

UHV-TP 1 21 30 40 2 10 UHV-TP 1 21 30 40 2 10

(8) Концевой стопор, устанавливают с двух сторон 
клеммой группы, ширина 7,2 мм UHV-E 21 30 42 8 10 UHV-E 21 30 42 8 10

(9) Плоская монтажная опора, приподнимает мон-
тажную рейку на 12 мм, для удобного присоединения к 
клеммам UHV 240

	 	

Отвертка

Шестигранный ключ

SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10 SZS 1,2 x 8,0 12 05 08 2 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры см. стр.336 см. стр.336

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/ сечение проводника [A] / [мм2] 101 / 25 150 / 50
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/
степень загрязнения

[кВ] / – 8 / 3 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/II III/II

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 4 - 25 / 4 - 25 25 - 50 / 25 - 50

Резьба M 8 M 10

Диаметр отверстия/размер перемычки [мм] / [мм] 8,4/15 x 3 10,5/20 x 3

Кабельный наконечник по DIN 46 235 [мм2] 16 - 25 16 - 50
Многопроволочный с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 2,5 - 25 6 - 50

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 2,5 - 10 / 4 - 10 10 - 16 / 10 - 16
Многопроволочный с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки 

[мм2] 2,5 - 10 10 - 16

Длина снятия изоляции [мм] 21 26
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

B8 B10

KH: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 5/4 -4,5 M 6/6 -8

Болтовой зажим AS: Усилие затягивания [Нм] 15 - 20 25 - 30

Изоляционный материал PA-F PA-F

Класс воспламеняемости по UL 94 HB HB

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 85 / 6 - 4
600 / 100 / 6 - 4

600 / 150 / 6 - 0
600 / 125 / 6 - 0
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UHV 95
Ширина клеммы 40,0

UHV 150
Ширина клеммы 46,0

UHV 240
Ширина клеммы 53,0

				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

				    Многопров.		  I	 U
				    [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

IEC 60 947-7-1			   35-95	 4-000	 232	 1000 IEC 60 947-7-1			   50-150	 2-300	 309	 1000 IEC 60 947-7-1			   70-240	 00-500	 415	 1000

A C b P F NV/PRS/RS A C b P NV/PRS/RS A C b P NV/PRS/RS

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

UHV 95-AS/AS 21 30 02 0 10 UHV 150-AS/AS 21 30 03 3 10 UHV 240-AS/AS 1) 21 30 04 6 5

UHV 95-KH/AS 21 30 12 7 10 UHV 150-KH/AS 21 30 13 0 10 UHV 240-KH/AS 21 30 14 3 5

UHV 95-KH/KH 21 30 17 2 10 UHV 150-KH/KH 21 30 18 5 10 UHV 240-KH/KH 1) 21 30 19 8 5

UHV 95-AH 21 30 45 7 10 UHV 150-AH 21 30 46 0 10 UHV 240-AH 21 30 47 3 10

UHV 95-VS 2
UHV 95-VS 3

21 30 63 5
21 30 64 8

10
10

UHV 150-VS 2
UHV 150-VS 3

21 30 65 1
21 30 66 4

10
10

UHV 240-VS 2
UHV 240-VS 3

21 30 67 7
21 30 68 0

10
10

UKH 95 EP 30 09 23 1 10 UKH 150/240 EP 30 09 24 4 10 UKH 150/240 EP 30 09 24 4 10

UHV-TP 2 21 30 41 5 10 UHV-TP 2 21 30 41 5 10 UHV-TP 2 21 30 41 5 10

UHV-E 21 30 42 8 10 UHV-E 21 30 42 8 10 UHV-E 21 30 42 8 10

 
BG/F 1) 12 01 06 0 10

VDE-ISS 6 12 01 93 4 10 VDE-ISS 8 12 01 94 7 10 VDE-ISS 8 12 01 94 7 10

ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

см. стр.336 см. стр.336 см. таблицу на стр.336

232 / 95 309 / 150 415 / 240

8 / 3 8 / 3 8 / 3

III/II III/II III/II

35 - 95 / 35 - 95 50 - 150 / 50 - 150 70 - 185 / 70 - 185

M 12 M 12 M 16

13/30 x 5 13/35 x 5 17/40 x 5

25 - 95 25 - 150 50 - 185

10 - 95 10 - 150 25 - 240

25 - 35 / 25 - 35 25 - 50 / 35 - 50 35 - 95 / 50 - 95

16 - 35 25 - 50 35 - 50

29 34 34

B12 B14 B15

M 8/15 -20 M 10/25 -30 M 10/25 -30

25 - 30 25 - 30 30 - 35

PA-F PA-F PA-F

HB HB HB

600 / 230 / 2 - 000
600 / 200 / 2 - 000

600 / 285 / 2 AWG - 300 kcmil
600 / 275 / 2 AWG - 300 kcmil

600 / 380 / 0 AWG -500 kcmil
600 / 400 / 0 AWG -500 kcmil

1)	 Применение плоской монтажной опоры BG/F - обязательно.
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Сильноточные клеммы

Завершают серию болтовых клемм UHV сильно-
точные клеммы HV. Данные клеммы выпускается 
с болтами M6 , M8 и M10 и предназначены для 
подключения проводов с кольцевыми кабель-
ными наконечниками согласно DIN 46 234 и 
DIN  46  237. Для предотвращения раскручивания  
пременяются пружинные шайбы. На боковых 
поверхностях клеммы предусмотрены места для 
крепления больших маркировочных шильдиков.
	 Разнообразные принадлежности (например, 
плоские перемычки для соединения соседних 
выводов) обеспечивают надежное и удобное 
присоединение проводников.

Примечание. 
Защитные крышки представлены на стр. 448.

HV-M6
Ширина клеммы 18,4
						      I	 U
						      [A]	 [В]
Ном. параметры					     150	 1250*
*	 При применении разделительной пластины HV-TP... .

Описание Цвет
Количество 

выводов
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Сильноточная клемма для крепления к 
монтажной рейке NS 35/7,5 Серый HV-M6 07 11 77 1 10

Сильноточная клемма для крепления к 
монтажной рейке NS 35/15 Серый HV-M6-HR 07 13 03 8 25

(1) Плоская перемычка для соединения 
соседних выводов сильноточных клемм 2

3
HV-M6-VS 2
HV-M6-VS 3

07 11 91 7
07 11 92 0

50
50

(2) Разделитель клеммных групп, не 
занимает места в клеммной группе,
ширина 81 мм

Серый HV-TP 07 11 89 4 50

(3) Разделитель клеммных групп, не за-
нимает места в клеммной группе, приме-
няется при установке плоских перемычек

Серый HV-TP/B 07 11 90 4 50

(4) Концевой стопор для быстрого крепления   
на монтажной рейке NS35- 3 и 2,  
маркируется элементами ZB 5, KLM и KLM 3

CLIPFIX 35-5 30 22 27 6 50

Маркировочная полоска,  10 элементов 
для установки на боковых поверхностях 
клеммы

Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры

Ширина/длина/длина болта	 [мм] 18,4 / 43,5 / 25

Высота HV-M... (NS 35/7,5)	 [мм] 59

Высота HV-M...-HR (NS 35/15)	 [мм] 66,5

Технические данные по IEC/DIN VDE
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения	

[кВ] / – 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала	 – / – III/II

Номинальная способность к присоединению

Кабельный наконечник по DIN 46235	 [мм2] 6 - 25

Резьба M 6

Усилие затягивания	 [Нм] 3 - 7

Изоляционный материал PC-GF

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Варианты подключения к HV-M... .
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HV-M8
Ширина клеммы 24,5

HV-M10
Ширина клеммы 32,6

						      I	 U
						      [A]	 [В]

						      I	 U
						      [A]	 [В]

Ном. параметры					     232	 1250*
*	 При применении разделительной пластины HV-TP... .

Ном. параметры					     309	 1250*
*	 При применении разделительной пластины HV-TP... .

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

HV-M8 07 11 78 4 10 HV-M10 07 11 79 7 10

HV-M8-HR 07 13 04 1 25 HV-M10-HR 07 13 05 4 25

HV-M8-VS 2
HV-M8-VS 3

07 11 93 3
07 11 94 6

50
50

HV-M10-VS 2
HV-M10-VS 3

07 11 95 9
07 11 96 2

50
50

HV-TP 07 11 89 4 50 HV-TP 07 11 89 4 50

HV-TP/B 07 11 90 4 50 HV-TP/B 07 11 90 4 50

CLIPFIX 35-5 30 22 27 6 50 CLIPFIX 35-5 30 22 27 6 50

ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

24,5 / 43,5 / 25 32,6 / 43,5 / 25

59 / 66,5 59 / 66,5

66,5 66,5

8 / 3 8 / 3

III/II III/II

16 - 25 16 - 50

M 8 M 10

6 - 15 10 - 18

PC-GF PC-GF

V0 V0
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Сильноточные клеммы UHV

Сильноточные клеммы UHV предназначены для 
подключения проводов с кабельными наконеч-
никами (к болтовым зажимам) и проводников с 
гильзовыми наконечниками (к винтовым зажи-
мам). Поставляются клеммы как с одинаковыми, 
так и с разными типами зажимов. Комбиниро-
ванные клеммы имеют с одной стороны вывод 
под кабельный наконечник, а с другой стороны 
- винтовой зажим. Габаритные размеры различных 
клемм представлены в таблицах и на рисунках.

Принадлежности
Разделитель клеммных групп (UHV-TP) предна-
значен для электрического и визуального раз-
деления клеммных групп, устанавливается после 
монтажа и не занимает места в клеммном ряду.
	 После подключения проводов можно устано-
вить профиль UHV ...-AH для защиты от прикос-
новения к токоведущим частям. Установленный 
профиль закрывает токоведущие части болтового 
соединения.

Надежное присоединение 
плоских шин
В случае присоединения к клеммам UKH и UHV 
плоских шин, в вводные отверстия клемм следует 
вложить призматическую вставку (UKH...EP). 
Данная вставка выравнивает призматическое дно 
зажимного механизма и обеспечивает надежное 
присоединение плоской шины.

Размеры вводного отверстия

Призматическая вставка UKH ...EP

UHV...AS/AS

UHV...KH/AS

UHV...KH/KH

Размеры, мм
Тип H L B

UHV 25-AS/AS 53 88 26

UHV 25-KH/AS 72 95 26

UHV 25-KH/KH 72 102,5 26

UHV 50-AS/AS 54,5 95 32

UHV 50-KH/AS 78 104 32

UHV 50-KH/KH 78 113,5 32

UHV 95-AS/AS 56 110 40

UHV 95-KH/AS 86 114 40

UHV 95-KH/KH 86 118,5 40

UHV 150-AS/AS 56 110 46

UHV 150-KH/AS 100 119 46

UHV 150-KH/KH 100 128,5 46

UHV 240-AS/AS 58 125 53

UHV 240-KH/AS 105,5 126,5 53

UHV 240-KH/KH 105,5 128,5 53

Размеры защитного профиля и разделителя клеммных групп [мм]
Тип а b c d

UHV 25 51 82 70 63

UHV 50 57 97 76 68

UHV 95 59 112 84 75

UHV 150 64 125 98 81

UHV 240 64 143 103 87

Таблица соответствия плоских проводников и клемм

Проводник Тип
Размеры

[мм]
Ток
[A]

UHV 50-KH/AS
UHV 50-KH/KH

UHV 95-KH/AS
UHV 95-KH/KH

3 x 9 x 0,8 100 X X

6 x 9 x 0,8 160 X1) X

4 x 16 x 0,8 200 – X

6 x 16 x 0,8 250 – X1)

10 x 16 x 0,8 400 – X1)

11 x 21 x 0,8 630 – –

Проводник Тип
Размеры

[мм]
Ток
[A]

UHV 150-KH/AS
UHV 150-KH/KH

UHV 240-KH/AS
UHV 240-KH/KH

3 x 9 x 0,8 100 – –

6 x 9 x 0,8 160 X –

4 x 16 x 0,8 200 X X

6 x 16 x 0,8 250 X X

10 x 16 x 0,8 400 X1) X

11 x 21 x 0,8 630 – X1)
1)	 Убедитесь в том, что не превышается номинальный ток клеммы.

Тип Размеры [мм]

а b c

UKH 25 / UHV 25-KH/... 9 – 8,5

UKH 50 / UHV 50-KH/... 11 7,5 12

UKH 95 / UHV 95-KH/... 15 11 15

UKH 150 / UHV 150-KH/... 19,5 11 18

UKH 240 / UHV 240-KH/... 24 19 26
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Надежное подключение 
проводов с кольцевым 
кабельным наконечником
Болтовые зажимы сильноточных клемм UHV 
надежно зажимают провода с кольцевым кабель-
ным наконечником. Пружинная шайба предох-
раняет резьбовое соединение от раскручивания. 
К болтовым зажимам допускается подсоединять 
провода с кабельными наконечниками согласно 
DIN 46 234 и DIN 46 235. Возможно одновре-
менное подключение к одному зажиму двух про-
водов с кабельным наконечником. При этом один 
кабельный наконечник подключается сверху, а 
второй - снизу клеммы (см. рисунки).

Кабельный наконечник Кабельный наконечник 
по DIN 46 234: 1980-03

DIN 46 234/03.80

Кабельный наконечник 
по DIN 46 235: 1983-07

DIN 46 235/07.83

Сечение проводника
[мм2]

Диаметр отверстия
d2 [мм]

Ширина d3
[мм]

Диаметр отверстия
d2 [мм]

Ширина b
[мм]

M 6

1,5 6,4 10

2,5 6,4 11

16 6,4 11 6,4 8,5

10 6,4 11 6,4 9

16 6,4 11 6,4 12

25 6,4 12 6,4 14

35 6,4 16 – –

50 6,4 18 – –

M 8

2,5 8,4 14 – –

6 8,4 14 – –

10 8,4 14 – –

16 8,4 14 8,4 13

25 8,4 16 8,4 16

35 8,4 16 8,4 17

50 8,4 18 8,4 20

70 8,4 22 8,4 24

95 8,4 24 – –

120 8,4 24 – –

M 10

6 10,5 18 – –

10 10,5 18 – –

16 10,5 18 10,5 17

25 10,5 18 10,5 17

35 10,5 18 10,5 19

50 10,5 18 10,5 22

70 10,5 22 10,5 24

95 10,5 24 10,5 28

120 10,5 24 10,5 32

150 10,5 30 10,5 34

185 10,5 36 10,5 37

240 10,5 38 – –

M 12

10 13 22 – –

16 13 22 – –

25 13 22 13 19

35 13 22 13 21

50 13 22 13 24

70 13 22 13 24

95 13 24 13 28

120 13 24 13 32

150 13 30 13 34

185 13 36 13 37

240 13 38 13 42

M 16

25 17 28 – –

35 17 28 – –

50 17 28 17 28

70 17 28 17 30

95 17 28 17 32

120 17 28 17 32

150 17 30 17 34

185 17 36 17 37

240 17 38 17 42
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Общие сведения

В электрических цепях управления и измере-
ния, как правило, применяются провода с сече-
нием менее 1,5 мм2. Кроме того, в дополнение 
к обычным проходным клеммам (например, с 
винтовыми зажимами), которые собираются 
в ряд, стали популярными  так называемые 
коммутационные поля, представляющие собой 
плоскость с многорядным расположением 
выводов и предназначенные для фронтального 
подключения проводов. Такие коммутацион-
ные системы выпускаются для подключения 
проводов следующими способами: с помощью 
разъема FASTON, пайкой, пружинным зажи-
мом, накруткой и TERMI-POINT-соединением.
	 Компания Phoenix Contact предлагает 
огромный выбор клемм различных моделей 
и специальных конструкций, в том числе и 
коммутационных полей, для подключения 
оборудования промышленной автоматики.  

Это означает, что разработчик всегда сможет 
подобрать клеммы для оптимального подклю-
чения.
	 Коммутационные поля с любой конструк-
цией выводов гарантируют очень высокую 
плотность монтажа. Простота и удобство вы-
полнения монтажа обеспечивают практичное 
и надежное присоединение проводников.
	 Наша компания охотно предложит вам 
решения для реализации любых специальных 
способов подключения проводов.

FASTON, Wire-Wrap® и TERMI-POINT® 
Клеммы со специальными типами подключения проводов
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Подключение проводов с плоским 
разъемом FASTON
Данный вид соединения соответствует 
EN 61 210/ VDE 0613-6 и является широко 
распространенным. На конце проводника 
со снятой изоляцией обжимается гнездо-
вая часть разъема FASTON. Проводник с 
гнездовой частью надевается на принадле-
жащую клемме вилочную часть плоского 
разъема. Для обеспечения надежного под-
ключения следует соблюдать соответствие 
между типоразмером разъема и сечением 
провода, а также применять для обжима 
хороший инструмент.
	 Для увеличения прочности соединения 
между гнездовой частью плоского разъема 
и проводником, одна лапка обжимается 
вокруг жилы, в вторая - вокруг изоляции 
проводника.

Вывод под пайку
Подключение проводов пайкой первона-
чально применялось в технике связи и в 
наши дни все еще сохранилось в устройс-
твах измерения и управления. Материал, 
форма и покрытие выводов под пайку в 
клеммах Phoenix Contact обеспечивают 
достижение высокого качества ручного 
паяного соединения.
	 Отверстие и выемка на выводе под пай-
ку не только облегчает пайку, но и сущест-
венно увеличивает прочность соединения. 

Присоединение проводников накрут-
кой по технологии Wire-Wrap®

При данном способе соединения однопро-
волочный проводник накручивается с помо-
щью электрического пистолета на штыре-
вой вывод прямоугольного или квадратного 
сечения с острыми ребрами. За счёт усилия, 
создаваемого при накрутке, разрушается 
оксидная плёнка на поверхности провода 
и штыря, и вследствие частичной диффузии 
материалов создается надежный контакт.
	 Соединение накруткой регламентирова-
но стандартами IEC 352-1 и DIN EN 352-1. 
Для качественного соединения требуется 
накрутить на штыревой вывод от 4 до 
8 витков провода диаметром от 0,2  до 
0,8  мм (AWG 30-20).

Соединение по технологииTERMI-
POINT®

Беспаечное соединение согласно 
DIN  41  611-4 однопроволочного или мно-
гопроволочного проводника сечением до 
0,5 мм2 (AWG 20) производится за одну 
операцию с помощью пневматического 
устройства, которое с помощью выстрела 
насаживает зажим на штыревой вывод 
прямоугольного сечения. В результате, 
вследствие частичной диффузии материа-
лов, создается надежный контакт.
	 Зажим и штыревой вывод должны отве-
чать требования по стойкости к механичес-
ким воздействиям, допускам на размеры и 
по качеству обработки поверхности.

Выводы с пружинными зажимами
Применяемый в коммутационных полях 
зажим обеспечивает такое же надежное 
подключение проводов, как и пружинный 
зажим в обычных наборных клеммах.
Однопроволочные провода сечением 
более 0,75 мм2 присоединяются простым 
проталкиванием. При подключении прово-
дов меньшего сечения и гибких проводов 
необходимо предварительно нажать на 
оранжевый толкатель. При отключении про-
вода нужно сначала нажать на оранжевый 
толкатель.

Wire-Wrap® = зарегистрированная торговая марка
компании Gardner-Denver
TERMI-POINT® = зарегистрированная торговая марка компании 
AMP Incorporated

Phoenix Contact  339



D_000_001_CL04_Inhalt.book Seite 340 Mittwoch, 16. Juni 2004 2:26 14

Клеммы UKB и UVKB с 
выводами для разъема FASTON

UKB 4-FS/FS (4-2,8-0,8)
Ширина клеммы 6,2

UVKB 4-FS (6-2,8-0,8)
Ширина клеммы 6,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры					     20	 800 
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 32	 500
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

A NV

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Клемма, с универсальным основанием для крепления к монтаж-
ной рейке 4 или 3, с выводами FASTON 6,3/2,8 мм

	
UKB 4-FS/FS (4-2,8-0,8) 19 60 01 3 50 UVKB 4-FS (6-2,8-0,8) 19 54 01 6 50

Торцевая крышка Серый D-UKB 4 19 60 10 7 50 D-UVKB 4 19 20 02 4 50

Перемычка винтового крепления, для электрического 
соединения клемм, с изолирующими втулками для вин-
тов, 10-выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

	
FBI 10-6	 Iмакс.: 20 A 02 03 25 0 10 FBI 10-6	 Iмакс.: 24 A 02 03 25 0 10

Перемычка гребенчатая,  изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 24 A
EB 3-6	 24 A
EB 10-6	 24 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Перемычка винтового крепления 10-выводная, разде-
ляемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объедине-
ния выводов клемм через изолирующие опоры IS-K 4

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 20 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 24 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

Пластина, для разделения соседних перемычек, устанавли-
вается после монтажа, не занимает места в клеммной группе

	
TS-K 13 02 21 5 100 TS-K 13 02 21 5 100

Разделитель клеммных групп, для электрического и ви-
зуального разделения клеммных групп, толщина 2,3 мм

	 	

	Контрольное гнездо, под щуп тестера MPS или RPS 	
PSB 3/10/4 06 01 29 2 100 PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

Контрольное гнездо, изолированное, применяется вместе с 
перемычками FBI и ISSBI, под щуп тестера MPS или RPS

	
PSBJ 3/13/4 02 01 30 4 100 PSBJ 3/13/4 02 01 30 4 100

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, цвет белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 48 / 1,5 6,2 / 68 / 2,2

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 44 / 51,5 / 49 44 / 51,5 / 49

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 20 / 2) 32 / 4
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочные/многопроволочные)

[мм2] – 4 / 4

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 8 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] – 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] – 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] – 0,25 - 1,5

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] – 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] – 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

– A3

Резьба – M 3

Усилие затягивания [Нм] – 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

–
–

300 / 25 / 28 -12
–

1)	 Значение тока и напряжения для выводов под пайку согласно EN 61  210 
зависит от размера и материала изоляционной втулки, а также от сечения 
проводника

2)	 Зависит от плоского кабельного разъема
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UVKB 4-FS/FS (8-2,8-0,8)
Ширина клеммы 6,2

UHK 4-FS/FS (12-2,8-0,8)
Ширина клеммы 6,2

UHK 4-FS (8-2,8-0,8)
Ширина клеммы 6,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры					     32	 800 
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Ном. параметры 					     40	 800 
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Винтовой зажим	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 40	 800 
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

A NV C A BV/LR/PRS C A BV/LR/PRS

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

UVKB 4-FS/FS (8-2,8-0,8) 19 53 01 7 50 UHK 4-FS/FS (12-2,8-0,8) 20 17 22 4 50 UHK 4-FS (8-2,8-0,8) 20 17 23 7 50

D-UVKB 4 19 20 02 4 50 D-HK 4 20 02 02 2 50 D-HK 4 20 02 02 2 50

FBI 10-6	 Iмакс.: 24 A 02 03 25 0 10

EB 2-6	 Iмакс.: 30 A
EB 3-6	 30 A
EB 10-6	 30 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 24 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

TS-K 13 02 21 5 100

D-UVK 4 19 22 02 2 50 D-UVK 4 19 22 02 2 50

PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

PSBJ 3/13/4 02 01 30 4 100

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10

6,2 / 68 / 2,2 6,2 / 54 / 2,3 6,2 / 54 / 2,3

44 / 51,5 / 49 51,5 / 59 / 56,5 51,5 / 59 / 56,5

32 / 2) 40 / 2) 40 / 4

– – 4 / 4

8 / 3 8 / 3 8 / 3

III/I III/I III/I

– – 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

– – 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

– – 0,25 - 1,5

– – 0,5 - 2,5

– – 9

– – A3

– – M 3

– – 0,6 - 0,8

PA PA PA

V2 V2 V2

300 / 25 / –
–

250 / 25 / –
600 / 20 / 22 - 14

250 / 25 / 28 - 12
600 / 20 / 28 - 14
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Клеммы VBST 4 с выводами для разъема 
FASTON и с расположенными по центру 
гнездами  под специальные вилки

По центру группы клемм VBST 4-FS (6-2,8-0,8) 
расположены позолоченные штыревые выводы 
для разъемного соединения с помощью специ-
альной 10-полюсной вилки. Наличие разъемного 
соединения является дополнительной возмож-
ностью быстрого подключения и отключения 
группы проводов. Вилки поставляются компани-
ей AMP (www.amp.com).

Пример заказа вилки АМР: 
10-полюсная вилка в корпусе из стеклопласта 
черного цвета
№ 925313-1
с расположенными в ряд гнездовыми контактами
№ 163083-7
с заказным расположением гнездовых контактов
№ 163084-2.

1)	Значение тока и напряжения для плоского разъема (по EN 61 210) 
зависит от типоразмера,  материала, типа изоляционной втулки и от 
сечения проводника.

VBST 4-FS (6-2,8-0,8)
со штыревым выводом по оси клеммы

Ширина клеммы 6,2

PVB...

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 32	 800
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)
Номинальный ток каждого вывода под плоский разъем:13 

Ном. параметры					     30	 800 
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

NV

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Клемма, для крепления к монтажной рейке 3, с расщепленными вил-
ками FASTON 6,3/2,8 мм, для электрического соединения более 2  клемм 
(8  гнезд), ширина клеммы:17 мм

	
VBST 4-FS (6-2,8-0,8) 08 52 01 2 50

Разветвитель,  для крепления к монтажной рейке 3, с расщепленными 
вилками FASTON 6,3/2,8 мм, 8 гнезд , ширина:17 мм

	 	
PVB 2 08 70 02 3

 
10

Разветвитель, для крепления к монтажной рейке 3, с расщепленными 
вилками FASTON 6,3/2,8 мм, 12 гнезд, ширина 23,2 мм PVB 3 08 70 03 6 10

Разветвитель, для крепления к монтажной рейке 3, с расщепленными 
вилками FASTON 6,3/2,8 мм, 20 гнезд, ширина 35,6 мм PVB 5 08 70 05 2 10

Разветвитель, для крепления к монтажной рейке 3, с расщепленными 
вилками FASTON 6,3/2,8 мм, 40 гнезд, ширина 66,6 мм PVB 10 08 70 12 0 5

Торцевая крышка и разделитель 
клеммных групп Серый D/TP-VBS 08 51 02 6 50

Перемычка гребенчатая,  изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 24 A
EB 3-6	 24 A
EB 10-6	 24 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, цвет белый 

SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)
Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 72 / 2,2 см. пояснение к модели / 80 / –

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15) [мм] 39,5 / 47 43,5 / 51

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 32 / 4 30 / 2)
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочные/многопроволочные)

[мм2] 2,5 / 2,5 –

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 8 / 3 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 –

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 –
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1 –

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5 –

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3 –

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8 –

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V2
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Клеммы с выводами для разъема 
FASTION  USK

2)	 Зависит от плоского кабельного разъема

USK 4-FSR (4-2,8-0,8)

Ширина клеммы 6,2

USK 4-FS/FS (8-2,8-0,8)

Ширина клеммы 6,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

						      I	 U
						      [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 32	 800
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Ном. параметры					     32	 800 
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

u C  PRS u C
Описание

Цвет
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, с универсальным основани-
ем для крепления к монтажной рейке 
4 или 3

Серый USK 4-FSR (4-2,8-0,8) 02 70 01 8 50 USK 4-FS/FS (8-2,8-0,8) 02 71 01 7 50

Торцевая крышка Серый D-USK 4/10 02 60 02 8 50 D-USK 4/10 02 60 02 8 50

Перемычка гребенчатая, изолиро-
ванная,  разделяемая изолированная

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 24 A
EB 3-6	 24 A
EB 10-6	 24 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Отвертка
SZS 0,6 x 3,5

12 05 05 3
10

Маркировочная полоска, 10 
элементов Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 42,5 / 1,3 6,2 / 42,5 / 1,3

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 45,5 / 53 / 50,5 45,5 / 53 / 50,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 32 / 4 32 / 2)
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочные/многопроволочные)

[мм2] 2,5 / 2,5 –

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 8 / 3 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 –

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 –
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5 –

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 2,5 –

Длина снятия изоляции [мм] 9
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3 –

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8 –

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 20 / 28 - 12
600 / 20 / 28 - 12

600 / 20 / –
600 / 20 / –
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График зависимости тока от температуры (для проводников сечением 
1 мм2 и 2,5 мм2)

Ра
бо

чи
й 

то
к 

[A
]

Температура окружающей среды [°C]

Двухъярусные клеммы с винтовыми 
зажимами и выводами для разъема FASTON

Данные клеммы предназначены для подклю-
чения проводов в ограниченном монтажном 
пространстве.
	 С одной стороны клеммы расположены 2 
винтовых зажима для подключения многопрово-
лочных проводов сечением 4 мм2, а с другой сто-
роны - два гнезда для разъема FASTON 6,3  мм и 
два гнезда для разъема FASTON 2,8  мм. Кроме 
того, в обоих ярусах клеммной группы можно 
вместо разъемов FASTON 2,8 мм установить мно-
гополюсную вилку STG…-VKK.
	 При этом не нужны торцевые крышки, так 
как изолированный корпус выполнен в закрытом 
исполнении. Ширина клеммы соответствует шагу 
расположения гнезд многополюсной вилки и 
равна 7,62 мм. Фронтальная поверхность клем-
мы имеет небольшую разницу по высоте, что 
однозначно указывает на принадлежность гнезд 
с выводами FASTON к определенному ярусу. 
Для удобства подключения смещение винтовых 
зажимов больше смещения гнезд с выводами 
FASTON.
	  Клеммные модули поставляются собранными 
в блоки по 10 клемм с защелкой для установки на 
монтажной рейке NS 35/7,5.
	 Проводники фронтального присоединения 
можно фиксировать в направляющих, распо-
ложенных со стороны гнезд с выводами под 
плоские разъемы. Кроме того, с этой же стороны 
находятся расположенные под углом пазы для 
установки шин с выводами FASTON.
	 Выводы маркируются шильдиками ZB 7,62, 
полоска содержит 10 элементов с вертикально 
расположенными надписями. Для визуального и 
электрического разделения клеммных групп при-
меняется разделительная пластина SAD-VKK  4 
толщиной 1,5 мм.

VKK 4-FS
Ширина клеммы 7,62
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 30	 4002)
STG-MTN 	 0,5-1,0		  0,5-1	 20-18	 103)
STG-MTN 	 1,5-2,5		  1,5-2,5	 16-14	 203)
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

NV

Описание Цвет
Кол. 

выводов
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Двухъярусная клемма, для крепления 
на 3 VKK 4-FS 08 91 01 5 50

Разделительная пластина, для разделения 
клеммных групп, 2 места для маркировочных 
элементов,тип… 6, толщина 1,5 мм

SAD-VKK 4 10 02 04 9 50

Корпус вилки, для установки 
гнездовых контактов STG-MTN Черный 1

2
3
4
5
6
7
8

STG 1-VKK 4
STG 2-VKK 4
STG 3-VKK 4
STG 4-VKK 4
STG 5-VKK 4
STG 6-VKK 4
STG 7-VKK 4
STG 8-VKK 4

31 90 31 5
31 90 32 8
31 90 33 1
31 90 34 4
31 90 35 7
31 90 36 0
31 90 37 3
31 90 38 6

10
10
10
10
10
10
10
10

Гнездовой контакт, вставляется в корпус вилки STG 
после обжатия проводника, 
для проводника сечением 0,5 - 1,0 мм2 

для проводника сечением 1,5 - 2,5 мм2
STG-MTN 0,5-1,0
STG-MTN 1,5-2,5

31 90 43 8
31 90 50 6

100
100

Инструмент, для извлечения гнездового 
контакта STG-EW 31 90 44 1 1

Держатель кабеля для снятия нагрузки 
от проводников на разъемное со-
единение, для 8-полюсной вилки STG, 
разделяемый

Черный STGZ BK 31 93 13 4 10

Клещи для обжима гнездового контакта STG-MTN
CRIMPFOX MT 2,5 12 04 03 8 1

Шина, с выводами под плоские разъемы 6,3/2,8 мм, 
макс. ток 40 A, из латуни, луженая, длина: 1 м

	
S-FS(2,8-0,8) 31 91 69 9 1

Отвертка
SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 
10  элементов, Белый ZB 7,62 (данные для заказа см. на стр. 398)

Размеры

Ширина/длина [мм] 7,6 / 101

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15) [мм] 55,5 / 63

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 30 / 4
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5

Длина снятия изоляции [мм] 7
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2
1)	 Значение тока и напряжения для плоского разъема по EN 61 210 зависит 

от типоразмера, материала, типа изоляционной втулки и от сечения 
проводника.

2)	 При использовании шины S-FS(2,8-0,8) с выводами под плоские разъемы 
номинальное напряжение равно 250 В.

3)	 См. график вверху.
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Двухъярусные клеммы с 
винтовыми зажимами и 
выводами FASTON

VKK 4-FS
Ширина клеммы 6,2

UKK 4-FS/FS
Ширина клеммы 6,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

						      I	 U
						      [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 20	 400
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Ном. параметры					     20	 400
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

A A 
Описание Цвет Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Двухъярусная клемма, с универсальным основанием для креп-
ления к монтажной рейке 4 или 3, с винтовыми зажимами и 
выводами FASTON 6,3/2,8 мм

	
UKK 4-FS 27 70 56 1 50

Двухъярусная клемма, как выше, но только с выводами 
под плоский разъем 6,3/2,8 мм UKK 4-FS/FS 27 71 13 3 50

Торцевая крышка Серый D-UKK 4 27 70 55 8 50 D-UKK 4 27 70 55 8 50

Перемычка винтового крепления, для объединения 
клемм в группы, с изолирующей втулкой для винта, 
10- выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

	
FBI 10-6	 Iмакс.: 20 A 02 03 25 0 10 FBI 10-6	 Iмакс.: 20 A 02 03 25 0 10

Перемычка гребенчатая,  изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 20 A
EB 3-6	 20 A
EB 10-6	 20 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Перемычка винтового крепления 10-выводная, разде-
ляемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объедине-
ния выводов клемм через 
изолирующие опоры IS-K 4

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 20 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 20 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100
Контрольное гнездо, под щуп тестера MPS или RPS

PSB 3/10/4 06 01 29 2 100 PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

Контрольное гнездо, изолированное, применяется 
вместе с перемычками FBI, KB и ISSBI, под щуп тестера 
MPS или RPS

	
PSBJ 3/13/4 02 01 30 4

 
100 PSBJ 3/13/4 02 01 30 4

 
100

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 72 / 1,5 6,2 / 72 / 1,5

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 59 / 66,5 / 64 59 / 66,5 / 64

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 20 / 4 20 / 2)
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочные/многопроволочные)

[мм2] 4 / 2,5 –

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / 6 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 –

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 –
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5 –

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5 –

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4 –

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8 –

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG 300 / 20 / 30 - 10 300 / 20 / 

Примечание
Для шунтирования клемм предварительно следует удалить разделительную 
перегородку

1)	 Значение тока и напряжения для выводов под пайку согласно EN 61  210 
зависит от размера и материала изоляционной втулки, а также от сечения 
проводника

2) Зависит от плоского кабельного разъема.
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Универсальные клеммы UK с 
винтовым зажимом и выводом 
под пайку

UK 2,5
В клеммной группе выводы под пайку распо-
ложены зигзагом, что обеспечивает требуемое 
изоляционное расстояние и удобный доступ для 
паяльника. Размеры вывода под пайку составляют 
2,8 x 0,8 мм, поэтому для подсоединения можно 
также использовать разъем FASTON согласно 
DIN 46 247.
	 Диаметр отверстия в выводе под пайку 
составляет 1,2 мм для припаивания однопрово-
лочного проводника сечением до 1,5 мм2. За от-
верстием располагается V-образная выемка, вокруг 
которой обматывают тонкий проводник. Эта вы-
емка может применяться также для припаивания 
перемычки, объединяющей выводы соседних 
клемм.
	 Для безупречного выполнения пайки необ-
ходимо, чтобы тепловая энергия от паяльника 
не передавалась на расположенные поблизости 
от места пайки металлические элементы. Это 
особенно важно в случае припаивания тонких 
проводов с нетермостойкой изоляцией. Поэтому 
вывод под пайку выполнен таким образом, что 
тепло не передается на металлические элементы, 
расположенные внутри клеммы и нагревается 
только свободный конец вывода, что позволяет 
не перегревать припаиваемый провод. Над вин-
том зажимного механизма находится отверстие, 
через которое можно вставить щуп тестера диа-
метром 2,3 мм.

UK 4
Данные клеммы предназначены для присоедине-
ния пайкой проводов большого сечения.
	 Профилированные выводы под пайку допус-
кают припаивание проводов сечением до 2,5 мм2.

1)	 Значение тока и напряжения для выводов под пайку согласно EN 61  210 
зависит от размера и материала изоляционной втулки, а также от 
сечения проводника.

UK 2,5-LOER
Ширина клеммы 6,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-2,5		  0,2-1,5	 24-14	 17,5	 500
Вывод под пайку	 0,2-1,5		  0,2-0,75	 24-16	 17,5	 500 
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, с универсальным основанием для 
крепления к монтажной рейке 4 или 3, с 
винтовым зажимом на одной стороне и с выво-
дом под пайку на другой стороне

Серый UK 2,5-LOER 30 13 01 0 50

Клемма, как выше, но с выводами под пайку на 
обеих сторонах Серый UK 2,5-LOE/LOE 30 11 01 2 50

Торцевая крышка Серый D-UK 2,5 30 01 02 2 50

Перемычка винтового крепления, для электрического 
соединения клемм, с изолирующими втулками для вин-
тов, 10-выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

	
отсутствует ряд шунтирования по оси 
клеммной группы

Перемычка гребенчатая,  изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 17,5 A
EB 3-6	 17,5 A
EB 10-6	 17,5 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Перемычка винтового крепления 10-выводная, разде-
ляемая, с 10-ю винтами, для коммутируемого объедине-
ния выводов клемм через 
изолирующие опоры IS-K 4

	

Коммутируемая перемычка-крючок, для соединения 2 
смежных клемм, в сборе, для увеличения изолирующих 
свойств между выводами вставляется торцевая крышка

	

Пластина, для разделения перемычек, устанавливается 
после монтажа, не занимает места в клеммной группе

	

Разделитель клеммных групп, для электрического и ви-
зуального разделения клеммных групп, толщина 1,5 мм

ATP-UK 30 03 22 4 50

Контрольное гнездо, под щуп тестера MPS или RPS
не предусмотрено

Контрольное гнездо, изолированное, применяется 
вместе с перемычками FBI и ISSBI, под щуп тестера 
MPS или RPS

	

Отвертка
SZS 0,4 x 2,5 12 05 03 7 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 42,5 / 1,5

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 42 / 49,5 / 47

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 17,5 / 2,5
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочные/многопроволочные)

[мм2] 1,5 / 1

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 1,5 / 0,25 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A1

Резьба M 2,6

Усилие затягивания [Нм] 0,5 - 0,6

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG –
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Двухъярусные клеммы с 
винтовыми зажимами и 
выводами под пайку

UKK 3-LOER
Ширина клеммы 5,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 15	 400
Вывод под пайку	 0,2-1,5		  0,2-1,5	 24-16	 15	 400

 b
Описание Цвет Тип № заказа

Шт.
Упак.

Клемма, с универсальным основанием для 
крепления к монтажной рейке 4 или 3 Серый

Синий
UKK 3-LOER
UKK 3-LOER BU

27 78 01 3
27 78 09 7

50
50

Торцевая крышка Серый
Синий

D-UKK 3/5
D-UKK 3/5 BU

27 70 02 4
27 70 10 5

50
50

Торцевая крышка-проставка, компенсирует 
смещение верхнего яруса, обеспечивает присо-
единение клемм без смещения, толщина 2,5 мм

Серый
Синий

DG-UKK 3/5
DG-UKK 3/5 BU

27 70 81 7
27 70 26 0

50
50

Проставка, компенсирует
смещение верхнего яруса, обеспечивает присоединение 
клемм без смещения, толщина 2,5 мм

DP-UKK 3/5 27 70 79 4 50

Перемычка гребенчатая, разделяе-
мая, держатель изолированный 10-выводная EBL 10-5	 Iмакс.: 13,5 A 23 03 13 2 10

Пластина, для разделения перемычек, устанавливается пос-
ле монтажа, не занимает места в клеммной группе

TS-KK 3 27 70 21 5 100

Разделитель клеммных групп, для электрического и ви-
зуального разделения клеммных групп, толщина 1,5 мм

	
ATP-UKK 3/5 27 78 52 1 50

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 5 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 5,2 / 70,5 / 2,5

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 62 / 69,5 / 67

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 15 / 4
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочные/многопроволочные)

[мм2] 2,5 / 2,5

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

UK 4-LOER
Ширина клеммы 6,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 24	 500
Вывод под пайку	 0,2-2,5		  0,2-1,5	 24-14	 24	 500 

A
Тип № заказа

Шт.
Упак.

UK 4-LOER 30 14 01 9 50

UK 4-LOE/LOE 30 12 01 1 50

D-UK 4/10 30 03 02 0 50

FBI 10-6	 Iмакс.: 24 A 02 03 25 0 10

EB 2-6	 Iмакс.: 24 A
EB 3-6	 24 A
EB 10-6	 24 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

ISSBI 10-6	 Iмакс.: 24 A

IS-K 4

03 01 50 5

13 02 33 8

10

100

USBR 2-7	 Iмакс.: 23 A 23 03 23 9 1

TS-K 13 02 21 5  100

ATP-UK 30 03 22 4 50

PSB 3/10/4 06 01 29 2 100

PSBJ 3/13/4 02 01 30 4 100

SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

6,2 / 56 / 1,5

47 / 54,5 / 52

24 / 4

2,5 / 2,5

6 / 3

III/I

0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

0,25 - 1,5

0,5 - 1,5

13

A3

M 3

0,6 - 0,8

PA

V2

250 / 25 / 28 - 12
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Клеммы с подключением проводов по технологии 
Wire-Wrap® и TERMI-POINT®

При соединении по технологии Wire-Wrap® 
к одному выводу можно присоединить до 3 
проводов. Как правило, применяются выводы раз-
мером 1 x 1 мм или 0,6 x 0,6 мм. Обычно каждый 
провод фиксируется тремя витками. Данный вид 
соединения является неразборным.
Инструмент для накрутки провода поставляется 
компанией:
Cooper Tools GmbH,
74354 г. Бесигхайм,
Тел.:	  (0 71 43) 58 00,
Факс:	  (0 71 43) 58 01 08.
Соединение по технологии TERMI-POINT® мо-
жет осуществляться как к вертикальному, так и к 
горизонтальному выводу. Для того чтобы было 
удобно пользоваться инструментом, клеммные 
группы с продольно размещенными выводами 
должны быть установлены вертикально, а с попе-
речно размещенными выводами - горизонтально.
Длины выводов обычно достаточно для присо-
единения трех проводников:
–	 0,6 x 0,6 мм … Mini-TERMI-POINT®

–	 0,8 x 1,6 мм … Standard-TERMI-POINT®

–	 0,8 x 2,4 мм … Maxi-TERMI-POINT®

Компания-поставщик в Германии:
AMP Германия,
63225 г. Ланген,
Тел.: (0 61 03) 70 90.

UK 4-TP
Ширина клеммы 6,2
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 10	 250
один WW-вывод 1 x 1				    26-20	 10	 250
один TP-вывод 1,6 x 0,8			   28-22	 4	 250
один TP-вывод 2,4 x 0,8			   24-20	 5	 250

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Клемма, с универсальным основанием для крепле-
ния к 4 или 3, с WW-выводом 1x1 мм

	
UK 4-WW (1 x 1) 30 86 07 6 50

Клемма, с ТР-выводом 1,6x0,8 мм, 
с продольными выводами для вертикального монтажа,
с поперечными выводами для горизонтального монтажа

	
UK 4-TP (1,6 x 0,8) L
UK 4-TP (1,6 x 0,8) Q

30 86 00 5
30 86 01 8

50
50

Клемма, с ТР-выводом 2,4x0,8 мм, 
с продольными выводами для вертикального монтажа,
с поперечными выводами для горизонтального монтажа

	
UK 4-TP (2,4 x 0,8) L
UK 4-TP (2,4 x 0,8) Q

30 86 02 1
30 86 03 4

50
50

Торцевая крышка D-UK 4/10 30 03 02 0 50

Проставка, компенсирует смещение яруса для присо-
единения клемм без смещения, толщина 2,5 мм

Проставка, компенсирует смещение яруса для присо-
единения клемм без смещения, толщина 2,5 мм

	

Перемычка винтового крепления, для электрического 
соединения клемм, с изолирующими втулками для вин-
тов, 10-выводная, разделяемая, с 10-ю винтами

	
FBI 10-6	 Iмакс.: 10 A 02 03 25 0 10

Перемычка гребенчатая,  изол.,
изолированная,
разделяемая, корпус изолированный,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6 	 Iмакс.: 10 A
EB 3-6	 10 A
EB 10-6	 10 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

 Разделитель  для электрического и визуального разде-
ления клеммных групп, толщина 2,5 мм

	

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10
Маркировочная полоска, 10 элементов,

Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина/толщина торцевой крышки [мм] 6,2 / 42,5 / 1,8

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15/NS 32) [мм] 68 / 75,5 / 73

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальный ток/номинальное сечение [A]/[мм2] 10 / 4
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочные/многопроволочные)

[мм2] –

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,2 - 1,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочный проводник с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] 9
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A3

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG –
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UK 4-TP/TP
Ширина клеммы 6,2

UKKB 3-TP
Ширина клеммы 5,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры					     10	 250
один TP-вывод 2,4 x 0,8			   24-20	 5	 250

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 10	 250
один TP-вывод 2,4 x 0,8			   24-20	 5	 125

u 

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

UK 4-TP/TP (2,4 x 0,8) L
UK 4-TP/TP (2,4 x 0,8) Q

30 86 04 7
30 86 06 3

50
50

UKKB 3-TP (2,4 x 0,8) L
UKKB 3-TP (2,4 x 0,8) Q

27 73 25 4
27 73 26 7

50
50

D-UK 4/10 30 03 02 0 50 D-UKKB 3/5 27 71 02 3 50

DG-UKKB 3 27 70 85 9 50

DP-UKKB 3 27 70 80 4 50

EBL 10-5	 Iмакс.: 10 A 23 03 13 2 10

ATP-UKKB 3 27 71 06 5 50

SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 5 (данные для заказа см. на стр. 397)

6,2 / 42,5 / 1,8 5,2 / 67 / 2,5

68 / 75,5 / 73 85 / 92,5 / 90

10 / 0,5 10 / 4

– 4 / 2,5

4 / 3 4 / 3

III/I III/I

– 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

– 0,2 - 1 / 0,2 - 1,5

– 0,25 - 1,5

– 0,5 - 1,5

– 8

– A3

– M 3

– 0,6 - 0,8

PA PA

V2 V2

– 300 / 5 / 28 - 12
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Коммутационные поля

Общие сведения
Коммутационные поля характеризуются высо-
кой плотностью монтажа, простым и надежным 
подключением проводов, а также удобным обслу-
живанием.
	 Коммутационные поля построены по 8-бит-
ной модели и имеют 10 рядов по 8 ячеек.
	 В ячейках могут подключаться выводы следу-
ющих типов:
–	 6,3/2,8 мм вывод FASTON,
–	 вывод под пайку,
–	 вывод для присоединения проводников по 

технологии Wire-Wrap (WW),
–	 вывод для присоединения проводников по 

технологии TERMI-POINT (TP) и
–	 вывод с пружинным зажимом.
	 Каждое коммутационное поле маркируется 
стандартными маркировочными шильдиками. 
Столбцы и строки, определяющие координаты 
отдельной ячейки, маркируются маркировочными 
шильдиками BN/BNB.
	 Сбоку коммутационного поля предусмотрены 
специальные пазы для закрепления шины с вы-
водами FASTON. Такая шина позволяет удобно 
разветвлять электрическую цепь,  например, цепь 
питания, или служит для подключения экраниру-
ющих оплеток.

Установка
Прочный корпус из полиамида имеет 4 располо-
женных на разных уровнях крепежных кронш-
тейна. Это позволяет устанавливать коммутаци-
онные поля вплотную. В этом случае один винт 
крепит сразу два кронштейна.
	 С помощью опоры W 80-T/AL-NS 35 коммута-
ционные поля можно установить на монтажную 
рейку NS 35/7,5, NS 35/15 или NS 35/15-2,3. Алю-
миниевые опоры крепятся к монтажной рейке с 
шагом, соответствующим размерам коммутацион-
ного поля.
	 Коммутационные поля можно устанавливать 
друг над другом, на опорной раме, выполненной 
из профиля 10 x 10 мм.

Габаритные и присоединительные размеры

W 80/80
80 ячеек с выводами под плоский разъем 6,3/2,8мм

						      I	 U
						      [A]	 [В]
Ном. параметры					     16	 1000
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Описание Тип № заказа
Шт.

Упак.
Коммутационное поле, 80 ячеек, в каждой из 
которых расположена: контактная деталь с шестью 
(по три на каждую сторону) выводами FASTON 
6,3/2,8 мм

W 80/80-FS/FS (12-2,8-0,8) 06 11 01 7 5

Коммутационное поле, 160 ячеек, в каждой из которых 
расположены: две контактные детали. В каждой детали 
два (по одному на каждую сторону) вывода FASTON 
6,3/2,8 мм

	

Коммутационное поле, 80 ячеек, в каждой из которых расположена: 
контактная деталь, у которой с одной стороны находятся три вывода 
FASTON 6,3/2,8 мм, с другой стороны - два вывода FASTON 6,3/2,8 мм 
и один вывод под пайку

	

Коммутационное поле, 80 ячеек, в каждой из которых распо-
ложена: контактная деталь, с одной стороны которой находятся 
два пружинных зажима 1,5 мм2, с другой - три вывода FASTON 
6,3/2,8 мм

	

Стойка, для крепления коммутационного поля к монтажной 
рейке 3, 2, 1, из алюминия W 80-T/AL-NS 35 06 14 19 5 2

Шина с выводами под плоские разъемы 6,3/2,8 мм, из лату-
ни, луженая, длина:1 м S-FS (2,8 x 0,8)	 Iмакс.: 40 A 31 91 69 9 1

Пластиковая манжета4), для защиты от прикосновения, 
для изоляции вывода 6,3 мм 
для изоляции вывода 2,8 мм

	
PT/FS 6,3
PT/FS 2,8

06 04 70 7
14 06 70 0

500
500

Хомут, пластик, для укладки проводников в жгут; крепится 
винтом к опорной раме, диаметр отверстия: 6 мм W 80-FR 06 14 00 1 10

Шина, с ТР-выводами 2,4x0,8 мм, расстояние между 
выводами 7,62 мм, бронза, луженая, 
длина:0,76 м

	

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Маркировочная кнопка, пластик, 
без надписи: для маркирования с помощью B-STIFT, 
с надписью: с 1-, 2- или 3-значными обозначениями, 
цвет белый

	
BN WH
BNB WH:…3)

14 01 40 4
14 01 41 7

100
100

Размеры см. рисунок с габаритными и присоединительными размерами

Технические данные по IEC/DIN VDE

Ток через контактную деталь [A] 16
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ]/ 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению

многопроволочные с плоским разъемом 2,8 мм [мм2] 2)

многопроволочные с плоским разъемом 6,3 мм [мм2] 2)

Изоляционный материал PA-F

Класс воспламеняемости по UL 94 HB
1)	 Значение тока и напряжения для выводов под пайку согласно EN 61210 

зависит от размера и материала изоляционной втулки, а также от сечения 
проводника

2)	 Зависит от плоского кабельного разъема
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W 80/160
160 ячеек с выводами под плоский разъем 2,8 мм

W 80/80-FS/LOE
80 ячеек с выводами под плоский разъем 6,3/2,8 мм и одним выводом под 

пайку с другой стороны 

	 W 80/80-FK 1,5/FS
80 ячеек с пружинными зажимами с одной стороны и выводами под плоский 

разъем 6,3/2,8 мм с другой стороны
						      I	 U
						      [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры					     16	 400
Плоский разъем 2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Ном.параметры					     16	 400
Ном. параметры	 0,2-1,5		  0,2-1,5	 24-16	 16	 400
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Ном. параметры	 0,5-2,5		  0,5-2,5	 24-14	 10	 250
Плоский разъем 6,3/2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

W 80/160-FSI/FSI (4-2,8-0,8)3 06 12 01 6 5

W 80/80-FS/LOE 1 06 11 02 0 5

W 80/80-FK 1,5/FS (6-2,8-0,8) 06 13 01 5 4

W 80-T/AL-NS 35 06 14 19 5 2 W 80-T/AL-NS 35 06 14 19 5 2 W 80-T/AL-NS 35 06 14 19 5 2

S-FS (2,8 x 0,8)	 Iмакс.: 40 A 31 91 69 9 1 S-FS (2,8 x 0,8)	 Iмакс.: 40 A 31 91 69 9 1 S-FS (2,8 x 0,8)	 Iмакс.: 40 A 31 91 69 9 1

PT/FS 6,3
PT/FS 2,8

06 04 70 7
14 06 70 0

500
500

PT/FS 6,3
PT/FS 2,8

06 04 70 7
14 06 70 0

500
500

PT/FS 6,3
PT/FS 2,8

06 04 70 7
14 06 70 0

500
500

W 80-FR 06 14 00 1 10 W 80-FR 06 14 00 1 10 W 80-FR 06 14 00 1 10

S-TP (2,4 x 0,8) 31 91 70 9 1

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

BN WH 
BNB WH:…3)

14 01 40 4
14 01 41 7

100
100

BN WH
BNB WH:…3)

14 01 40 4
14 01 41 7

100
100

BN WH
BNB WH:…3)

14 01 40 4
14 01 41 7

100
100

см. рисунок с габаритными и присоединительными размерами см. рисунок с габаритными и присоединительными размерами см. рисунок с габаритными и присоединительными размерами

16 16 10

6 / 3 6 / 3 4 / 3

III/I III/I III/I

2) 2) 2)
2) 2) 2)

PA-F PA-F PA-F

HB HB HB
3)	 Маркировочные элементы, см. стр.404. 4)	 Для проводников сечением до 1,5 мм2.
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Коммутационные поля RV 4

Клеммы RV 4 имеют выводы сечением 2,4 x 0,8 и 
предназначены для фронтального подключения 
проводов по технологии TERMI-POINT® (TP). 
Клемма является 4-полюсной, каждый полюс вы-
полнен в виде U-образных симметрично располо-
женных относительно оси клеммы выводов (4 с 
одной и 4 с другой стороны клеммы). Зеркальное 
расположение выводов позволяет наглядно 
подключать провода многожильного кабеля, 
распределенные на группы по 4 жилы. Длина 
штыревых выводов достаточна для подключения 
трех проводов.
	 Чередование двух серых и двух желтых клемм 
визуально разделяется группы по 8 -выводов. 
Расположенные по краям клеммы пластмассовые 
зажимы позволяют аккуратно зафиксировать про-
вода.
	 В клемме можно реализовать разъемное со-
единение. Для этого применяется корпус (вилка), 
в который вставляют до 8 гнездовых контактов. 
Такая вилка позволяет организовать функци-
ональную группу проводов. Для уменьшения 
нагрузки на разъемное соединение применяются 
держатели кабеля STGZ и STGZ 1.

Разъемные соединения для коммутацион-
ных полей RV 4, RV 8 и RVS 10
Разъемное соединение можно реализовать с 
помощью специального корпуса (вилки), в кото-
рый вставляют до 16 гнездовых контактов. Такая 
вилка позволяет организовать функциональную 
группу проводов. Для уменьшения нагрузки на 
разъемное соединение применяются держатели 
кабеля STGZ, STGZ 1, STGZ 10-RVS, STGZ 20-RVS, 
KGS-RV 10 или KGS-RVS 10.

График зависимости рабочего тока от тем-
пературы для RV 4, RV 8 и RVS 10, согласно 
IEC 60 512-3/DIN IEC 60 512-3

Рабочий ток зависит от окружающей температуры и количества про-
водников, присоединенных к каждому штыревому выводу при условии, 
что все выводы находятся под нагрузкой (для сечения проводников 
0,5 мм2)

Ра
бо

чи
й 

то
к 

[A
]

Температура окружающей среды [°C]

Вилка для разъемного соединения с вы-
водами одной клеммы RV 4 (2,4 x 0,8) ...

Вилка для разъемного соединения с вы-
водами четырех клемм RV 4 (2,4 x 0,8) ...

RV 4 (2,4 x 0,8) L RV 4 (2,4 x 0,8) Q

RV 4 (2,4 x 0,8)
Ширина клеммы 7,62
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

➊	Соединение по технологии Wire-Wrap® или 1 TERMI-POINT®

➋	Соединение по технологии Wire-Wrap® или 2 TERMI-POINT®

➌	Соединение по технологии Wire-Wrap® или 3 TERMI-POINT®

TERMI-POINT® = зарегистрированная торговая марка компании AMP Incorporated

Вывод для подсоед.  
проводников  
по технологии ТР 	2,4 x 0,8			   24-20	 6*	 250
*	 см. график зависимости рабочего тока от температуры

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Коммутационное поле, 4-полюсное, с универсальным основани-
ем для крепления к монтажной рейке 4 или 3. Чередующие-
ся пары клемм серого и желтого цвета с выводами для присоеди-
нения проводников по технологии TP 2,4x0,8 
выводы для вертикального монтажа 
выводы для горизонтального монтажа

	

RV 4 (2,4 x 0,8) L
RV 4 (2,4 x 0,8) Q

31 90 01 4
31 90 21 8

50
50

Торцевой элемент, ширина 7,62 мм, 
применяется также в качестве раздели-
теля клеммных групп

Серый
Желтый

D-RV 4 GY
D-RV 4 YE

31 90 02 7
31 90 22 1

20
20

Корпус вилки, для разъемного соеди-
нения с выводами одной клеммы, цвет: 
серый, применяется вместе с гнездо-
выми контактами STG-MTN

1-выводная
2-выводная
8-выводная
10-выводная

STG 1-RV/L
STG 2-RV/L
STG 8-RV/L
STG 10-RV/L

31 90 12 4
31 90 13 7
31 90 19 5
31 90 20 5

10
10
10
10

Корпус вилки, для разъемного соеди-
нения с выводами разных клемм, цвет: 
черный, применяется вместе с гнездо-
выми контактами STG-MTN

2-выводная
8-выводная

STG 2-RV/Q
STG 8-RV/Q

31 90 24 7
31 90 30 2

10
10

Гнездовой контакт, вставляется вместе с обжатым 
проводником в корпус вилки STG,  для проводников 
сечением от 0,5 до 1 мм2

STG-MTN 0,5-1,0 31 90 43 8 100

Инструмент, для извлечения гнездового 
контакта STG-EW 31 90 44 1 1

Держатель кабеля, для 8-полюсной вилки STG, с пружи-
нящим зажимом с одной стороны  
с пружинящим зажимом с двух сторон

	
STGZ BK
STGZ 1 BK

31 93 13 4
31 93 14 7

10
10

Клещи для обжима гнездового контакта STG-MTN

CRIMPFOX MT 2,5 12 04 03 8 1

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина [мм] 7,62 / 103

Высота (NS 35/7,5 / NS 32) [мм] 61 / 66

Технические данные по IEC/DIN VDE
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2
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Коммутационные поля RV 8 и RVS 10

Данные коммутационные поля имеют с каждой 
стороны по 8 и 10 выводов сечением 2,4 х 0,8 
мм для подключения проводов по технологии 
TERMI-POINT®. С обеих сторон клеммы рас-
положены высокие держатели маркировочных 
шильдиков. В корпусе клемм RV 8 между группой 
выводов и держателем маркировочных шильди-
ков предусмотрены два паза для установки шин.
	 Пространство между выводами и держателя-
ми шильдиков можно использовать в качестве ка-
бельного лотка, идущего вдоль коммутационного 
поля. Красно-белая разметка в виде чередующих-
ся положительных/отрицательных маркировок 
(1-8, 1-10 или a-h, a-k) четко идентифицирует 
ряды выводов.

RV 8-TP (2,4 x 0,8)
Ширина клеммы 7,62

RVS 10-TP (2,4 x 0,8) L
Ширина клеммы 6,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

1)	 с шиной NLS-CU 6/6 (04 02 16 1)
TERMI-POINT® = зарегистрированная торговая марка компании AMP Incorporated

Вывод для подсоед.  
проводников  
по технологии ТР	2,4 x 0,8			   24-20	 5*	 250
*	 см. график на стр.352.

Вывод для подсоед.  
проводников  
по технологии 	 ТР, 2,4 x 0,8		  24-20	 *	 250
*	 см. график на стр.352.

Описание Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Клемма коммутационного поля, 8-полюсная, 
с основанием, предназначенным для крепления 
на монтажной рейке 3, с выводами сечением 
2,4x0,8 для подключения проводников по тех-
нологии TP, 
a) с выводами для вертикального монтажа 
б) с выводами для горизонтального монтажа

	

a) RV 8-TP (2,4 x 0,8) L
b) RV 8-TP (2,4 x 0,8) Q

31 91 01 3
31 91 21 7

5
5

Клемма1), как выше, но с перемыкаемыми 
выводами как в бондере и с выводами для верти-
кального монтажа

	
RV 8-PV-TP (2,4 x 0,8) L 31 91 03 9 5 

Клемма коммутационного поля, 10- полюсная, 
с основанием, предназначенным для крепления 
на монтажной рейке 3, с выводами сечением 
2,4x0,8 для подключения проводников по тех-
нологии TP

	

RVS 10-TP (2,4 x 0,8) L 31 92 03 8 5

Торцевой элемент, ширина 7,62 и 6,2 мм, при-
меняется также в качестве разделителя клеммных 
групп, цвет: Серый

D-RV 8 31 91 02 6 5 D-RVS 10 31 91 43 7 5 

Шина, с выводами под плоские разъемы 6,3/2,8 мм, 
макс. ток 40 A, латунь, луженая, длина: 1 м S-FS(2,8-0,8) 31 91 69 9 1

Шина, с выводами 2,4x0,8 мм для подсоединения проводни-
ков по технологии TP, расстояние между выводами 7,62 мм, 
бронза, луженая, длина: 0,76 м

S-TP (2,4 x 0,8) 31 91 70 9 1

Зажим, для механического скрепления группы клемм RV... , 
достаточен для 80 клемм RV 8 и 90 клемм RVS 10 RV 8-SPSA 31 93 01 1 1 RV 8-SPSA 31 93 01 1 1

Парная маркировочная накладка, положитель-
ная/отрицательная - красная/белая маркировка с 
горизонтально расположенными символами, для 
маркирования отдельных выводов, 
на одной стороне клеммы 1-8, на другой стороне 
клеммы 8-1 
на стороне клеммы a-h, на другой стороне клеммы h-a

	

KZMP-RV 8: 1-8

KZMP-RV 8: A-H

31 91 33 0

31 91 32 7

10

10

KZMP-RVS 8: 1-10

KZMP-RVS 8: A-K

31 91 40 8

31 91 37 2

10

10
Разъем с держателем кабеля, 40 полюсный в 
комплекте с обжимными контактами KGS-RV 10 31 92 10 6 10 KGS-RVS 10 31 90 45 4 10

Корпус вилки, для разъемного со-
единения с выводами одной клеммы, 
цвет: серый, применяется вместе с 
гнездовыми контактами STG-MTN 
(см. стр. 352)

1-выводная
2-выводная
8-выводная

10-выводная

STG 1-RV/L
STG 2-RV/L
STG 8-RV/L
STG 10-RV/L

31 90 12 4
31 90 13 7
31 90 19 5
31 90 20 5

10
10
10
10

STG 1-RV/L
STG 2-RV/L
STG 8-RV/L
STG 10-RV/L

31 90 12 4
31 90 13 7
31 90 19 5
31 90 20 5

10
10
10
10

Корпус вилки, для разъемного со-
единения с выводами разных клемм, 
цвет: черный, применяется вместе 
с гнездовыми контактами STG-MTN 
(см. стр. 352)

2-выводная
8-выводная

STG 2-RV/Q
STG 8-RV/Q

31 90 24 7
31 90 30 2

10
10

Держатель кабеля, для 8-полюсной вилки STG, с пружи-
нящим зажимом с одной стороны 
с пружинящим зажимом с двух сторон

	
STGZ BK
STGZ 1 BK

31 93 13 4
31 93 14 7

10
10

Держатель кабеля,
a) 	с пружинящим соединением с одной стороны, 

для 10-полюсной вилки
b)	с пружинящим соединением с двух сторон, для 

двух 10-полюсных вилок

a) STGZ 10-RVS

b) STGZ 20-RVS

31 92 06 7

31 92 05 4

25

25

Размеры

Ширина/длина [мм] 7,62 / 202 6,2 / 202

Высота (NS 35/7,5) [мм] 81,5 81,5

Технические данные по IEC/DIN VDE
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 4 / 3 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Изоляционный материал PC PC

Класс воспламеняемости по UL 94 V0 V0
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Миниатюрные автоматические 
выключатели
Автоматические выключатели с электрон-
ным расцепителем
Автоматические выключатели ECP с электронным 
расцепителем предназначены для селективной 
защиты нагрузок с напряжением 24 В постоянно-
го тока.
	 Автоматический выключатель срабатывает при 
перегрузке или коротком замыкании.
	 Селективность означает, что автоматический 
выключатель ECP будет реагировать на перегруз-
ку или короткое замыкание в защищаемой цепи 
нагрузки быстрее, чем защита источника питания, 
и быстрее отключит защищаемую цепь.

Миниатюрные автоматические выключате-
ли с термомагнитным расцепителем
Комбинирование теплового и электромагнитного 
расцепителя позволяет эффективно защищать 
цепи от перегрузки и короткого замыкания.  Ко-
роткое замыкание вызывает практически мгно-
венное срабатывание электромагнитного  расце-
пителя. Типичными областями применения  дан-
ных автоматических выключателей являются: 
защита устройств связи и передачи информации, 
систем управления технологическими процес-
сами и других электропотребителей с высокими 
требованиями к защите от перегрузки и коротко-
го замыкания.  Все автоматические выключатели 
с термомагнитным расцепителем имеют встроен-
ные дополнительные контакты для сигнализации 
состояния выключателя.

Миниатюрные автоматические выключате-
ли с тепловым расцепителем
Срабатывание теплового расцепителя опре-
деляется значением тока перегрузки. Данные 
выключатели эффективно защищают от пере-
грузки такие устройства, как электродвигатели, 
трансформаторы и исполнительные устройства. 
Автоматический выключатель TCP можно вста-
вить в клемму с соответствующей колодкой и та-
ким образом установить его на монтажной рейке. 
Возможность восстановления электропитания 
простым нажатием кнопки обеспечивает удобс-
тво эксплуатации оборудования.

Распределение электропитания с примене-
нием клемм с колодкой для автоматичес-
кого выключателя
Автоматические выключатели TMCP с термомаг-
нитным расцепителем и автоматические выклю-
чатели ECP с электронным расцепителем имеют 
удобную модульную конструкцию. Клеммная 
колодка TMCP-SOCKET-M предназначена для 
установки автоматического выключателя на мон-
тажной рейке. На одной клеммной колодке мож-
но установить два автоматических выключателя 
с расцепителями разных типов, что  позволяет 
организовать защиту любой нагрузки. Концевые 
элементы TMCP-CONNECT-LR устанавливаются в 
начале и в конце группы клеммных колодок.

Сигнальные контакты
В клеммной колодке TMCP-SOCKET-M предус-
мотрены выводы 11 и 12, к которым подключен 
контакт сигнализации состояния автоматического 
выключателя. К выводам 13 и 14 подключены 
последовательно соединенные контакты сигна-
лизации состояния двух автоматических выклю-
чателей. Это позволяет получить информацию о 
состоянии сразу двух автоматических выключате-
лей без выполнения дополнительных соединений 
выводов клеммной колодки. (См. схему соедине-
ний выключателя TMCP.)

Резервный предохранитель
Резервный предохранитель всегда используется 
вместе с автоматическим выключателем, если име-
ется опасность, что сверхток в защищаемой цепи 
превысит ток отключения автоматического вы-
ключателя. В таблице, расположенной ниже, при-
ведены значения коммутационной способности, 
сопротивления автоматического выключателя и 
номинального тока резервного предохранителя.

Схема соединений автоматических выключателей TMCP

	 Аппарат 1	 Аппарат 2

Аппараты показаны на схеме в отключенном состоянии

Характеристики автоматических выключателей TMCP и TMC и резервных предохранителей
Номинальный ток Ток резервного 

предохранителя
Сопротивление [Ω] Коммутационная способность по 

EN 60 934

F1 (быстродействующий) М1 (обычного быстродействия)

[A] [A] для цепей постоянного тока для цепей постоянного и 
переменного тока

[A]

0,2 любой 39,3 26,1 400

0,3 любой 17,5 11,6 400

0,4 любой 9,2 6,6 400

0,5 любой 6,8 4,1 400

0,6 любой 4,2 3 400

0,8 любой 2,8 1,65 400

1 любой 1,6 1,10 400

1,5 25 0,78 0,47 400

2 25 0,42 0,28 400

2,5 25 0,26 0,183 400

3 25 0,18 0,124 400

4 25 0,12 0,077 400

5 25 0,092 0,063 400

6 50 0,054 0,045 800

8 50 0,025 ≤ 0,02 800

10 50 0,022 ≤ 0,02 800

12 50 ≤ 0,02 ≤ 0,02 800

16 50 ≤ 0,02 ≤ 0,02 800
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Селективный автоматический 
выключатель ECP

Новый автоматический электронный выключатель 
ECP 3-6 шириной всего 12,5 мм обеспечивает се-
лективную защиту цепей нагрузки с напряжением 
24 V DC. В данном автоматическом выключателе 
сочетаются возможности активного электронного 
ограничения тока и надёжной функции размыка-
ния цепи. Автоматический выключатель ECP 3-6 
вставляется в клеммную колодку TMCP-SOCKET-M, 
что гарантирует удобный монтаж и эксплуатацию.
	 Во время перегрузки источника питания его 
выходное напряжение становится ниже номи-
нального значения. В этом случае на все подклю-
ченные нагрузки будет подаваться меньшее на-
пряжение. Это означает, что при возникновении 
неисправности только в одной из нагрузок, на все 
остальные будет подаваться меньшее напряже-
ние питания.
	 Автоматический выключатель ECP 3-6 решает 
эту проблему за счет того, что ограничивает 
предельный ток нагрузки, который не может 
быть больше 1,8 от тока уставки. Это позволяет 
включать емкостные нагрузки. Отключение про-
исходит только в случае длительной перегрузки 
или короткого замыкания.
Сигнализация состояния автоматического выклю-
чателя осуществляется с помощью светодиода и 
дополнительных контактов.

Схема соединений автоматического выключателя ECP 3-6

Бл
ок

 у
пр

ав
ле

ни
я

Время-токовая характеристика автоматического выключателя ECP 3-6

Точка срабатывания 
расцепителя

1,1 x IН 1,8 x IН

Ограничение тока 
макс. 2 x IН

Срабатывание 
при коротком за-
мыкании 100 мс

В
ре

м
я 

ср
аб

ат
ыв

ан
ия

, с

мин. 1,05 x IН макс. 1,25 x IН

Кратность номинальному току

Селективный автоматический выключатель

Концевой элемент

Модульная клеммная колодка

Концевой элемент

ECP 3-6
Ширина 12,5
						      I	 U
						      [A]	 [В DC]
Ном. параметры					     3/6 *	 18-32
*	 Зависит от типа автоматического выключателя

Описание Тип № заказа
Шт.

Упак.
Селективный автоматический выключатель,  устанавливается в клеммную 
колодку TMCP, двухцветный светодиод, переключающий сигнальный контакт, 
кнопка Вкл/Откл.

ECP 3-6 09 16 53 6 1

Модульная клеммная колодка,  
на 2 автоматических выключателя TMCP-SOCKET-M 09 16 58 9 1

Концевой элемент, левый и правый, устанавливаются в начале и в конце 
группы модульных клеммных колодок TMCP-CONNECT-LR 09 16 59 2 3

Маркировочная полоска, 10 элементов, для 
крепления на передней поверхности клеммы Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина [мм] 12,5 / 60

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15) [мм] 144 / 151,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Главный контакт: номинальный ток/сечение [A]/[мм2] 50 / 6 // 25 / 4

Сигнальный контакт: номинальный ток/сечение [A]/[мм2] 1 / 1,5

Коммутационная способность

Вывод для присоединения нагрузки “Power-MOSFET”

Ток срабатывания при перегрузке 1,1 x IН
Время срабатывания: электрическое размыкание [с] 5 при IL > 1,1 x IН

электронное размыкание [с] 5...0,1 при IL > 1,8 x IН
Ток короткого замыкания IK активное ограничение тока 1,8 x IН
Задержка включения [мс] 300

Изоляционный материал PA-F

Класс воспламеняемости по UL 94 V0
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Примечание:
Смонтированные в ряд и включенные автоматические выключатели 
оказывают друг на друга тепловое воздействие. Это ведет к повышению 
температуры окружающей среды. Срабатывание теплового расцепителя 
зависит от температуры окружающей среды, количества включенных 
автоматических выключателей и расстояния между ними. С учетом 
сказанного при выборе автоматического выключателя следует увеличивать 
значение номинального тока, но не более чем на 80%.  

Автоматические выключатели 
TMC с термомагнитным 
расцепителем

Автоматические выключатели TMC выпускаются 
на различные номинальные токи (18 значений) и 
с различной скоростью срабатывания (быстро-
действующие и нормального быстродействия), 
с одним, двумя или тремя контактами. Автома-
тические выключатели могут иметь следующие 
контакты:
–	 1-позиционный - с 1 замыкающим или 1 раз-

мыкающим контактоми
–	 2-позиционный - с 1 замыкающим и 1 размы-

кающим контактами
–	 3-позиционный - с 1 замыкающим и 2 размы-

кающими контактами

1)	 Значение тока зависит от исполнения, макс. значение 16 A.
2)	 При подаче электропитания в центре группы IN: 80 А
3)	 Только для TMCP, для TMC не применяется.

Структура обозначения автоматических 
выключателей TMC и TMCP

Обозначение дает четкое представление о ха-
рактеристиках автоматического выключателя.

TMC ...
Ширина корпуса 12,5
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Главная цепь 
Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 *	 250/65
Дополнительные контакты 
Ном. параметры	 0,2-2,5		  0,2-1,5	 24-14	 1)	 250/65
*	 Ток, см. структуру обозначения

C A J
Описание Тип № заказа

Шт.
Упак.

Автоматический выключатель с теплоэлектромагнитным расцепителем, 
с универсальным основанием для крепления к монтажной рейке 4 или 3 TMC.... (см. внизу структуру обозначения) 6
Втычная перемычка, изолированная, 
80-выводная

EB 80-12	 Iмакс.: 50 A2) 30 09 33 8 1

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, цвет белый

SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10

Размеры

Ширина/длина [мм] 12,5 / 83,5

Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15 / NS 32) [мм] 96 / 103,5 / 100,5

Технические данные по IEC/DIN VDE

Главный контакт: Номинальный ток/сечение проводника [A]/[мм2] 1 / 6

Дополнительный контакт: Номинальный ток/сечение [A]/[мм2] 1 / 2,5
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 1,5 / 1,5

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ] / – 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Коммутационная способность

Количество циклов при 1 x IН (небольшая индуктивная нагрузка) 6000

Количество циклов при 1 x IН (индуктивная нагрузка) 3000

Количество циклов при 2 x IН (индуктивная нагрузка) 500 

Номинальная способность к присоединению проводников к главному контакту

Многопров. проводник с кабельным наконечником без/с пласт. втулкой [мм2] ‘0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

Ном. способность к присоединению проводников к доп. контакту

Многопров. проводник с кабельным наконечником без/с пласт. втулкой [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 1,5

Главный контакт: Два проводника равного сечения

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1 / 0,2 - 1

Многопров. с кабельным наконечником без пласт. втулки [мм2] 0,25 - 1

Многопров. с кабельным наконечником TWIN с пласт. втулкой [мм2] 0,5 - 2,5

Дополнительный контакт: Два проводника равного сечения

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 0,75 / 0,2 - 0,75

Многопров. с кабельным наконечником без пласт. втулки [мм2] 0,25 - 0,5

Многопров. с кабельным наконечником TWIN с пласт. втулкой [мм2] 0,5 - 0,75
Длина снятия изоляции проводника, подсоединяемого к 
главному/дополнительному контакту 

[мм] 12 / 12

Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников, 
подключаемых к главному/дополнительному контакту

A3/A1

Главный контакт: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,6 - 0,8

Дополнительный контакт: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA-F

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

250 (65) / 0,2-16 / 24 - 10 (14)
250 (65) / 0,2-16 / 28 - 10 (14)

Температура окружающей среды °C Коэффициент

- 10 0,84

0 0,92

+ 10 1,00

+ 20 1,00

+ 30 1,00

+ 40 1,08

+ 50 1,16

+ 60 1,24

Тип Главная цепь Время-токовая характеристика Дополнительные контакты Номинальный ток

TMC
или 
TMCP

1=1-позиционный
2=2-позиционный
3=3-позиционный

F1=	 тепловой расцепитель 1,05-1,4 IН,
	 электромагн. расцепитель 2-4 IН 

пост. тока (быстродействующий),
	 только для цепей пост. тока
M1=	 тепловой расцепитель 1,05-1,4 IН,
	 электромагнитный расцепитель 

6-12 IН перем. тока,
	 7,8-15,6 IН пост. тока
	 (обычного быстродействия)

100=1-позиц.:	1 замыкающий контакт

200=1-позиц.:	1 размыкающий контакт

120=2-позиц.:	1 замыкающий контакт
	 1 размыкающий контакт
122=3-позиц.:	1 замыкающий,
	 2 размыкающих контакта
3003) = 1 замыкающий и 1 размыкаю-
щий  контакт на каждую позицию

0,2 A	 2,5 A
0,3 A	 3 A
0,4 A	 4 A
0,5 A	 5 A
0,6 A	 6 A
0,8 A	 8 A
1 A	 10 A
1,5 A	 12 A
2 A	 16 A

Пример:TMC, 1-позиционный, 1 замыкающий контакт, обычного быстродействия , номинальный ток 2 A.

TMC 1 M1 100 2A
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Автоматические выключатели 
TMCP с термомагнитыным 
расцепителем

Выпускаются следующие автоматические выклю-
чатели TMCP с термомагнитным расцепителем, 
рукояткой управления и механизмом свободного 
расцепления:
–	 одно- и многопозиционный автоматический 

выключатель,
–	 для монтажа в клеммной колодке или на лице-

вой панели,
–	 быстродействующие или среднего быстро-

действия для цепей постоянного тока,
–	 среднего быстродействия для цепей перемен-

ного тока.
	 В автоматических выключателях всех исполне-
ний имеются дополнительные контакты, исполь-
зуемые для сигнализации состояния выключателя.

Разметка отверстий для крепления в лицевой панели 

3-позиционный

2-позиционный

1-позиционный

Время-токовые характеристики автомати-
ческих выключателей TMC и TMCP

Среднего быстродействия (М1): Номинальный 
ток 0,2-6 A

	нижняя граница срабатывания: 1,05 IН
	верхняя граница срабатывания: 1,4 IН

Среднего быстродействия (М1): Номинальный 
ток 8-16 A

	нижняя граница срабатывания: 1,05 IН
	верхняя граница срабатывания: 1,4 IН

Быстродействующий (F1): Номинальный ток 0,2-
16 A,

	только для цепей постоянного тока
	нижняя граница срабатывания: 1,05 IН
	верхняя граница срабатывания: 1,4 IН
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В
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, с

Кратность IН Кратность IН Кратность IН

TMCP...
Ширина 12,5
						      I	 U
						      [A]	 [В AC/DC]
Ном. параметры
Главный контакт					     1)	 250/65
Дополнительный контакт:
Вывод для присоед. проводника  
с плоским кабельным разъемом 6,3 x 0,8 мм		  1	 250/65

u
Описание Тип № заказа

Шт.
Упак.

Автоматический выключатель с теплоэлектромагнитным расцепителем,  
для крепления в клеммной колодке, одно-, двух-, трехпозиционный

	
TMCP....
(см. внизу структуру обозначения)

6

Пружинная защелка, используется в случае крепления выключателя к 
лицевой панели, 1-поз. SPRING-LOCK 07 13 00 9 10

Размеры

Ширина/длина [мм] 12,5 / 50

Высота [мм] макс. 90

Технические данные по IEC/DIN VDE

Главный контакт: Номинальный ток/сечение проводника [A]/[мм2] 1)/Вывод для присоединения проводника с плоским разъемом по DIN 46 244
Дополнительный контакт: Номинальный ток/сечение 
проводника

[A]/[мм2] 1/Вывод для присоединения проводника с плоским разъемом по DIN 46 244

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 2,5 / 2

Коммутационная способность

при номинальном токе до 5 A [A] 400

при номинальном токе более 5 A [A] 800

Изоляционный материал PA-F

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AW
GCSA: [В]/[A]/AWG

250 (65) / 0,2 - 16 / –
250 (65) / 0,2 - 16 / –

1)	 Зависит от номинального тока.

S > 1,5 мм
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Клеммные колодки для ECP и 
TMCP

Клеммные колодки TMCP-SOCKET-M предна-
значены для установки автоматических выключа-
телей на монтажной рейке. Концевые элементы 
TMCP-CONNECT-LR ставят в начале и в конце 
группы клеммных колодок.
Автоматический выключатель вставляется в  пру-
жинные зажимы клеммной колодки. Ряд шун ти-
рования обеспечивает удобное разветвление 
электрической цепи. На колодках предусмотрено 
место для крепления больших маркировочных 
шильдиков. Это позволяет быстро найти требуе-
мый автоматический выключатель.
	 При креплении автоматических выключателей 
к монтажной панели клеммная колодка не ис-
пользуется.

TMCP-SOCKET-M
Ширина однопозиционного элемента 12,5

TMCP-CONNECT-LR
Ширина 6

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Главный контакт:
Вход		  0,5-6		  0,5-6	 20-8	 50	 250/65
Выход	 0,5-4		  0,25-4	 20-10	 *	 250/65
Вспом. конт. 12	 0,25-1,5		  0,25-1,5	 26-16	 1	 250/65
*	 Номинальный ток определяется вставленным автоматическим 

выключателем.

Доп. контакты
11		  0,25-2,5		  0,25-2,5	 24-12	 10	 250/65
13/14		 0,25-2,5		  0,25-2,5	 24-12	 1	 250/65

Описание Цвет Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Модульная клеммная колодка, на 2 однопозиционных автоматических 
выключателя TMCP-SOCKET-M 09 16 58 9 10
Концевой элемент,  левый и правый, устанавливаются в начале и в конце 
группы модульных клеммных колодок

	
TMCP-CONNECT-LR 09 16 59 2 3

Сигнальная перемычка, вставляемая, для объединения дополнительных 
контактов через свободный слот клеммной колодки TMCP-SOCKET-M

TMCP SB	 Iмакс.: 1 A 09 16 60 2 6

Перемычка винтового крепления,  длина 500 мм, разделяемая, для раз-
ветвления входного проводника по клеммным колодкам

	
FBST 500 TMCP	 Iмакс.: 50 A 09 16 61 5 20

Перемычка винтового крепления, длина 500 мм, разделяемая, с изоли-
рованной частью синего цвета, для разветвления входного проводника по 
клеммным колодкам

	
FBST 500-PLC BU	 Iмакс.: 32 A 29 66 69 2 20

Перемычка винтового крепления, длина 500 мм, разделяемая, с изолиро-
ванной частью красного цвета, для разветвления входного проводника по 
клеммным колодкам

	
FBST 500-PLC RD	 Iмакс.: 32 A 29 66 78 6 20

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397) ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры

Ширина/длина [мм] 25 (2позиционный) / 115 6 / 115

Высота (NS 35/7,5/NS 35/15) [мм] 110,5 / 118

Технические данные по IEC/DIN VDE
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 2,5 / 2 2,5 / 2

Главный контакт:

Вход: Номинальный ток/сечение [A]/[мм2] 50 / 6

Выход: Номинальный ток/сечение [A]/[мм2] 25 / 4

Дополнительный контакт:

Ввод питания (11):

Номинальный ток/сечение [A]/[мм2] – 10 / 2,5

Отдельный выход (12):

Номинальный ток/сечение [A]/[мм2] 1 / 1,5 –

Выход общей точки дополнительных контактов (13/14):

Номинальный ток/сечение [A]/[мм2] – 1 / 2,5

Длина снятия изоляции

Главный контакт [мм] 12 –

Вспомогательный контакт 12 [мм] 9 –

Дополнительный контакт 11;13;14 [мм] – 10

Изоляционный материал PA-F PA-F

Класс воспламеняемости по UL 94 V0 V0

	 Размеры
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0.25 - 4 A

6 - 10 A

Миниатюрный автоматический выключатель 
TCP с тепловым расцепителем

Ряд номинальных токов теплового расцепителя 
состоит из 9 значений в диапазоне от 0,25 до 
10 A.
	 При срабатывании автоматического выклю-
чателя его легко снова включить. Миниатюрный 
автоматический выключатель также можно 
использовать для нечастых включений и отклю-
чений оборудования.
	 С помощью перемычек удобно реализовать 
разветвление цепей.

Время-токовая характеристика автомати-
ческого выключателя

(Время срабатывания для разных номинальных токов)
Температура окружающей среды 23 °C

0,25 - 4 A

6 - 10 A

В
ре

м
я 

ср
аб

ат
ыв

ан
ия

, с

Кратность IН

Примечание:
Фактический номинальный ток смонтированных в ряд автоматических 
выключателей уменьшается до 80 %. При установке в ряд необходимо 
выбирать автоматические выключатели с номинальным током больше 
расчетного значения.

Температура окружающей среды °C -20 -10 0
Коэффициент влияния температуры 0,76 0,84 0,92

Температура окружающей среды °C 23 40 50 60

Коэффициент влияния температуры 1 1,08 1,16 1,24

UK 6-FSI/C с TCP ST 4-FSI/C с TCP

В отключенном положении общая высота больше указанной на рисунке 
на 3,5 мм.

В отключенном положении общая высота больше указанной на рисунке 
на 3,5 мм.

TCP
Автоматический выключатель с тепловым расцепителем

Ширина 8,2
						      U	 U
						      [В AC]	 [В DC]
Ном. параметры					     250	 65

u J

Описание Цвет
Номинальный 

ток
 [A]

Тип № заказа
Шт.

Упак.

Миниатюрный автоматический выключатель 
с тепловым расцепителем, устанавливается 
в клемму для держателей предохранителя 
UK6FSI/C или ST4-FSI/C

0,25
0,5
1

2
3
4

6
8

10

TCP 0,25
TCP 0,5
TCP 1

TCP 2
TCP 3
TCP 4

TCP 6
TCP 8
TCP 10

07 12 12 3
07 12 15 2
07 12 19 4

07 12 21 7
07 12 23 3
07 12 25 9

07 12 27 5
07 12 29 1
07 12 31 4

20
20
20

20
20
20

20
20
20 

Клемма для держателя предохранителя, с 
винтовыми зажимами, для крепления на 4 
или 3, см. стр. 82

Черный UK 6-FSI/C 31 18 20 3 50 

Клемма для держателя предохранителя, с 
пружинными зажимами, для крепления на 3, 
см. стр. 191

Черный ST 4-FSI/C 30 36 37 2 50

Маркировочная полоска, плоская, для креп-
ления в желобке на передней поверхности 
корпуса

Белый ZBF 5 (данные для заказа см. на стр. 401)

Технические данные по IEC/DIN VDE

Номинальное напряжение [В AC/DC] 250 / 65

Номинальный ток [A] 0,25 - 10

Температура окружающей среды [°C] - 20 ... + 60
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 2,5 / 2

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Коммутационная способность

Количество циклов при 1 x IН (слабая индуктивная нагрузка) 6000

Количество циклов при 1 x IН (индуктивная нагрузка) 3000

Количество циклов при 2 x IН (индуктивная нагрузка) 500 

Коммутационная способность ICN

при номинальном токе 0,25 - 4 A//6 - 10 A [A] 6 x IН//8 x IН
Коммутационная способность (UL 1077)

AC 250 V//DC 65 V [A] 2000 // 200

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Номинальный ток и внутреннее сопротивление

Номинальный ток, [A] Внутреннее сопротивление [Ом]

0,25 14

0,5 3,4

1,0 0,9

2,0 0,25

3,0 0,11

4,0 0,07

6,0 ≤ 0,05

8,0 ≤ 0,05

10,0 ≤ 0,05
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Общие сведения

Преобразователи частоты, инверторы, блоки 
питания, электрические фильтры и анало-
гичные устройства обычно выпускаются в 
компактных корпусах. Несмотря на различное 
назначение, всех их объединяет одно: необхо-
димость подключения проводов через стенку 
корпуса. Такие подключения оптимально 
выполняются с помощью проходных клемм, 
которые должны быть разборными, удовлетво-
рять требованиям защиты от прикосновения к 
токоведущим частям и удобными при выпол-
нении монтажных работ. Этим требованиям 
полностью удовлетворяют проходные клеммы 
Phoenix Contact.

Предлагаются три типа проходных клемм:
–	 Клеммы DFK для установки в вырезе стен-

ки корпуса.
–	 Специальные проходные клеммы VDFK для 

трансформаторов и дросселей.
–	 Проходные клеммы HDFK на большие 

токи, ответные части которых надежно 
крепятся к стенке корпуса.

	 Корпуса всех проходных клемм удовлетво-
ряют требованиям защиты от прикосновения к 
токоведущим частям и маркируются различными 
стандартными маркировочными шильдиками.

DFK, VDFK, HDFK | Проходные клеммы

360  Phoenix Contact



D_000_001_CL04_Inhalt.book  Seite 361  Mittwoch, 16. Juni 2004  2:26 14

Проходные клеммы DFK
Проходные клеммы DFK предназначены 
для установки в вырезе стенки толщиной 
1,5 или 2,5 мм.
	 Провода внешних цепей присоеди-
няют к винтовым зажимам (в клеммах 
DFK-2,8/FSI предусмотрены два допол-
нительных вывода под плоский разъем 
2,8  мм). Для присоединения проводов 
внутренних цепей поставляются клеммы с 
выводами под пайку, под разъем FASTON, 
для соединения накруткой по технологии 
Wire-Wrap®(WW) и для соединения по 
технологии TERMI-POINT® (TP).
	 Корпус клеммы полностью закрыт, 
торцевая крышка не требуется. Прочная 
пружинная защелка надежно фиксирует 
клемму в вырезе стенки.

Заземляющие клеммы DFK 4-PE
В дополнение к проходным клеммам пос-
тавляются заземляющие клеммы DFK 4-PE 
в корпусе такой же формы, но желто-зеле-
ного цвета.
	 Электрический контакт заземляющей 
клеммы с металлической стенкой обеспе-
чивается через металлическое основание 
клеммы. Заземляющая клемма прижимается 
к стенке дополнительными винтами, что 
обеспечивает низкое переходное сопро-
тивление.

Клеммы DFK 4-SI с держателем пре-
дохранителя
Клеммы DFK 4-SI шириной всего 12,2 мм 
имеют два винтовых зажима для входного 
и выходного проводов. Корпус клемм 
выполнен из черного полиамида, по цвету 
клеммы легко отличить от серых проход-
ных клемм. Выпускаются клеммы двух 
исполнений: для предохранителей 5 x 20 и 
6,3 x 32 мм.

Проходные клеммы VDFK для герме-
тизируемых корпусов
Специальные проходные клеммы VDFK 
предназначены для оснащения герметизи-
руемых компаундом корпусов, например, 
трансформаторов и дросселей.
	 Клеммы устанавливаются в корпусе с 
толщиной стенки до 8 мм. Конструкция 
клемм исключает вытекание компаунда. 
Подключение внутреннего провода осу-
ществляется пайкой к выводу-крючку. 
Внешний провод подключается к винто-
вому зажиму. Данные клеммы являются 
наборными. Конструкция корпуса клеммы 
исключает прикосновение к токоведущим 
частям. Крепление клемм друг к другу осу-
ществляется с помощью соединения типа 
“ласточкин хвост”.

Проходные клеммы HDFK и HDFKV 
на большие токи
Для подключения промышленных аппара-
тов и приборов, поставляемых в закрытых 
корпусах, требуются надежные проходные 
клеммы с удобным подключением внутрен-
них и внешних проводов.  Этим требовани-
ям полностью удовлетворяют проходные 
клеммы на большие токи HDFK с горизон-
тальным подключением и HDFKV с верти-
кальным подлючением проводников.

Проходные клеммы на большие токи 
HDFK...VP
Клеммы HDFK...-VP  предназначены для 
герметизируемых изделий, например, филь-
тров. Клеммы  допускают подключением 
проводов сечением от 10 мм2 и дополняют 
клеммы VDFK. Наружная часть ничем не 
отличается от наружной части стандартных 
клемм. С  внутренней стороны клеммы 
устнаваливается уплотнитель из пористой 
резины, препятствующий вытеканию ком-
паунда. 
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Проходные клеммы DFK

DFK 4
Ширина клеммы 6,2

DFK...-FRONT 2,5
Ширина клеммы 6,2

1)	Значение тока и напряжения для плоского разъема по EN 61 210 зависит 
от типоразмера, материала, типа изоляционной втулки и от сечения 
проводника.

2)	При толщине панели 1,5 мм

Wire-Wrap® = зарегистрированная торговая марка компании  Gardner-Denver
TERMI-POINT® = зарегистрированная торговая марка компании AMP 
Incorporated

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 17,5	 400
Вывод под пайку	 0,2-1,5		  0,2-1,5	 24-16	 17,5	 400
Плоский разъем 2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-2,5	 24-12	 17,5	 400
Вывод под пайку	 0,2-1,5		  0,2-1,5	 24-16	 17,5	 400
Плоский разъем 2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

u PRS C u
Описание Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Проходная клемма, присоединение внутреннего провода к выводу 
под пайку или под плоский разъем 4,8 мм для панели толщиной 1,5 мм, 
для панели толщиной 2,5 мм

	
DFK-4
DFK/DP-4

07 08 35 7
07 08 61 6

50
50

DFK-2,8-FRONT 2,5
DFK/DP-2,8-FRONT 2,5

07 06 50 8
07 06 52 4

50
50

Проходная клемма, присоединение внутреннего 
провода к выводу 1x1 мм по технологии WW, толщина 
панели 1,5 мм

	 	
DFK-WW (1 x 1)-FRONT 2,5 07 06 54 0 50

Проходная клемма с держателем пре-
дохранителя, присоединение внутрен-
него провода к выводу под пайку или под 
плоский разъем 2,8 мм,

предохранитель 5x20 мм
предохранитель 6,3x32 мм

Заземляющая клемма, корпус из диэлектрика жел-
то-зеленого цвета, толщина панели 1,5 мм

	 	

Заглушка, для укрытия выреза в панели, из диэлек-
трика, толщина 6 мм

	
B/DFK 07 06 04 5 100 B/DFK 07 06 04 5 100

Перемычка гребенчатая, изол., 
изолированная,  
разделяемая изолированная,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-6	 Iмакс.: 17,5 A
EB 3-6	 17,5 A
EB 10-6	 17,5 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

Пластина, для увеличения изоляционного расстояния между 
выводами под пайку, устанавливается после монтажа, не 
занимает места в клеммной группе

	
TS-DFK 07 06 21 0 100 TS-DFK 07 06 21 0 100

Разделитель, для электрического и визуального разде-
ления клеммных групп, толщина 0,5 мм

	 	

Разделитель клеммных групп, соответствует EN 50 020, 
раздел 5.4, для электрического разделения клеммных групп, 
толщина 2 мм, цвет серый

	 	
TP-DFK2) 07 06 79 9 10

Разделитель клеммных групп, как выше, но 
удлиненный для клемм с подсоединением 
проводников по технологии WW и TP

	

TP-DFK-L2) 07 06 80 9 10

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, цвет белый

SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10

Размеры см. рис. на стр.365 см. рис. на стр.365

Технические данные по IEC/DIN VDE
Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочные/многопроволочные)

[мм2] 4 / 4 –

Макс. рассеиваемая мощность

при температуре 23°С в соответствии с DIN VDE 0820-6: 1996-11 [Вт] – –

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ] / – 4 / 3 4 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопров. проводник с кабельным наконечником без/с пласт. 
втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,0 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5 0,5 - 2,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] 8 14
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4 A3

Резьба M 3 M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8 0,8 - 1,0

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр проводников UL: [В]/[A]/AWG

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 15 / 30 - 10
–

300 / 15 / 30 - 10
–

–
300 / 15 / 28 - 12
300 / 15 / 22 - 12

–
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DFK-WW
Ширина клеммы 6,1

DFK 4-SI
Ширина клеммы 12,2

DFK 4-PE
Ширина клеммы 6,2

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.	
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

Ном. параметры	 0,2-4		  0,2-4	 24-12	 10	 250
WW-вывод 1 x 1				    30-20	 10	 250

Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 6,3/10	 400
Вывод под пайку	 0,2-1,5		  0,2-1,5	 24-16	 10	 400
Плоский разъем 2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10

C u C A C u
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

DFK-WW (1 x 1) 07 35 03 2 50

DFK 4-SI (5 x 20) BK	 Iмакс.: 6,3 A
DFK 4-SI (6,3 x 32) BK	 10 A

07 09 30 1
07 08 34 4

50
50

DFK 4-PE 07 08 31 5 50

B/DFK 07 06 04 5 100

EB 2-6	 Iмакс.: 17,5 A
EB 3-6	 17,5 A
EB 10-6	 17,5 A

02 01 15 5
02 01 14 2
02 01 13 9

100
100
10

TS-DFK 07 06 21 0 100 TS-DFK 07 06 21 0 100

TP-DFK2) 07 06 79 9 10

TP-DFK-L2) 07 06 80 9 10

SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10 SZS 0,6 x 3,5

ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

12 05 05 3 10

см. рис. на стр.365 см. рис. на стр.365 см. рис. на стр.365

4 / 2,5 – –

– 2,5 –

4 / 3 4 / 3 4 / 3

III/I III/I III/I

0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5 0,25 - 4 / 0,25 - 2,5

0,2 - 1 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

0,25 - 1 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

9 8 8

A3 A4 A4

M 3 M 3 M 3/M 2,5

0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 / 0,5 - 0,6

PA PA PA

V2 V2 V2

300 / 10 / 28 - 12
300 / 10 / 22 - 12
300 / 10 / 22 - 12
300 / 10 / 22 - 12

300 / 8 / 30 - 10
–

300 / 8 / 28 - 10
–

UL/CUL: – / – / 30 - 10
–

– / – / 26 - 10
–
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Проходные клеммы DFK 5-9,5

Проходные клеммы DFK 5-9,5 шириной 9,5 мм 
предназначены для подключения линий с вы-
соким напряжением (до 690 В). Клеммы закреп-
ляются с внутренней стороны стенки корпуса 
пластмассовой гайкой. Для установки клемм 
необходимо вместо прямоугольного выреза в 
стенке корпуса просто просверлить требуемое 
количество отверстий (см. представленную ниже 
разметку), что радикально уменьшает стоимость 
сборки.
	 При установке в ряд, клеммы крепятся друг к 
другу на защелках. В этом случае фиксировать гай-
кой достаточно каждую вторую клемму группы.

Разметка отверстий для крепления клемм DFK 5-9,5

DFK 5-9,5
Ширина клеммы 9,5
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 17,5	 690
Вывод под пайку	 0,2-1,5		  0,2-1,5	 24-16	 17,5	 690
Плоский разъем 2,8 x 0,8 мм			   1)	 1)

C u
Описание Тип № заказа

Шт. 
Упак.

Проходная клемма, присоединение внутреннего провода к 
выводу под пайку или под плоский разъем 2,8 мм, толщина 
панели 0,5 - 3,5 мм

	
DFK 5-9,5 07 06 60 5 50

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 
10  элементов, Белый ZB 6 (данные для заказа см. на стр. 397)

Размеры см. рис. на стр.365

Технические данные по IEC/DIN VDE

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ] / – 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 4

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 2,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 30 / 30 - 10
300 / 30 / 22 - 10

1)	 Значение тока и напряжения для выводов под пайку согласно EN 61  210 
зависит от размера и материала изоляционной втулки, а также от сечения 
проводника
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Размеры проходных клемм, 
представленных на стр. 362-364

DFK 4
(размер выреза 17,5 x 6,2 мм)

DFK...-FRONT 2,5
(размер выреза 17,5 x 6,3 мм)

DFK-WW (1 x 1)-FRONT 2,5
(размер выреза 17,5 x 6,3 мм)

DFK-WW (1 x 1)
(размер выреза 17,5 x 6,2 мм)

DFK 4-SI
(размер выреза 27 x 12,2 мм)

DFK 4-PE
(размер выреза 17,5 x 6,2 мм)

DFK 5-9,5

м
ак

с.
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Проходные клеммы VDFK для 
герметизируемых изделий

Проходные клеммы VDFK 6 и VDFK 4 предназна-
чены для оснащения заливаемых трансформато-
ров.
	 Клеммы VDFK 6 допускают подключение 
одножильного провода сечением 10 мм2 и 
рассчитаны на ток 57 A. Данные клеммы имеют 
корпус, отвечающий требованиям защиты от при-
косновения к токоведущим частям и являются 
идеальным устройством для подключения мощ-
ных герметизируемых трансформаторов.
	 Все клеммы VDFK устанавливаются снаружи 
через круглое отверстие. С внутренней стороны 
клеммы закрепляются пластмассовой гайкой или 
(модели .../K) - с помощью клиновой защелки.
	 Окончательная фиксация клеммы происходит 
после заливки корпуса компаундом.

VDFK 4 VDFK 4/K

Размеры клемм:

Тип а b c

VDFK 4 25,5 8 < 4

VDFK 4-DP 29,5 12 < 8

VDFK 4/K 25,5 10,7 < 4

VDFK 4/K-DP 29,5 13,7 < 7

VDFK 6 30,2 14,7 < 4

VDFK 6-DP 34,2 18,7 < 8

VDFK 6/K 30,2 14,7 < 4

VDFK 6/K-DP 34,2 18,7 < 7

VDFK 6 VDFK 6/K

VDFK 4
Ширина клеммы 10,0
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]
Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 32	 500
EN 50 019*	 0,2-4		  0,2-4	 –	 28	 275
*	 Сертификат типовых испытаний №: KEMA Ex-93.C.6934U1)

C u P PRS
X KEMA

Описание Цвет Тип № заказа
Шт. 

Упак.
Проходная клемма для герметизируемых изделий, при-
соединение внутреннего проводника к выводу под пайку, 
присоединение наружного проводника к винтовому зажиму 
сечением 4 мм2, для крепления в стенке корпуса толщиной 
от 1 до 4 мм,
для крепления в стенке корпуса толщиной от 4 до 8 мм с 
помощью пластмассовой гайки

Серый

Серый

VDFK 4

VDFK 4-DP

07 08 25 0

07 08 36 0

50

50

Проходная клемма для герметизируемых изделий, при-
соединение внутреннего проводника к выводу под пайку, 
присоединение наружного проводника к винтовому зажиму 
сечением 4 мм2, для крепления в стенке корпуса толщиной 
от 1 до 4 мм,
для крепления в стенке корпуса толщиной от от 4 до 7 мм с 
помощью клиновой защелки.

Серый

Серый

Проходная клемма для герметизируемых изделий, при-
соединение внутреннего проводника к выводу под пайку, 
присоединение наружного проводника к винтовому зажиму 
сечением 6 мм2, для крепления в стенке корпуса толщиной 
от 1 до 4 мм,
для крепления в стенке корпуса толщиной от 4 до 8 мм с 
помощью пластмассовой гайки

Серый

Серый

Проходная клемма для герметизируемых изделий, при-
соединение внутреннего проводника к выводу под пайку, 
присоединение наружного проводника к винтовому зажиму 
сечением 6 мм2, 
для крепления в стенке корпуса толщиной от 1 до 4 мм,
для крепления в стенке корпуса толщиной от от 4 до 7 мм с 
помощью клиновой защелки.

Серый

Серый

Пластина, для создания изоляционного расстояния между 
соседними проходными клеммами, толщина 4 мм Серый DP-VDFK 4/4 07 17 14 4 50

Держатель кабеля, для клемм VDFK6 или VDFK6/K, присоеди-
няемый проводник фиксируется при помощи кабельной стяжки

	

Отвертка

Маркировочная полоска, 10 элементов, Белый

SZS 0,6 x 3,5

BN-ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 405)

12 05 05 3 10

Размеры см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению

Многопров. проводник с кабельным наконечником без/с пластм. втулкой [мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 4

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5

Многопров. с кабельным наконечником без пласт. втулки [мм2] 0,25 - 1,5

Многопров. с кабельным наконечником TWIN с пласт. втулкой [мм2] 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] 8
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4

Резьба M 3

Усилие затягивания [Нм] 0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 30 / 30 - 10
300 / 30 / 28 - 10

1)	 Требования по монтажу клемм во взрывобезопасных устройствах EEx e 
поставляются по запросу.
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VDFK 4/K
Ширина клеммы 10,0

VDFK 6
Ширина клеммы 10,0

VDFK 6/K
Ширина клеммы 10,0

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 32	 500
EN 50 019*	 0,2-4		  0,2-4	 –	 28	 275
*	 Сертификат типовых испытаний №: KEMA Ex-93.C.6934U1)

Ном. параметры	 0,2-10		  0,2-6	 24-8	 57	 500 Ном. параметры	 0,2-10		  0,2-6	 24-8	 57	 500

C u P

X KEMA C u P PRS C u P 

Тип № заказа
Шт. 

Упак.
Тип № заказа

Шт. 
Упак.

Тип № заказа
Шт. 

Упак.

VDFK 4/K

VDFK 4/K-DP

07 09 23 3

07 09 22 0

50

50

VDFK 6

VDFK 6-DP

07 11 02 7

07 11 01 4

50

50

VDFK 6/K

VDFK 6/K-DP

07 11 05 6

07 11 04 3

50

50

DP-VDFK 4/4 07 17 14 4 50 DP-VDFK 6/4 07 17 15 7 50 DP-VDFK 6/4 07 17 15 7 50

VDFK 6 ZEL 07 11 07 2 50 VDFK 6 ZEL 07 11 07 2 50

SZS 0,6 x 3,5

BN-ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 405)

12 05 05 3 10 SZS 1,0 x 4,0

BN-ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 405)

12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0

BN-ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 405)

12 05 06 6 10

см. рисунок см. рис. на стр.366 см. рис. на стр.366

6 / 3 6 / 3 6 / 3

III/I III/I III/I

0,25 - 4 / 0,25 - 4 0,25 - 6 / 0,25 - 6 0,25 - 6 / 0,25 - 6

0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 4 / 0,2 - 4 0,2 - 4 / 0,2 - 4

0,25 - 1,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 4

8 9 9

A4 A5 A5

M 3 M 4 M 4

0,6 - 0,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

PA PA PA

V0 V0 V0

300 / 30 / 30 - 10
300 / 30 / 28 - 10

600 / 50 / 26 - 8
300 / 50 / 26 - 8

600 / 50 / 26 - 8
300 / 50 / 26 - 8
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Проходные клеммы на большие 
токи HDFK

Для подключения оборудования в закрытых кор-
пусах применяют надежные проходные клеммы 
с удобным подключением внутренних и внешних 
проводов.  Клеммы HDFK на большие токи с 
горизонтальным подсоединением проводов со-
ответствуют всем предъявляемым требованиям: 
–	 обе части клеммы просто и удобно устанавли-

ваются простым защелкиванием через стенку 
изделия,

–	 хорошее уплотнение места крепления клеммы 
исключает проникновение загрязнений,

–	 универсальная защелка позволяет закреплять 
клеммы через вырез в стенке корпуса разной 
толщины,

–	 провода подключаются к надежным винтовым 
зажимам,

–	 корпус клеммы отвечает всем требованиям 
защиты от прикосновения к токоведущим 
частям,

–	 клеммы можно устанавливать в ряд с клемма-
ми других типов.

	 По запросу поставляются клеммы HDFK 
10-HV на напряжение до 1000 В, допускающие 
подсоединение проводников сечением 10 мм2.

HDFK 4
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 8,1
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Примечание
При соединении обеих половинок клеммы HDFK пространство вокруг них 
должно быть свободным.
Клеммы HDFK 10 при установке можно развернуть на 180°.

Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 41	 *
*	 Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   400
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 4 мм			   250
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 4 мм			   400

C u b P PRS
Описание Цвет Тип № заказа

Шт. 
Упак.

Проходная клемма, толщина панели 1-4 мм, с обеих 
сторон выводы с винтовыми зажимами Серый HDFK 4 07 07 08 6 50

Проходная клемма, толщина панели 1-6 мм, с обеих 
сторон выводы с винтовыми зажимами Серый

Перемычка гребенчатая1), изол., 
изолированная,  
разделяемая, изолированная,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EBS 2-8	 Iмакс.: 41 A
EBS 3-8	 41 A
EBS 10-8	 41 A

31 18 15 1
31 18 14 8
31 18 13 5

100
100
10

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE
Наименьшее сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 1,5 / 1,5

Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 6 / 4

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 4

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] 9
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4

Винтовой зажим: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 30 / 30 - 10
300 / 30 / 22 - 10

1)	 При установке гребенчатой перемычки с внешней стороны клеммы не 
гарантируется полная защита от прикосновения к токоведущим частям.
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HDFK 10
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 10,1

HDFK 10-HV
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 10,1

HDFK 16
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 12,1
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 *
*	Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   400
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 4 мм			   250
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 4 мм			   500

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 63	 1000 Ном. параметры	 0,5-25		  0,5-16	 20-4	 101	 500

C u P PRS u u PRS

Тип № заказа
Шт. 

Упак.
Тип № заказа

Шт. 
Упак.

Тип № заказа
Шт. 

Упак.

HDFK 10 07 07 07 3 50 HDFK 10-HV 07 09 86 4 50

HDFK 16
30 01 72 1 50

EB 2-10	 Iмакс.: 70 A
EB 3-10	 70 A
EB 10-10	 70 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

EB 2-10	 Iмакс.: 70 A
EB 3-10	 70 A
EB 10-10	 70 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

см. рисунок см. рисунок см. рисунок

2,5 / 2,5 2,5 / 2,5 –

10 / 10 10 / 10 –

6 / 3 6 / 3 6 / 3

III/I III/I III/I

0,5 - 10 / 0,5 - 10 0,5 - 10 / 0,5 - 10 0,5 - 16 / 0,5 - 16

0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 6 / 0,5 - 6

0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 6

0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

11 10 16

B6 B6 B7

M 4/1,5 -1,8 M 4/1,5 -1,8 M 5/2 -2,3

PA PA PA

V2 V0 V0

300 / 65 / 24 - 6
300 / 65 / 22 - 6

600 / 65 / 24 - 6
–

600 / 85 / 20 - 4
600 / 85 / 20 - 4
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Проходные клеммы на большие 
токи HDFK

HDFK 25
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 15,1

HDFK 25-PE
заземляющие клеммы, цвет желто-зеленый

Ширина клеммы 15,1
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.	
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG

Ном. параметры	 6-35		  10-25	 10-2	 125	 500 Ном. параметры	 6-35		  10-25	 10-2

C u P PRS C u P PRS

Описание
Толщина 
панели 

[мм]
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

Проходная клемма, с винтовыми зажимами с обеих 
сторон 1 - 6

	
HDFK 25 07 07 74 3  50

Проходная клемма, с винтовыми зажимами с обеих 
сторон, на внешней половине клеммы расположен фла-
нец винтового крепления

1 - 6

Заземляющая проходная клемма, обеспечивается 
электрический контакт с металлической панелью 1 - 6 HDFK 25-PE 07 07 78 5 50

Призма, для выравнивания призматического дна зажимного 
механизма при подсоединении плоского проводника, см. 
таблицу на стр. 336

	 	

Шестигранный ключ, с изолированной рукояткой, по безо-
пасности соответствует DIN EN 60 900, длина: 150 мм, длина 
ручки: 110 мм

	 	

Отвертка SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10 SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10

Маркировочная полоска, 10  элементов,
Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры см. рисунок см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ] / – 6 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 4 - 25 / 4 - 25 4 - 25 / 4 - 25

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 2,5 - 10 / 4 - 10 2,5 - 10 / 4 - 10
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 2,5 - 10 2,5 - 10

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 2,5 - 10 2,5 - 10

Длина снятия изоляции [мм] 19 19
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

B8 B8

Винтовой зажим: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 5/4 -4,5 M 5/4 -4,5

Винтовой зажим РЕ-клеммы: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] – M 4/1,5 -1,8

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 115 / 8 - 2
600 / 100 / 8 - 4

– / – / 8 - 4
– / – / 8 - 2
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HDFK 50
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 18,8

HDFK 95
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 25,0

HDFK 95-F
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 25,0
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 16-50		  16-50	 6-0	 150	 690 Ном. параметры	 25-95		  35-95	 4-000	 232	 1)
1)	Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   1000
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 5 мм			   800 
	 Металлическая панель толщиной от 5 до 6 мм			   690 
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 6 мм			   1000 

	Ном. параметры	 25-95		  35-95	 4-000	 232	 1)
1)	Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   1000 
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 5 мм			   800 
	 Металлическая панель толщиной от 5 до 6 мм			   690 
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 6 мм			   1000 

	C u P PRS 	C u P PRS 	C u P

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

HDFK 50 07 08 73 9 10 HDFK 95 07 09 53 4 10

HDFK 95-F 07 09 64 4 10

UKH 50 EP 30 09 22 8 10 UKH 95 EP 30 09 23 1 10 UKH 95 EP 30 09 23 1 10

VDE-ISS 6 12 01 93 4 1 VDE-ISS 6 12 01 93 4 1

SZS 1,2 x 8,0 12 05 08 2 10

ZB 15 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 18 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 18 (данные для заказа см. на стр. 399)

см. рисунок см. рисунок см. рисунок

8 / 3 8 / 3 8 / 3

III/I III/I III/I

10 - 50 / 10 - 50 35 - 95 / 35 - 95 35 - 95 / 35 - 95

6 - 16 / 10 - 16 25 - 35 / 25 - 35 25 - 35 / 25 - 35

6 - 16 16 - 35 16 - 35

6 - 10 – –

24 27 27

B10 B12 B12

M 6/6 -8 M 8/15 -20 M 8/15 -20

PA PA PA

V2 V0 V0

600 / 150 / 6 - 1/0
600 / 125 / 6 - 1/0

600 / 230 / 4 - 4/0
600 / 200 / 2 - 4/0

600 / 230 / 4 - 4/0
600 / 200 / 2 - 4/0
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Проходные клеммы HDFKV на 
большие токи

Выпускаются клеммы двух исполнений отличаю-
щиеся направлением подключения проводов. В 
клеммах HDFK... внешние провода подключаются 
горизонтально, а в клеммах HDFKV... - вертикаль-
но (параллельно панели, в которой установлены 
клеммы). 
	 По запросу поставляются клеммы HDFKV 
10-HV на напряжение до 1000 В, допускающие 
подключение проводов проводников сечением 
10  мм2. 

HDFKV 4
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 8,1
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Примечание
При соединении обеих половинок клеммы HDFKV пространство вокруг них 
должно быть свободным.

Ном. параметры	 0,2-6		  0,2-4	 24-10	 41	 *
*	 Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   400
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 4 мм			   250
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 4 мм			   400

C u
Описание Цвет Тип № заказа

Шт.
Упак.

Проходная клемма, толщина панели 1-4 мм, с обеих 
сторон выводы с винтовыми зажимами Серый HDFKV 4 07 09 02 6 50

Проходная клемма, толщина панели 1-6 мм, с обеих 
сторон выводы с винтовыми зажимами Серый

Перемычка гребенчатая1), изол., 
изолированная, 
разделяемая, изолированная,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EBS 2-8	 Iмакс.: 41 A
EBS 3-8	 41 A
EBS 10-8	 41 A

31 18 15 1
31 18 14 8
31 18 13 5

100
100
10

Отвертка SZS 0,6 x 3,5 12 05 05 3 10

Маркировочная полоска, 
10  элементов, Белый ZB 8 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE
Мин. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 1,5 / 1,5

Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 6 / 4

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ] / – 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,25 - 4 / 0,25 - 4

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,25 - 1,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 2,5

Длина снятия изоляции [мм] 9
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

A4

Винтовой зажим: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 3/0,6 - 0,8

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
UL/CUL: [В]/[A]/AWG

CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 30 / 30 - 10
–

300 / 30 / 22 - 10
1)	 При установке гребенчатой перемычки с внешней стороны клеммы не 

гарантируется полная защита от прикосновения к токоведущим частям.
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HDFKV 10
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 10,1

HDFKV 10-HV
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 10,1

HDFKV 16
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 12,1
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 *
*	 Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   400
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 4 мм			   250
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 4 мм			   500

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 63	 1000 Ном. параметры	 0,5-25		  0,5-16	 20-4	 101	 500

C u u u 
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

HDFKV 10 07 09 01 3 50 HDFKV 10-HV 07 17 23 8 50

HDFKV 16 30 01 73 4 50

EB 2-10	 Iмакс.: 70 A
EB 3-10	 70 A
EB 10-10	 70 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

EB 2-10	 Iмакс.: 70 A
EB 3-10	 70 A
EB 10-10	 70 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

см. рисунок см. рисунок см. рисунок

2,5 / 2,5 2,5 / 2,5 –

10 / 10 10 / 10 –

6 / 3 6 / 3 6 / 3

III/I III/I III/I

0,5 - 10 / 0,5 - 10 0,5 - 10 / 0,5 - 10 0,5 - 16 / 0,5 - 16

0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 6 / 0,5 - 6

0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 6

0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

11 11 16

B6 B6 B7

M 4/1,5 -1,8 M 4/1,5 -1,8 M 5/2 -2,3

PA PA PA

V2 V0 V0

300 / 65 / 24 - 6
–

300 / 65 / 22 - 6

–
600 / 65 / 24 - 6

–

600 / 85 / 20 - 4
–

600 / 85 / 20 - 4
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Проходные клеммы на большие 
токи HDFKV

HDFKV 25
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 15,1

HDFKV 50
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 18,8
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 6-35		  10-25	 10-2	 125	 500 Ном. параметры	 16-50		  16-50	 6-0	 150	 690

C u C u

Описание
Толщина 
панели 

[мм]
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

Проходная клемма, с винтовыми зажимами с обеих 
сторон 1 - 6

	
HDFKV 25 07 09 03 9 50 HDFKV 50 07 08 52 2 10

Проходная клемма, с винтовыми зажимами с обеих 
сторон, на внешней половине клеммы расположен фла-
нец винтового крепления

1 - 6
	 	

Призма, для выравнивания призматического дна зажим-
ного механизма при подсоединении плоского проводника, 
см.  таблицу на стр. 336

	 	
UKH 50 EP 30 09 22 8 10

Шестигранный ключ, с изолированной рукояткой, по безо-
пасности соответствует DIN EN 60 900, длина: 150 мм, длина 
ручки: 110 мм

	 	

Отвертка 	
SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10 SZS 1,2 x 8,0 12 05 08 2 10

Маркировочная полоска, 10  элементов, Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 15 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры см. рисунок см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение/степень 
загрязнения

[кВ]/ 6 / 3 8 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 4 - 25 / 4 - 25 10 - 50 / 10 - 50

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 2,5 - 10 / 4 - 10 6 - 16 / 10 - 16
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 2,5 - 10 6 - 16

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 2,5 - 10 6 - 10

Длина снятия изоляции [мм] 19 24
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

B8 B10

Винтовой зажим: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 5/4 -4,5 M 6/6 -8

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V2

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

600 / 115 / 8 - 2
600 / 100 / 8 - 4

600 / 150 / 6 - 1/0
600 / 125 / 6 - 1/0
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HDFKV 95
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 25,0

HDFKV 95-F
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 25,0
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 25-95		  35-95	 4-000	 232	 1)
1)	Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   1000
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 5 мм			   800 
	 Металлическая панель толщиной от 5 до 6 мм			   690 
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 6 мм			   1000
 

Ном. параметры	 25-95		  35-95	 4-000	 232	 1)
1)	Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   1000
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 5 мм			   800 
	 Металлическая панель толщиной от 5 до 6 мм			   690 
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 6 мм			   1000

C u C u

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

HDFKV 95 07 09 54 7 10

HDFKV 95-F 07 09 67 3 10

UKH 95 EP 30 09 23 1 10 UKH 95 EP 30 09 23 1 10

VDE-ISS 6 12 01 93 4 1 VDE-ISS 6 12 01 93 4 1

ZB 18 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 18 (данные для заказа см. на стр. 399)

см. рисунок см. рисунок

8 / 3
8 / 3

III/I III/I

35 - 95 / 35 - 95 35 - 95 / 35 - 95

25 - 35 / 25 - 35 25 - 35 / 25 - 35

16 - 35 16 - 35

– –

27 27

B12 B12

M 8/15 - 20 M 8/15 - 20

PA PA

V0 V0

600 / 230 / 4 - 4/0
600 / 200 / 2 - 4/0

600 / 230 / 4 - 4/0
600 / 200 / 2 - 4/0
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Проходные клеммы на большие 
токи для герметизируемых 
изделий HDFK...-VP

Клеммы HDFK...-VP предназначены для гермети-
зируемых изделий, например, фильтров.  Данные 
клеммы предназначены для подключения про-
водов сечением от 10 мм2 и дополняют клеммы 
VDFK.
	 Наружная часть ничем не отличается от  на-
ружной части стандартных клемм. С внутренней 
стороны клеммы установлен уплотнитель из  по-
ристой резины, препятствующий вытеканию  ком-
паунда. Внутренний провод подключается к 
выводу под пайку, а при сечении 16 мм2 и более 
- к винтовому зажиму с помощью кабельного 
наконечника.

Клеммы HDFKV...-VP для  
герметизируемых устройств

Уплотняющая пластина 
 с прокладкой Компаунд

Присоединение провода с кабельным 
наконечником

В сильноточной проходной клемме данной конс-
трукции вывод для подключения внутреннего 
провода предусматривает использование кабель-
ного наконечника (исключая HDFK 10, HDFK 
10-VP-HV и HDFKV 10).

Установка проходных клемм в 
герметизируемое изделие

Проходные клеммы на большие токи для герме-
тизируемых изделий выпускаются на номиналь-
ное сечением от 10 до 95 мм2. Поставляются так-
же два типа высоковольтных клемм сечением 10 
мм2: HDFKV 10-VP-HV и HDFKV 10-TWIN-VP-HV.

Клеммы HDFK...-VP монтируются также, как и 
обычные высоковольтные проходные клеммы. 
Для установки клемм требуются лишь два круг-
лых отверстия в стенке изделия. Сначала в боль-
шее отверстие вставляют вывод клеммы. Второе 
отверстие предназначено для выступа пластмас-
совой уплотняющей пластины. Второе отверстие 
и уплотняющая пластина гарантируют правиль-
ную ориентацию и надежную фиксацию клеммы. 
Уплотняющую пластину соединяют (через стенку 
устройства) с наружной частью клеммы.

Для надежной фиксации на корпус обеих частей 
клеммы нанесена тонкая насечка. В результате 
простым защелкиванием двух частей осуществля-
ется уплотненная и надежная сборка клеммы. 
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Проходные клеммы HDFK 10-VP 
на большие токи

HDFK 10-VP
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 10,1

HDFK 10-VP-HV
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 10,1
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 *
*	Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   400
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 4 мм			   250
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 4 мм			   500

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 63	 1000

C u P
Описание Цвет Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Проходная клемма для герметизируемых изделий, тол-
щина панели 1-4 мм, вывод для присоединения внутренне-
го проводника - под пайку, с уплотняющей пластиной

Серый HDFK 10-VP 07 09 11 0 50 HDFK 10-VP-HV 07 17 39 3 50

Перемычка гребенчатая1),  изол., 
изолированная, 
разделяемая, изолированная,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-10	 Iмакс.: 70 A
EB 3-10	 70 A
EB 10-10	 70 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

EB 2-10	 Iмакс.: 70 A
EB 3-10	 70 A
EB 10-10	 70 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

Отвертка SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры см. рисунок см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE
Мин. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5

Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 10 / 10 10 / 10

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ] / – 6 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению
Многопроволочный проводник с кабельным наконечником без/с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 10 / 0,5 - 10 0,5 - 10 / 0,5 - 10

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4
Многопроволочные с кабельным наконечником без 
пластмассовой втулки

[мм2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Многопроволочные с кабельным наконечником TWIN с 
пластмассовой втулкой

[мм2] 0,5 - 6 0,5 - 6

Длина снятия изоляции [мм] 11 11
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

B6 B6

Винтовой зажим: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 4/1,5 -1,8 M 4/1,5 -1,8

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр 
проводников

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

300 / 65 / 24 - 6
300 / 65 / 22 - 6

–
–

1) При установке гребенчатой перемычки с внешней стороны клеммы не 
гарантируется полная защита от прикосновения к токоведущим частям.
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Проходные клеммы HDFK...-VP 
на большие токи

HDFK 16-VP
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 12,1

HDFK 25-VP
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 15,1
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-25		  0,5-16	 20-4	 101	 500 Ном. параметры	 6-35		  10-25	 10-2	 125	 500

u P C u P

Описание
Толщина 
панели 

[мм]
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

Проходная клемма для герметизируемых изделий, присо-
единение наружного проводника к винтовому зажиму, присоеди-
нение внутреннего проводника к болтовому выводу через кабель-
ный наконечник, с пластмассовой уплотняющей пластиной

1 - 6
	
HDFK 16-VP 07 09 79 6 50 HDFK 25-VP 07 09 13 6  50

Призма, для выравнивания призматического дна зажимного 
механизма при подсоединении плоского проводника, см. 
таблицу на стр. 336

	 	

Шестигранный ключ, с изолированной рукояткой, по безо-
пасности соответствует DIN EN 60 900, длина: 150 мм, длина 
ручки: 110 мм

	 	

Отвертка
	
SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры см. рисунок см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ ]/ – 6 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению

Многопров. проводник с кабельным наконечником без/с пласт. втулкой [мм2] 0,5 - 16 / 0,5 - 16 4 - 25 / 4 - 25

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,5 - 6 / 0,5 - 6 2,5 - 10 / 4 - 10

Многопров. с кабельным наконечником без пласт. втулки [мм2] 0,5 - 6 2,5 - 10

Многопров. с кабельным наконечником TWIN с пласт. втулкой [мм2] 0,5 - 6 2,5 - 10

Длина снятия изоляции [мм] 16 19
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

B7 B8

Винтовой зажим: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 5/2 -2,3 M 5/4 -4,5

Вывод под кабельный наконечник: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 5/2,5 -3 M 6/6 -8

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V0 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр проводников UL: [В]/[A]/AWG

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

UL/CUL: 600 / 85 / 20 - 4
–
–
–

UL/CUL: 600 / 115 / 8 - 2
–
–
–
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HDFK 50-VP
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 18,8

HDFK 95-F-VP
для горизонтального присоединения проводников

Ширина клеммы 25,0
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 16-50		  16-50	 6-0	 150	 690 Ном. параметры	 25-95		  35-95	 4-000	 232	 1)
1)	Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   1000 
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 5 мм			   800 
	 Металлическая панель толщиной от 5 до 6 мм			   690 
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до 6 мм			   1000

C u P C u

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

HDFK 50-VP 07 09 12 3 10 HDFK 95-F-VP 07 09 91 6 10

UKH 50 EP 30 09 22 8 10 UKH 95 EP 30 09 23 1 10

VDE-ISS 6 12 01 93 4 1

SZS 1,2 x 8,0 12 05 08 2 10

ZB 15 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 18 (данные для заказа см. на стр. 399)

см. рисунок см. рисунок

8 / 3 8 / 3

III/I III/I

10 - 50 / 10 - 50 35 - 95 / 35 - 95

6 - 16 / 10 - 16 25 - 35 / 25 - 35

6 - 16 16 - 35

6 - 10 –

24 27

B10 B12

M 6/6 - 8 M 8/15 - 20

M 8/12 - 15 M 10/15 - 20

PA PA

V2 V0

–
600 / 150 / 6 - 1/0
600 / 125 / 6 - 1/0

–

–
600 / 230 / 4 - 4/0
600 / 200 / 2 - 4/0

–
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Проходные клеммы HDFKV...-VP 
на большие токи

HDFKV 10-VP
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 10,1

HDFKV 10-VP-HV
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 10,1
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 76	 *
*	Металлическая панель толщиной от 1 до 2,5 мм			   400
	 Металлическая панель толщиной от 2,5 до 4 мм			   250
	 Пластмассовая панель толщиной от 1 до  4мм			   500

Ном. параметры	 0,5-16		  0,5-10	 20-6	 63	 1000

C в стадии оформленияu u 

Описание
Толщина 
панели 

[мм]
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

Проходная клемма для герметизируемых изделий, 
присоединение наружного проводника к винтовому зажиму, 
присоединение внутреннего проводника к выводу под пайку, 
с пластмассовой уплотняющей пластиной

1 - 4
	
HDFKV 10-VP 07 08 94 6 50 HDFKV 10-VP-HV 07 17 25 4 50

Проходная клемма для герметизируемых изделий, присоеди-
нение наружного проводника к винтовому зажиму, присоедине-
ние внутреннего проводника к болтовому выводу через кабель-
ный наконечник, с пластмассовой уплотняющей пластиной

1 - 6
	 	

Перемычка гребенчатая1),  изол., 
изолированная, 
разделяемая, изолированная,

2-выводная
3-выводная

10-выводная

EB 2-10	 Iмакс.: 70 A
EB 3-10	 70 A
EB 10-10	 70 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

EB 2-10	 Iмакс.: 70 A
EB 3-10	 70 A
EB 10-10	 70 A

02 03 15 3
02 03 32 8
02 03 13 7

100
10
10

Призма, для выравнивания призматического дна зажим-
ного механизма при подсоединении плоского проводника, 
см.  таблицу на стр. 336

	 	

Отвертка SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10

Маркировочная полоска, 10 элементов,
Белый ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399)

Размеры см. рисунок см. рисунок

Технические данные по IEC/DIN VDE
Мин. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5

Макс. сечение для присоединения вместе с гребенчатой 
перемычкой (однопроволочного/многопроволочного проводника)

[мм2] 10 / 10 10 / 10

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение/степень загрязнения [кВ] / – 6 / 3 6 / 3

Категория перенапряжения/группа изоляционного материала – / – III/I III/I

Номинальная способность к присоединению

Многопров. проводник с кабельным наконечником без/с пласт. втулкой [мм2] 0,5 - 10 / 0,5 - 10 0,5 - 10 / 0,5 - 10

Два проводника равного сечения, присоединяемые в один зажим

Однопроволочные/многопроволочные [мм2] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4

Многопров. с кабельным наконечником без пласт. втулки [мм2] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Многопров. с кабельным наконечником TWIN с пласт. втулкой [мм2] 0,5 - 6 0,5 - 6

Длина снятия изоляции [мм] 10 11
Маркировка щупа по IEC 60 947-1 для испытания на возможность 
вставления круглых неподготовленных медных проводников

B6 B6

Винтовой зажим: Резьба/усилие затягивания – / [Нм] M 4/1,5 -1,8 M 4/1,5 -1,8

Вывод под кабельный наконечник: Резьба/усилие затягивания – / [Нм]

Изоляционный материал PA PA

Класс воспламеняемости по UL 94 V2 V0

Сертифицируемые характеристики (UL/CUL и CSA)
Номинальное напряжение/ток/калибр проводников UL: [В]/[A]/AWG

UL/CUL: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG
CSA: [В]/[A]/AWG

–
300 / 65 / 24 - 6

–
–

–
600 / 65 / 24 - 6

–
–

380  Phoenix Contact



5
6

55

90

M8

18,8

4,3

15

5
6

1
3

,5 2
1

,9
3

4
,1

44,5

5
3

,6

74

M6

15,1

4,3

5
3

,6

2
7

,7
2

5
,9

1
4

12

39
,7

38,1

63,6

M5

10

12,1

3,3

2
3

1
0

3
9

,7

1
6

,7

D_000_001_CL04_Inhalt.book Seite 381 Mittwoch, 16. Juni 2004 2:26 14

HDFKV 16-VP
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 12,1

HDFKV 25-VP
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 15,1

HDFKV 50-VP
для вертикального присоединения проводников

Ширина клеммы 18,8
		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

		  Однопров.		 Многопров.		  I	 U
		  [мм2]		  [мм2]	 AWG	 [A]	 [В]

Ном. параметры	 0,5-25		  0,5-16	 20-4	 101	 500 Ном. параметры	 6-35		  10-25	 10-2	 125	 500 Ном. параметры	 16-50		  16-50	 6-0	 150	 690

u C u C u  

Тип № заказа
Шт.

Упак.
Тип № заказа

Шт.
Упак.

Тип № заказа
Шт.

Упак.

HDFKV 16-VP 07 09 78 3 50 HDFKV 25-VP 07 08 96 2 25 HDFKV 50-VP 07 08 58 0 10

UKH 50 EP 30 09 22 8 10

SZS 1,0 x 4,0 12 05 06 6 10 SZS 1,0 x 6,5 12 05 07 9 10 SZS 1,2 x 8,0 12 05 08 2 10

ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 10 (данные для заказа см. на стр. 399) ZB 15 (данные для заказа см. на стр. 399)

см. рисунок см. рисунок см. рисунок

– – –

– – –

6 / 3 6 / 3 8 / 3

III/I III/I III/I

0,5 - 16 / 0,5 - 16 4 - 25 / 4 - 25 10 - 50 / 10 - 50

0,5 - 6 / 0,5 - 6 2,5 - 10 / 4 - 10 6 - 16 / 10 - 16

0,5 - 6 2,5 - 10 6 - 16

0,5 - 6 2,5 - 10 6 - 10

16 19 24

B7 B8 B10

M 5/2 -2,3 M 5/4 - 4,5 M 6/6 - 8

M 5/2,5 - 3 M 6/6 - 8 M 8/12 - 15

PA PA PA

V0 V2 V2

UL/CUL: 600 / 85 / 20 - 4
–
–
–

–
600 / 115 / 8 - 2

–
–

–
600 / 150 / 6 - 1/0
600 / 125 / 6 - 1/0

–
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