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15акустические компоненты

Сирены

наименование B/SE 128 B/SE 128 AC B/SE 108-2 B/SE 108-2 AC EUROSOUND

Внешний вид

рабочее напряжение, В 10…30 DC 98…260 АC 10…30 DC 98…260 АC 10…30 DC

потребляемый ток, ма 32 32 32 50 70

Уровень звукового давления, дб/м 101 101 100 104 100

Класс защиты IP 65 IP 65 IP 54 IP 54 IP 54/ IP 65

размеры, мм ϕ 101 ϕ 100 ∅ 101 × 100 ∅ 101 × 81.5 ∅ 101 × 81.5 ∅ 101 × 81

тип звукового тона прерывистый 660 гц, 150 мс Прерывистый 660 Гц, 150 мс Качающийся тон 800 – 1000 Гц Качающийся тон 800 – 1000 Гц Качающийся тон 800 – 1000 Гц

наименование B/SL 280 B/SM-28 DIGILOOP DIGI-MOUNT

Внешний вид

рабочее напряжение, В 10…30 DC 10…30 DC 20…35 АC 10…30 DC

потребляемый ток, ма 270 30 10 32

Уровень звукового давления, дб/м 117 96-113 100 98

Класс защиты IP 65 IP 54 IP 65 IP 44

размеры, мм ∅ 117 × 116 ∅ 57 × 85 × 51 ∅ 101 × 100 ∅ 116.5 × 41.5

тип звукового тона Прерывистый 660 Гц, 150 мс Прерывистый 660 Гц, 150 мс Прерывистый 1000 Гц, мод. 0.3 Гц Качающийся тон 800 – 1000 Гц

Сирены и Звуковые оПовещатели

Звуковые оповещатели предназначены для звуковой аварийной и предупреждающей сигнализации 
или размещении их в стационарных установках и на подвижных транспортных средствах.
Пьезоэлектрические сирены при малых габаритных размерах имеют высокую интенсивность звука, до 
123 дБА. Сирены с маркировкой Ex предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах.
Для каждой модели поставляются различные виды крепежных скоб.
Область применения: автомобильные, противопожарные, охранные промышленные сигнализации.

• Диапазон рабочих температур: -40…60°С
• Класс защиты: IP65/IP67
• Материал корпуса: ABS пластик
• Возможные цвета: серый, черный, красный, слоновой кости
• Наработка на отказ: 2000 часов непрерывной работы

теХниЧеСКие ХараКтериСтиКи

наим-е тип звукового сигнала Диапазон рабочих 
напряжений, В

рабочая частота, гц 
(±30%) рабочий ток, ма Уровень звукового 

давления, дб(а) размеры, мм Вес, г

SAS-2835-12V качающий 6 - 15 1800 - 3500 120 110 D56 x 63 67
SAS-2154-S
SAST-2154-S качающий 6 – 15 2000 – 3500 100 105

D54 x 19.6
35

SAS-2154-W
SAST-2154-W поющий 6 – 15 3000 – 3500 110 105 35

SAS-87-12V Качающий 6 – 14 1500 – 3500 250 122
D110 x 47

128
SAS-87-24V Качающий 6 – 28 1500 – 3500 160 122 128
SAS-87-12V-IS (Ex) Качающий 6 – 14 1500 – 3500 250 122 128
SAS-325A-6* 6 тонов 12 400 – 2800 1000 123 85 х 93 х 69 334
SAS-81-12V Качающий 6 - 14 1500 – 3500 130 115

D60 x 51
60

SAS-81-24V Качающий 6 - 28 1500 – 3500 65 115 60
SAS-RL72-12V пульсирующий 6 - 14 400 20 90 47 х 39 х 23 24
SAS-RH72-12V пульсирующий 6 - 14 2700 10 100 28

*Электромагнитная сирена

1. Сирены Sonitron (Sonitron Alarm Series)
SAS – стандартные
SAST – с преобразователей

2. Серия
3. напряжение питания или тип

звукового сигнала
12 V – 12 В
W – поющий

S – качающий
4. тип подключения:

W – проводной, AWG24 
P – жесткие выводы
F – клеммы 4.76 мм fast-on

5. Крепежная скоба
6. Тип монтажа

1 – вертикальный, на стену

СиСтема ОбОзнаЧений
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