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www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • platan@aha.ru www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • platan@aha.ru

Электромагнитные излучатели звука

SMD излучатели звука

Внешний вид Наименование Рабочее 
напряжение, В Рабочий ток, мА Резонансная 

частота, Гц
Уровень звукового давления, 

дБ/10 см

Диапазон 
рабочих 

температур, °С
Размеры, мм

F/SWT-08 5 ≤40 2400 90 -40…85  12.8 × 10

F/SWT-09 12 ≤40 2400 90 -40…85 12.8 × 10

F-B-M1212ESB 12 ≤40 2000 95 -40…85 12.8 × 10

F-BM1212ESL 12 ≤40 2000 95 -40…85  12.8 × 10

F/SKI-105 1.5 ≤30 2048 70 -40…85  12 × 5.6

F/SMD-01A 1.5 ≤80 3200 85 -40…85 14 × 11 × 3.5

F/SMD-03A 3 ≤70 3200 87 -40…85 14 × 11 × 3.5

F/SMD 8585 JS 3 ≤80 2730 85 -40…85  8.5 × 3.6

Без встроенного генератора

Внешний вид Наименование Рабочее 
напряжение, В Рабочий ток, мА Резонансная 

частота, Гц

Уровень 
звукового 
давления, 
дБ/10 см

Сопр-е 
катушки, Ом

Диапазон 
рабочих 

температур, °С
Размеры, мм

F/DG 06 P)S/L 6 ≤40 2048 85 45 -40…85 ∅16 х h14

F/DG 12 P S/L 12 ≤40 2048 85 115 -30…100 ∅16 х h14

F/DG 105 P 1.5 ≤10 2048 70 50 -25…70 ∅12 х h5.4

F/DG111P 1.5 ≤10 2048 80 42 -20…60 ∅12 х h8.5

F/DG111GP 1.5 ≤30 2048 85 16 -25…70 ∅12 х h8.5

F/DG111PC5V 5 ≤40 2048 85 50 -20…60 ∅12 х h8.5

F/WEX 06/N 5 ≤80 730 85 27 -40…85 ∅25 х h12

F/WEX 12/N 12 ≤55 740 85-93 120 -40…85 ∅25 х h12

F/DGX 05P 6 ≤40 2400 85 45 -40…85 ∅12 х h9

F/DGX 12P 12 ≤40 2400 85 140 -40…85 ∅12 х h9

F/PCW 04 A 1.5 ≤70 2048 80 6.5 -25…70 ∅12 х h7.5

F/PDW 04 B 1.5 ≤70 2731 92 6.5 -20…60 ∅12 х h7.5

F/SWXO6 6 ≤40 2300 85 60 -40…85 W14 х L18 х h10.5

Внешний вид Наименование Рабочее 
напряжение, В Рабочий ток, мА Резонансная 

частота, Гц

Уровень 
звукового 
давления, 
дБ/10 см

Диапазон рабочих 
температур, °С Размеры, мм

F/HCW-06 6 ≤30 2200 ±300 85 -40…85 ∅16 х h14

F/HCW-12 12 ≤30 2200 ±300 85 -40…85 ∅16 х h14

F/TCW-05 5 ≤30 2300 ±300 85 -40…85 ∅12 х h9.5

F/TCW-12 12 ≤30 2300 ±300 85 -40…85 ∅12 х h9.5

F/UCW-01 1.5 ≤25 2300 ±500 75 -40…85 ∅12 х h7.5

F/UCW-03 3 ≤30 2300 ±400 82 -40…85 ∅12 х h7.5

F/UCW-06 5 ≤30 2300 ±400 83 -40…85 ∅12 х h7.5

F/UCW-12 12 ≤30 2300 ±400 83 -40…85 ∅12 х h7.5

Со встроенным генератором


