
www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • platan@aha.ru 251www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • platan@aha.ru www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • platan@aha.ru

16датчики

ДатЧики уДара 

Датчик удара генерирует напряжение, пропорциональное приложенному усилию 
(ускорению) при ударе. Детектируемое усилие, прикладываемое к датчику при ударе, 
может быть направлено под углом к плоскости печатной платы, на которой смонтиро-
ван датчик. Это направление называется первичной осью.  Датчики серии PKGS выпус-
каются с наклонами первичной оси 0°, 25°, 45 ° и 90°.
Датчик проявляет наибольшую чувствительность, когда детектируемое ускорение 

приложено в направлении, совпадающем  с первичной осью (направление D). Датчики с направлением 
первичной оси  25° и 45° детектируют усилие в двух направлениях – Y  и Z.
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преимУщеСтВа и ОСОбеннОСти ОбЛаСть применения

• Малые габариты, хорошие противоудар. харак-ки (выдерживают ускорение 1500 g)
• Для поверхностного монтажа
• Высокая резонансная частота и большая емкость, которые обеспечивают возможность 

проведения измерений в широком частотном диапазоне
• Монтируемые на плате, PKGS-25LB-R и PKGS-45LB-R могут определять усилие как  

в горизонтальном, так и в вертикальном направлении
• Диапазон рабочих температур: –40...+85°С

• Противоугонные системы
• Автомобильные подушки безопасности
• Обеспечение противоударной защиты в бытовой технике, аудио 

и видео приборах, индустриальном оборудовании, приводах 
жестких дисков компьютеров

• Другие приложения, требующие измерения ускорения
• Защита HDD, DVD, CD-R, CD-RW приводов
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теХниЧеСКие ХараКтериСтиКи

PKGS-00LB-R, PKGS-25LB-R, PKGS-45LB-R PKGS-00LC-R, PKGS-90LC-R

наименование Угол наклона  
первичной оси, °

Чувствительность,  
мВ/g

емкость,  
пФ

резонантная частота, 
±3 дб

Сопротивление  
изоляции, мОм

резонансная частота,  
кгц нелинейность, %

PKGS-00LB-R 0 1.85 210 76 Гц – 10 МГц 500 20 1

PKGS-25LB-R 25 1.85 240 50 Гц -  10 МГц 500 20 1

PKGS-45LB-R 45 1.93 295 65 Гц – 10 МГц 500 20 1

PKGS-00LC-R 0 2.10 420 37 Гц – 10 МГц 500 20 1

PKGS-90LB-R 90 2.10 420 37 Гц – 10 МГц 500 20 1

Верх

Электрод ВЭлектрод А
Низ

1.5±0.31.5±0.3

беСконтактные ПотенциоМетры

Конструкция бесконтактных потенциометров серии LP включает в себя постоянный магнит, асимметрично вмон-
тированный во вращающийся штифт, и жестко закрепленный магниторезистивный элемент, изготовленный из 
InSb, представляющий собой полумост  (рис. 1). При вращении штифта магнитное поле, приложенное к маг-
ниторезистивному элементу, изменяется, при этом снимаемый электрический сигнал имеет форму, близкую к 
пилообразной.
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Подшипник

• Продолжительный срок службы вследствие отсутствия износа резистора
• Отсутствие шумов, связанных со скольжением контактов
• Отсутствие гистерезиса выходного сигнала
• Требуется малое усилие при вращении штифта
• Детектируемый угол ± 50°
• Схема температурной компенсации (LPO5M)

• Измерение толщины материалов
• Контроллеры натяжения нити или ленты
• Измерение угла открытия клапанов
• Определения уровня жидкости
• Измерение угла поворота приводов

ОбЛаСть примененияпреимУщеСтВа

LP06M4R1HA LP05M2F1AA

габаритные размеры
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наименование напряжение питания, В Диапазон линейности, ° Чувствительность, мВ/° темп. коэффициент макс. момент вращ., мн•м Диап. раб. темпер., °С

LP06M4R1HA 6 ± 50 22 ± 6 -0.4 
~
 -0.15 %/°C 0.5 -10...+80

LP05M2F1AA 5 ± 50 мин. 9 ± 7 % 0.1 -10...+60

теХниЧеСКие ХараКтериСтиКи

КОнСтрУКЦия


