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�п/п модули и микросборки

Серия Тип прибора Тип корпуса
Типы 

контактных 
схем

Макс. 
напряжение, 

В
Макс. ток, А

IRKD(E,J,C)56, 71, 91 Диодный	модуль ADD-A-PAK D,		E,		J,		C 400	-	1600 60,	80,100

IRKD(E,J,C)L240 Быстровосстанавливающийся	диодный	
модуль MAGN-A-PAK D,	E,	J,	C 600	-	2500 250

IRKDL450.S20 Быстровосстанавливающийся	диодный	
модуль SUPER	MAGN-A-PAK D 1600	-	2500 460

IRKD(E,J,C)250, 370, 320 Диодный	модуль MAGN-A-PAK D,	E,	J,	C 400	-	3000 250,270,320

IRKD(E,J,C)166, 196, 236 Диодный	модуль INT-A-PAK D,	E,	J,	C 400	-	1600 165,	195,	230

IRKT(H,L,N,U,V)27, 41, 56, 
71, 91, 105 Диодно-тиристорный	модуль ADD-A-PAK T,	H,	L,	N,	U,	V 400	-	1600 27,	40,	55,	70,	90,	105

IRKT(H,L)136, 142, 162 Диодно-тиристорный	модуль INT-A-PAK T,	H,	L 400	-	1600 135,	140,	160

IRKT(H,L)170, 230, 250 Диодно-тиристорный	и	управляемый	
модуль MAGN-A-PAK T,	H,	L 400	-	2000 170,	230,	250

IRKT(H,L)430/500 Диодно-тиристорный	и	тиристорный	
модуль SUPER	MAGN-A-PAK T,	H,	L 800	-	1600 430,	500

IRKT(H,L,N,U,V,K)F180, 
200

Быстровосстанавливающийся	диодно-
тиристорный	и	тиристорный	модуль MAGN-A-PAK T,	H,	L,	N,	U,	V,	K 800	-	1200 180,	200

1.	Диодный или диодно-тиристорный 
модуль

2.	Тип внутренней схемы
3.	Интегрированный  

быстровосстанавливающийся 
диод

4.	Номинальный ток,	А
5.	Код напряжения,	х100,	В
6.	Время восстановления

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

1							2							3							4									5									6		
IRK D L 240 25 S20

силовЫе модули 

ТИПЫ КОНТАКТНЫХ СХЕМ

ADD-A-PAK INT-A-PAK Super MAGN-A-PAK MAGN-A-PAK

 DC-DC пРеобРазователи

Высокочастотные	DC-DC	преобразователи	производства ARCH Electronics Corp.	выполнены	в		стандартных	промышленных	корпусах	и	взаи-
мозаменяемы	с	источниками	питания	таких	производителей,	как	Traco,	Artesyn	и	Chinfa.
Использование	стандартных	корпусов	позволяет	при	увеличении	энергопотребления	прибора,	для	питания	которого	используется	DC-DC	пре-
образователь,	не	переразводить	печатную	плату	под	более	мощный	источник	питания,	а	просто	использовать	более	мощный	преобразователь		
в	том	же	типоразмере	корпуса.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота	переключений:	…………………………………………	300	кГц
Защита	по	току:		…………………120%	от	номинального	значения
Погрешность	выходного	напряжения:		………………±2%	от	Uном
Напряжение	изоляции:	……………………………		1600	В	пост.	тока
Сопротивление	изоляции:	………………	...... …………………109	Ом
Диапазон	рабочих	температур:		…………………………		-25..+71°С

Наименование Мощность, Вт Диапазон изменения входного 
напряжения, В

Выходное 
напряжение, В Выходной ток, А

SB03-48-5S 3 18	-	72 5 0.9

SB05-48-5S 5 18	-	75 5 1

SB08-48-5S 8 36	-	75 5 1.5

ST10-48-5S 10 36	-	75 5 2

ST20-48-5S 20 36	-	75 5 4


